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1.1

EinfUhrung

Gesetzlicher Rahmen

Das revidierte Gewasserschutzgesetz (GSchG), welches am 1 Januar 2011 in

Kraft getreten ist, bezweckt die Renaturierung der Fliessgewésser. Die Gewas-

serschutzverordnung (GSchV), welche am 1. Juni 2011 in Kraft getreten ist, pra-

zisiert die Anforderungen bezlglich des Geschiebehaushalts (Art. 42a ff). Insbe-

sondere wird verlangt, dass die Kantone dem BAFU eine strategische Planung zur

Sanierung des Geschiebehaushalts abliefern. Das Vorgehen ist im Anhang 4,

Kap. 3, der GSchV erlautert:

Planungsschritte bei der Sanierung des Geschiebehaushalts

1 Die Kantone reichen dem BAFU bis zum 31. Dezember 2013 einen Zwischenbericht ein. Dieser enthélt:

die Bezeichnung der Gewésserabschnitte, bei denen die einheimischen Tiere und Pflanzen sowie deren
Lebensrdume, der Grundwasserhaushalt oder der Hochwasserschutz durch einen verdnderten Geschie-
behaushalt wesentlich beeintrachtigt sind;

eine Beurteilung des 6kologischen Potenzials der wesentlich beeintréchtigten Gewdsserabschnitte und
des Grads der Beeintréchtigung;

eine Liste aller Wasserkraftwerke an den wesentlich beeintrachtigten Gewdsserabschnitten sowie der
Ubrigen Anlagen, welche die wesentliche Beeintrachtigung der Gewasserabschnitte nach Buchstabe a
verursachen;

eine Liste der Anlagen, deren Inhaber voraussichtlich Sanierungsmassnahmen treffen missen, mit An-
gaben Uber die Machbarkeit von Sanierungsmassnahmen

2 Die beschlossene Planung reichen sie dem BAFU bis zum 31. Dezember 2014 ein. Sie enthélt:

a.

eine Liste der Anlagen, deren Inhaber Massnahmen zur Beseitigung von wesentlichen Beeintrachtigun-
gen der einheimischen Tiere und Pflanzen sowie von deren Lebensrdumen, des Grundwasserhaushaltes
oder des Hochwasserschutzes durch einen veranderten Geschiebehaushalt treffen miissen und die Fris-
ten, innert welcher die Massnahmen geplant und umgesetzt werden missen. Die Fristen richten sich
nach der Dringlichkeit der Sanierung;

Angaben daruber, wie bei der Sanierung des Geschiebehaushalts andere Massnahmen zum Schutz der
natdrlichen Lebensraume und zum Schutz vor Hochwasser berlcksichtigt werden;

fur Anlagen, bei denen aufgrund von besonderen Verhéltnissen noch nicht festgelegt werden kann, ob
sie Sanierungsmassnahmen treffen missen: eine Frist, innert welcher der Kanton festlegt, ob und gege-
benenfalls bis wann Sanierungsmassnahmen geplant und umgesetzt werden mussen.
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1.2 Vorgehen
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Bild 1: Planungsphasen fur die Umsetzung der Massnahmen zur Sanierung des Ge-

schiebehaushalts (BAFU, Vollzugshilfe Sanierung Geschiebehaushalt)

Das Bundesamt fur Umwelt BAFU stellt eine Vollzugshilfe «Renaturierung der

Gewasser» zur Verfigung. Eines der Module hat den Titel: Sanierung Geschiebe-
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haushalt — Strategische Planung. Es fuhrt die verschiedenen Planungsschritte auf
(Bild 1).

Die Details der Phase 1 sind durch das Schema von Bild 2 beschrieben. Diese
Phase wird durch einen Zwischenbericht abgeschlossen, den die Kantone bis En-

de Dezember 2013 zu erstellen haben.

g Phase 1, Ablauf

Abgrenzung Einzugsgebiate
1 und zu bewerende Gewasser

g 2 —{ Erheben aler relevanten Anlagen  —

3 — Aktuelle und natiriche Morphologie der Gewasser |

Entscheid 1 ‘ Wm
43. G

) s — Abschatzen des Geschiebeaufkommens ]

8 —| Abschtzen der erforderiichen Geschiebefracht |

Langenprofil Geschiebefracht in unbeeinflussten Zustand
und Im Istzustand

9 Bezeichnen von Gewasserstrecken mit wesentlicher
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7 ——|Quantifizieren des Einflusses der Anlagen auf den Geschiebehaushast | ‘
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10 — | Bezeichnen der Anlagen. wo Massnahmen zur Sanierung des
Geschiebehaushalts erforderlich sind

A7 e Beurteilen des okologischen Potenzials und
des Grads der Beeintrachtigung

12 [ Beurteilung der Machbarkedt von Sanierungsmassnahmen ]

J 11— Zwischenbericht bis Ende Dezember 2013 =

Bild 2: Strategische Planung, Phase 1. Ablaufschema von Teil 1 (BAFU, Vollzugshilfe
Sanierung Geschiebehaushalt)
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£ Phase 1, Fortsetzung Ablauf

8
i 14 Liste der Anlagen, deren Inhaber Massnahmen treffen missen

und die Fristen zu deren Umsetzung
= 15 Angaben zur Berlcksichtigung anderer Massnahmen zum Schutz der
=l natirlichen Lebensraume
=
o
] Sonderregelung flir Anlagen, bei welchen der Bedarf zur Sanierung
i) 16— ; ; : ) :
noch nicht nachgewiesen ist mit Angabe von Fristen
. 17 Beschlossene Planung Ende 2014 ‘
Bild 3: Strategische Planung Phase 1. Ablaufschema von Teil 2 (BAFU, Vollzugs-

hilfemodul Sanierung Geschiebehaushalt)

Die Details der Abschlussphase (Schritte 14 bis 17) sind in Bild 3 dargestellt.
Diese Schlussphase hat zum Ziel, die erforderlichen zusétzlichen Grundlagenda-

ten zu erheben, um die Planung Ende 2014 abzuschliessen.

1.3 Auftrag

Das Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zurich hat auf
der Basis der Offerten vom 20.9.2013 und 22.11.2013 die Arbeitsgemeinschaft
Jaggi Flussbau und Flussmorphologie, Ebmatingen — Ingenieurbluro Robert Banzi-
ger, Niederhasli, beauftragt, fur die Glatt und ihr Einzugsgebiet ab dem Ausfluss
aus dem Greifensee sowie fur Furtbach und Surb, soweit diese Gewasser und ih-
re Einzugsgebiete im Kanton Zurich liegen, eine Studie zur Sanierung des Ge-

schiebehaushalts entsprechend den Abschnitten 1.1 und 1.2 durchzufihren.
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2 Schnelltest

2.1 Abgrenzung (Schritt 1)

2.1.1 Untersuchungsperimeter Glatt

Der Auftrag definiert als Objekt die Glatt ab dem Ausfluss aus dem Greifensee
und ihr Einzugsgebiet. Die Zuflusse zum Greifensee sind Gegenstand eines sepa-
raten Auftrags. Beilage 1 zeigt die Glatt als Zielgewasser, die Teileinzugsgebiete

der Zuflisse und die GEWISS-Kilometrierung.

2.1.2 Detailabgrenzung Glatt

Die meisten Zuflisse der Glatt haben ihren Ursprung in bewaldeten Tobeln. Sie
sind im Oberlauf relativ steil und ihr Geschiebehaushalt ist wenig beeinflusst. An
die Tobel schliessen Schwemmkegel an, auf denen sie naturlicherweise praktisch
alles Geschiebe liegen gelassen haben. Der Unterlauf zur Glatt hin ist dann in der
Regel sehr flach, womit durch die Zuflisse kein Geschiebe in der Kiesfraktion zu-

gefuhrt werden kann.

Somit konnte einzig der Mittellauf solcher Gewésser als Zielgewasser in Frage
kommen. Die Schwemmkegel im Einzugsgebiet der Glatt sind aber sehr stark
verbaut. Oft sind sie auch so gestaltet, dass sie kaum Geschiebe aufnehmen

kénnen und somit Geschiebesammler am Kegelhals angeordnet werden mussten.

In Anhang 1 sind einzelne Glattzuflisse beschrieben. Diese Darstellungen zeigen
auf, dass diese Gewasser (mit dem Fallander Dorfbach als bedingter Ausnahme)

als Zielgewasser ausscheiden.

2.1.3 Untersuchungsperimeter Furtbach

Gegenstand der Untersuchung ist auftragsgemass der Furtbach vom Ausfluss aus
dem Oberen Chatzensee bis zur Grenze zum Kanton Aargau, mit dem entspre-
chenden Einzugsgebiet. Beilage 2 zeigt den Furtbach und die Teileinzugsgebiete

der einzelnen Zuflusse.
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2.1.4 Detailabgrenzung Furtbach

Analog zu den Glattzuflussen werden die Zuflisse nicht als Zielgewasser ausge-
schieden. Die Bache haben zwar einen steilen Oberlauf in den Abhangen der La-
gern, des Gubrist und des Altbergs, doch ist die Zwischenstrecke zum Furtbach
sehr flach, so dass kein Geschiebe in der Kiesfraktion transportiert werden kann.
Einzige Ausnahme ist der Dorfbach Otelfingen, der bis zum Furtbach ein relativ
steiles Gefalle aufweist. Im Dorf und im Unterlauf ist der Bach hart verbaut, so
dass er dort kein Geschiebe aufnehmen kann. Eine Flachstrecke (Bild A.2.4)
oberhalb des Dorfs verhindert, dass grossere Geschiebemengen in den Unterlauf
gelangen. Wegen der starken Landnutzung im Kegelbereich ist eine Erfassung als

Zielgewasser nicht sinnvoll.

2.1.5 Untersuchungsperimeter Surb

Gegenstand der Untersuchung ist auftragsgemass die Surb von der Quelle bis zur
Grenze zum Kanton Aargau, mit dem entsprechenden Einzugsgebiet. Beilage 3

zeigt die Surb und die Teileinzugsgebiete der einzelnen Zuflisse.

2.1.6 Detailabgrenzung Surb

Die Surb hat ihren Ursprung in Schofflisdorf beim Zusammenfluss zwischen dem
Parisbach (Bild A.2.7) und dem eingedolten Bachtobelbach. Wie beim Parisbach
handelt es sich bei den Abschnitten der Zuflisse oberhalb der Mindung in die
Surb praktisch immer um Entwasserungsgraben mit flachem Gefélle. Analog zu
den Glattzuflissen werden die Zuflisse deshalb nicht als Zielgewéasser ausge-
schieden. Bis Niederwenigen ist das Gefélle der Surb gering und die Sohle san-
dig. Sie fuhrt kein kiesiges Geschiebe und muss deshalb nicht als Zielgewésser

betrachtet werden.
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10

Der Dorfbach Niederwenigen hat einen gewissen Einfluss auf die Geschiebefuh-
rung der Surb. Im Oberlauf verlauft er in einem Tobel, wo Geschiebeaufkommen
durch Rutschhénge und Ufererosionen beobachtet werden kann. Der Zustand des

Tobels ist weitgehend naturlich.

Im Siedlungsgebiet von Niederwenigen ist der Bach grosstenteils eingedolt. Der
Dorfbach selbst kommt als Zielgewasser nicht in Frage, da der Oberlauf nattrlich
ist und der Unterlauf wegen der intensiven Landnutzung kaum verandert werden

kann.

Die letzten 50 m vor der Mundung in die Surb sind wieder offen (Bild A.2.12). Im
Auslauf der Eindolung liegt im Moment (August 2014) eine Menge von ca. 5 m®
Geschiebe (Bild A.2.13), die offensichtlich die Eindolung passiert hat. Geschiebe
wird dem Dorfbach oberhalb der Eindolung und in der Mindungsstrecke ent-
nommen, wobei es sich um bescheidene Mengen handelt. Ab der Mindung des
Dorfbachs hat die Surb eine kiesige Sohle, wobei mdglicherweise auch Material

zur Sohlenstabilisierung zugefihrt wurde.

An der Grenze zum Kanton Aargau ist das Gefalle der Surb steiler. Die Sohle ist
durch Querwerke stabilisiert (Bild A.2.15). Der Dorfbach Niederwenigen und der
letzte Abschnitt der Surb auf Zircher Boden sind fur den Geschiebehaushalt der

Surb im Aargau von einer gewissen Bedeutung.
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2.2 Anlagen (Schritt 2)

2.2.1 Wasserkraftanlagen und andere Wasserentnahmen

Feste Anlagen zur Wasserentnahme zur Wasserkraftnutzung und anderen Zwe-
cken gibt es heute an der Glatt vorwiegend nur noch in Dubendorf, wo an drei
Stellen Wasser abgeleitet wird (siehe Beilage 4, sowie Bilder 4-7). Daneben ist

noch eine kleine Fassung am Unterlauf (Riverside) zu erwéhnen.

Relevante Anlagen:

Nr. GEWISS-km |Name Zweck Nutzwas-
(Fassung) sermenge
g0001 (32,3 Obere Muhle Kraftanlage 2 m®/s
g0004 |30,8 Memphis Kraftanlage 1.1 m%s
10196 30,1 Herzogenmuhle |Kraftanlage 1.4 m®/s
0211 1,1 Riverside Kraftanlage 0.07 m*/s

Bemerkung: Im Rahmen des Baus von 6kologischen Ersatzmassnahmen, zu dem
die Flughafen Zurich AG im Zusammenhang mit der Realisierung der 5. Bauetap-
pe verpflichtet ist, sollen im Gebiet ,Hundig”, Glattfelden, W&sserwiesen betrie-
ben werden. Fur die dazu notwendige Fassung von Glattwasser bei km 7,5 (Fas-

sungsmenge ca. 250 I/s) besteht allerdings noch keine Konzession.
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12

Bild 4: Ausleitung und festes Wehr Obere Muhle, Dibendorf (GEWISS km 32.3)

Bild 5: Ruckgabe Obere Mihle, Dubendorf (GEWISS km 31.3)
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Bild 6: Wasserfassung Memphis, Dubendorf (GEWISS km 30.8)

Bild 7: Wasserfassung Herzogenmtuhle- Zwicky, Wallisellen (GEWISS km 30.05)
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Bei allen Anlagen sind die Entnahmewassermengen im Vergleich zu den Hoch-
wasserabflissen der Glatt relativ bescheiden. Bei den Fassungen Memphis und
Herzogenmuhle werden im Hochwasserfall die Wehre getffnet. Insgesamt ist der

Einfluss dieser Anlagen auf eine eventuelle Geschiebeflihrung bescheiden.

Am Furtbach und der Surb gibt es keine festen Anlagen zur Wasserentnahme.

2.2.2 Kiesentnahmen und Geschiebesammler

An den Zielgewassern Glatt, Furtbach und Surb gibt es keine Geschiebesammler
und es sind auch keine Kiesentnahmen aus diesen Gewéssern bekannt. In den
Zuflissen gibt es sowohl Sammler wie Entnahmen, die aber auf die Zielgewasser
keinen Einfluss haben (siehe Anhang 1 und 2). Eine Ausnahme bilden der Ge-
schiebesammler am Fallander Dorfbach (siehe Anhang 1), sowie der Dorfbach

Niederwenigen.

2.2.3 Verbauungen der Glatt

Die Glatt ist zwischen Greifensee und der Mundung praktisch durchgehend hart
verbaut. Eine kleine Ausnahme bilden die zwei kurzen teilweise revitalisierten
Strecken unterhalb von Hochfelden. Eine Ubersicht tiber die Verbauungen an der

Glatt gibt Beilage 5.

Uber weite Strecken ist der untere Teil der Uferbéschung durch Blocksatz gesi-
chert, wahrend der obere Teil der Boschung mit Gras oder Blschen bedeckt ist
(Bilder im Anhang 3, A.3.1-A.3.5). Wo das Langsgefalle klein ist, also vor allem
zwischen Greifensee und Dubendorf, finden sich am Bd&schungsfuss leichtere

Holzverbauungen (Bild A.3.6).
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Bild 8: Sohlenlangenprofil der Glatt

Die Glatt ist auch praktisch durchgehend mit Sperren, Schwellen und Rampen
verbaut, um eine Sohleneintiefung zu verhindern. Im Oberlauf ist das Geféalle
eher flach, es nimmt gegen die Mindung in den Rhein hin zu (siehe Bild 8).
Dementsprechend finden sich im Unterlauf am meisten Querwerke. Der unterste
Abschnitt ist durch systematischen Ausbau mit Traversen in engem Abstand am
starksten gesichert (Bild A.3.7). Dazwischen sind hohere Abstiirze angeordnet
(Bilder A.3.8 und A.3.9). In den flacheren Abschnitten finden sich einzelne Ab-
stirze (Bilder A.3.11, A.3.12, A.3.20 und A.3.24), und niedere Schwellen
(A.3.13-A.3.16, A.3.18, A.3.21 und A.3.23). Vermutlich wurde die Sohle teilwei-
se auch mit Fremdmaterial abgedeckt, worauf ortliche Ansammlungen von

Grobmaterial hindeuten (Bild A.3.17).

Der relativ harte Uferschutz verhindert die Seitenerosion und damit jeglichen
seitlichen Geschiebeeintrag. Eine kleine Ausnahme bilden die zwei kurzen teil-
weise revitalisierten Abschnitte bei Hochfelden, die im nachsten Abschnitt genau-
er beschrieben werden. Die systematische Sohlensicherung im Unterlauf mit

Schwellen und Traversen verhindert die Sohlenerosion weitgehend und damit
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auch das Geschiebeaufkommen aus der Sohle. Eine gewisse Sohlenerosion bei
Hochwasser kann zwar nicht ausgeschlossen werden, doch hat die systematische

Verbauung als Anlage damit einen wesentlichen Einfluss auf den Geschiebehaus-

halt.

Im flacheren oberen Abschnitt verhindern Gruppen von Schwellen und Abstirzen
die Sohlenerosion ebenfalls. Relativ niedere Einzelbauwerke sind zur Sohlensi-
cherung wenig effizient. Wie Ausschnitte aus dem Langenprofil der Glatt* zeigen,
etwa fur das Wehr bei Dubendorf (Bild 9, GEWISS km 32.240) oder die Schwelle
bei RiUmlang (Bild 10, GEWISS km 20.7), ist der H6henunterschied der Sohlenla-
gen zwischen Ober- und Unterwasser viel kleiner als die Absturzhéhe bei Nieder-
wasser. Grund ist der Umstand, dass solche Einzelbauwerke bei Hochwasser vom

Unterwasser her eingestaut werden und hydraulisch kein Uberfall mehr vorhan-

den ist.
1 4]
g
g &
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Bild 9: Ausschnitt aus dem Sohlenlangenprofil der Glatt. Geringe Auswirkung des

Wehrs bei Dubendorf auf die Sohlenlage

! Kanton Zurich, AWEL, Glatt — Langenprofil, August 2009, Plane L9, L14
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Bild 10: Ausschnitt aus dem Sohlenlangenprofil der Glatt. Geringe Auswirkung der
Schwelle bei Rumlang auf die Sohlenlage

2.2.4 Verbauungen des Furtbachs und der Surb

Der Furtbach ist weitgehend ein kinstliches Gerinne, das angelegt wurde, um die
ursprunglich sumpfigen Gebiete zu entwassern. Die Sohle wurde abgesenkt, um
gentgend Vorflut zu schaffen, und der Lauf wurde begradigt. Die Ufer sind gegen
Erosion gesichert. Abschnitte bei Otelfingen und Buchs wurden vor einigen Jah-
ren revitalisiert, indem das Profil und der Lauf variabel gestaltet wurden. Eine

Geschiebezufuhr (Kiesfraktionen) zu diesem Abschnitt gibt es nicht.

Analog zum Furtbach ist auch die Surb ein weitgehend kulnstlich angelegtes
Entwasserungsgerinne. Es weist in Oberwenigen/Schofflisdorf zwei Schwellen
auf, die den Hohenunterschied beim Profilwechsel aufnehmen (Bild A.2.9). In
Niederwenigen findet sich an der Sohle kiesiges Material, das mdglicherweise zu-
gefuhrt wurde, zum Teil aber auch aus dem Dorfbach Niederwenigen stammt. An

der Kantonsgrenze hat es weitere Schwellen (Bild A.2.15).
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2.3 Aktuelle und nattrliche Morphologie (Schritt 3)
2.3.1 Glatt

Beilage 8 illustriert die Geologie des Glatttals. So wie im Langenprofil (Bild 8) ein
flacher Oberlauf und ein steiler Unterlauf unterschieden werden kénnen, gibt es
auch bezlglich Geologie grosse Unterschiede zwischen beiden Abschnitten. Der
Unterlauf liegt praktisch durchgehend zwischen fluvioglazialen Terrassen. Im
Oberlauf wechseln sich alluviale Abschnitte mit sehr flachem Gefélle und steilere
Abschnitte mit Moranenuntergrund ab. Bild 11 zeigt eine Ubertragung der Infor-

mation aus der geologischen Karte auf das Langenprofil des Oberlaufs.
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Bild 11: Langenprofil des Oberlaufs der Glatt. Ubertragung der alluvialen Zonen und

der Morénenabschnitte aus der geologischen Karte

Die ursprungliche steilere Strecke im Bereich der Moréane ist nur noch in Duben-
dorf erhalten. Bei Glattbrugg und Oberglatt wurde die Sohle stark abgesenkt
und so das Gefalle reduziert. Heute nimmt der Absturz Aubrugg einen Teil der

entstandenen H6hendifferenz auf.
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Alluviale Abschnitte Oberlauf

Beilage 9 zeigt einen Vergleich des heutigen Glattlaufs mit jenem, der durch die
Siegfriedkarte von ca. 1880 illustriert ist. Auf dieser wie auch auf der etwas alte-
ren Wildkarte ist der ursprungliche Glattlauf nur noch in der Form von Altlaufen
zu sehen. Die systematische Korrektion der Glatt hat schon wesentlich friher
eingesetzt. Ziel war es immer, durch systematische Absenkung und Begradigung
die sumpfigen Gebiete zu entwéssern und mit der abgesenkten Glatt eine ausrei-
chende Vorflut zu schaffen. Wie die Glatt in diesen alluvialen Abschnitten ausge-
sehen hat, davon gibt Bild 12 einen Eindruck. Weitere Eindricke geben die Bilder
13 und 14, welche eine urtiimliche Flusslandschaft mit einem grossen umliegen-

den sumpfigen Uberschwemmungsgebiet zeigen.
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Bild 12: Glattlauf zwischen Glattbrugg und Oberglatt im 18. Jahrhundert (aus ,,RUm-

lang - ein Dorf mit Geschichte" von Hans Peter Treichler, Verlag B. Huber
und Co., Frauenfeld, 1996)
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Bild 13: Okavangodelta, Beispiel einer Flusslandschaft mit einem sandfuhrenden Ge-
rinne und grossem Uberschwemmungsgebiet

—

Bild 14: Flussarm im Okavangodelta
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Da zwischen Greifensee und Jakobstal das Gefalle vorwiegend in den Moranenab-
schnitten konzentriert war und weil auch der Lauf in den alluvialen Abschnitten
wegen des Maandrierens deutlich langer war als heute, war das Gefalle dort sehr
flach. Somit war analog dem Beispiel des Okavango die Sohle der Glatt sandig.
Sedimenttransport mit sandigen Komponenten fand durchaus statt. Geschiebe
mit Komponenten in den Kiesfraktionen im Sinne der Gewé&sserschutzverordnung
gab es in der ursprunglichen Glatt in diesen Abschnitten nicht. Auch wenn durch
die Kanalisierung und Begradigung von der ursprunglichen Gerinnemorphologie
nichts mehr vorhanden ist (siehe z.B. Beilage 7 im Vergleich zu Bild 12), sind die
alluvialen Abschnitte des Oberlaufs kein Fall fur eine Sanierung des Geschiebe-
haushalts. Zu diesen alluvialen Abschnitten mit Sandsohle gehdrt bedingt auch

der Abschnitt Niederhori — Jakobstal.

Moranenabschnitte
Wie Beilage 8 und Bild 11 zeigen, durchbrach die Glatt bei Dubendorf, Glattbrugg

und Oberglatt Endmoréanen. In diesen Abschnitten bestand die Sohle urspringlich
aus Kies und Steinen. Da das Material vom Gletscher und nicht von der Glatt her-

transportiert wurde, handelt es sich um Fremdalluvionen.

Entsprechend dem hoheren Geféalle war die Glatt zumindest bei Hochwasser in
der Lage, Geschiebe aus dem anstehenden Mordnenmaterial zu erodieren und
umzulagern. Da aber diese Morédnenstrecken kurz waren und im Unterwasser
wieder ein sehr flacher sandiger Abschnitt folgte, wurde allfallig transportiertes

Material sehr bald wieder abgelagert.

In solchen Abschnitten ohne Geschiebezufuhr von Oberwasser bildet sich sehr
rasch eine stabile Deckschicht aus den Grobkomponenten heraus. Diese durfte
nur mehr bei seltenen Ereignissen mobilisiert worden sein. Das Geschiebeauf-
kommen aus diesen Abschnitten war somit in Normaljahren praktisch gleich Null.
In diesen Abschnitten hatte die Glatt einen leichten bis teilweise ausgepragten

Méaanderlauf. Markant sind die Maander bei Oberglatt.

Durch Sohlenabsenkung, Uferverbauung und Querwerke wurde das Gerinne

morphologisch verandert. Da die urspringliche Geschiebefiihrung im nattrlichen
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Zustand fur Normaljahre gering war, ist auch der Einfluss der morphologischen

Veranderungen auf den Geschiebehaushalt vernachlassigbar.

Unterlauf

swisstopo, CH-3084 Wabern

Swiss Map online 1:25 000 - © 2013, Bundesamt fur Landestopografie
Bild 15: Reliefdarstellung der Glatt zwischen Bllach und Glattfelden. Die fluvioglazia-

len Terrassen, die fluvialen Terrassen aus verschiedenen Erosionsstadien
und die friheren seitlichen Erosionsangriffe der Glatt sind gut sichtbar
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Wie aus Bild 15 gut hervorgeht, hat sich die Glatt in ihrem Unterlauf im Lauf der
Zeit in die anstehenden fluvioglazialen Terrassen eingefressen. Das Langenprofil
von Bild 8 zeigt ein typisches Erosionsprofil mit einem flussabwarts zunehmen-
den Langsgefélle. Dies ist einerseits Folge der Absenkung der Erosionsbasis bei
der Mundung in den Rhein und andrerseits des flussabwéarts zunehmenden Ge-
schiebetransports. Jeder seitliche Erosionsangriff vermehrte die Geschiebemen-
ge. Gemass der Wildkarte war der Lauf der Glatt maandrierend, unterhalb von

Glattfelden teilweise verzweigt.

Aufféllig ist die starke Gefallszunahme in der Herrenwis (GEWISS km 6.4). Dies
deutet darauf hin, dass in diesem Bereich die Seitenerosion am aktivsten war.

Bild 16 zeigt, dass dort auch heute noch der anstehende Hang instabil ist.

Bild 16: Ursprungliche Erosionsstelle der Glatt, auch heute noch instabiler Hang
(GEWISS km 6.4)

Auch wenn der Lauf der Glatt noch den urspringlichen Maandern folgt, so ist die
Gerinnemorphologie heute stark veré&ndert. Durch Uferverbauungen und eine
grosse Anzahl Querwerke (siehe z.B. Beilage 6) ist das Gerinne praktisch total

verbaut. Eine Seitenerosion ist nicht mehr moglich, wahrend auch die Sohlenero-
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sion zumindest stark eingeschrankt ist. Sie kann bei grosseren Hochwassern

nicht ganz ausgeschlossen werden.

Auf zwei kurzen Strecken unterhalb von Hochfelden wurde die Glatt revitalisiert,
wobei die Gerinneaufweitung noch etwas zaghaft erfolgte und verschiedene Ver-
bauungen belassen wurden (Bilder 17 bis 19). Trotzdem gibt es ein leichtes Ge-

schiebeaufkommen aus diesen Strecken.

Bild 17: Revitalisierte Glatt bei Hochfelden. Es wurde ein Seitenarm gedffnet, wobei
ein hartes Trennbauwerk belassen wurde
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Bild 18: Unterhalb des Trennbauwerks wurde der Uferverbau entfernt, was eine ge-
wisse Seitenerosion ermdéglicht

Bild 19: Am Ende der revitalisierten Strecke gibt es eine leichte morphologische Auf-
wertung
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2.3.2 Furtbach

Wie die Wildkarte von 1850 zeigt, m&andrierte friher der Furtbach in und zwi-
schen Sumpfgebieten. Durch die systematische Entwasserung, die auch bereits
auf der Wildkarte sichtbar wird, wurde das Gerinne begradigt, die Sohle abge-
senkt und die Ufer wurden befestigt. Wie im Oberlauf der Glatt bedeutet dies ei-
ne starke morphologische Veranderung. Eine Geschiebefiihrung (Kiesfraktionen)

gab es im natirlichen Zustand nicht.

Von den Gefallsverhaltnissen her ist es moglich, dass der Dorfbach Otelfingen
dem Furtbach Geschiebe zugefuhrt hat. Durch die Verbauung im Dorfbereich hat
heute die Geschiebezufuhr sicher abgenommen. Eine Zufuhr aus dem Dorfbach
Otelfingen betrifft aber den Zurcher Abschnitt des Furtbachs nur auf den letzten
Metern. Fur den Aargauer Abschnitt des Furtbachs wurde bisher keine Studie zur

Sanierung des Geschiebehaushalts durchgefuhrt.

2.3.3 Surb

Die urspringliche Gerinnemorphologie der Surb und die Verdnderung durch Ver-
bauungen sind ahnlich wie beim Furtbach. Geschiebe in den Kiesfraktionen spielt

auch bei der Surb nur auf den letzten Metern im Zurcher Abschnitt eine Rolle.

Im Rahmen der Studie fur die Sanierung des Geschiebehaushalts der Surb im
Kanton Aargau kam das Buro Flussbau AG zum Schluss, dass im naturlichen Zu-
stand etwa 30 m*/a und heute etwa 10 m®/a Geschiebe aus dem Ziircher Ab-
schnitt ausgetragen werden. Im Rahmen einer Sanierung ist keine Erh6hung die-
ses Werts vorgesehen (siehe Bild 20). So oder so spielt der Eintrag aus dem Zir-

cher Abschnitt eine untergeordnete Rolle.

Im natirlichen Zustand war der Dorfbach Niederwenigen der erste Geschiebezu-
bringer der Surb. Der Kegel ist markant und das Gefalle der Surb nimmt nach
der Mindung zu. Die Sohle ist auch kiesig, im Gegensatz zum oberliegenden Ab-

schnitt. Heute ist der Dorfbach eingedolt. Das Geschiebeaufkommen im Tobel ist
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zwar naturlich, doch kann nur eine kleine Menge Geschiebe die Eindolung passie-

ren. Geschiebe wird regelmassig aus dem Dorfbach entnommen.

Langenprofil Geschiebefracht Surb
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Bild 20: FUr den Aargauer Abschnitt der Surb ermittelte Geschiebefrachten (Buro
Flussbau AG)
2.4 Einfluss der Anlagen auf die Geschiebefuhrung
(Schritt 4)

2.4.1 Glatt - Wasserkraftanlagen

Die noch bestehenden Wasserkraftanlagen in der Glatt leiten relativ bescheidene
Wassermengen ab. Bei Hochwasser werden die beweglichen Anlageteile abge-
senkt. Sie liegen alle im Oberlauf der Glatt, wo die naturliche Geschiebefiihrung
gering bis inexistent war. Somit haben diese Anlagen keinen Einfluss auf den Ge-

schiebehaushalt der Glatt.

2.4.2 Glatt - Gewasserverbauungen

Im Oberlauf wurde die Glatt durch die Verbauungen stark verédndert. Da dort
kaum von einer natirlichen Geschiebefiihrung gesprochen werden kann, haben

sie auf den Geschiebehaushalt keinen Einfluss.
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Im Unterlauf hatte die Glatt urspringlich ein ansehnliches Geschiebeaufkommen
durch Tiefen- und vor allem Seitenerosion. Durch die Verbauungen wurde das
Geschiebeaufkommen massiv reduziert. Der Einfluss der Verbauungen auf den

Geschiebehaushalt ist deshalb wesentlich.

2.4.3 Furtbach und Surb

Die Verbauung hat in beiden Gewassern eine wesentliche morphologische Veran-
derung bewirkt. Im natirlichen Zustand wurde aber in diesen Bachen kein Ge-
schiebe in den Kiesfraktionen transportiert, so dass die Verbauungen keine Ver-
anderung des Geschiebehaushalts im Sinne der Gewaéasserschutzverordnung be-
wirkten. Eine mogliche Ausnahme bilden fur beide Gewésser die letzten Meter auf
Zurcher Gebiet, die sich am Ubergang zu einer steileren Unterwasserstrecke be-
finden, welche zum allergrossten Teil auf dem Gebiet des Kantons Aargau befin-
det.

Die Verbauung des Dorfbachs Niederwenigen und regelmdassige Entnahmen
oberhalb und unterhalb der Eindolung im Dorf reduzieren den Geschiebeeintrag
in die Surb auf sehr geringe Werte vom wenigen m®. (gemass Flussbau AG von
30 auf 10 m3/a). Betroffen ist im Kanton Zirich ein kurzer Abschnitt von einigen

100 m.

3 Massnahmenplanung

3.1 Bezeichnen der Anlagen, wo Massnahmen zur Sanie-
rung des Geschiebehaushalts erforderlich sind (Schritt
10)

3.1.1 Fallander Dorfbach (siehe Anhang 1)

Der Fallander Dorfbach ist der einzige Zubringer, der Geschiebe in der Kiesfrak-
tion bis in die Glatt eintragen kann. Die Glatt selber weist aber auch bei Hoch-

wasser nur eine geringe Schleppkraft auf. Es kann nur Feingeschiebe in der
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Grossenordnung von maximal 10 bis 12 mm weiterverfrachtet werden. Entspre-
chend ist es unwahrscheinlich, dass im naturlichen Zustand solches Geschiebe in

der Glatt eine grossere Rolle gespielt hat.

Der Geschiebesammler am Fallander Dorfbach kdnnte nun aber so bewirtschaftet
werden, dass Feingeschiebe die Glatt erreichen kann. Es sollte nur groberes Ge-
schiebe entnommen werden, dass sich vornehmlich am oberen Ende des Samm-
lers ablagert. Wird mehr Geschiebe der Glatt zugefuhrt, so wird sich an der Mun-
dung eine Bank bilden. Aus dieser kann Feingeschiebe weiterverfrachtet werden.
Der grobere Geschiebeanteil wird liegen bleiben und wird periodisch entfernt
werden miussen. Wie gut diese Entmischung funktionieren wird, muss offen ge-
lassen werden. Die Bewirtschaftung kann aber ohne grossen Aufwand versuchs-

weise angepasst werden.

3.1.2 Glatt Unterlauf

Die einzige Anlage, welche an den untersuchten Gewassern einen wesentlichen
Einfluss auf den Geschiebehaushalt hat, ist die Verbauung der Glatt im Unterlauf,
zwischen Jakobstal und dem Rhein. Eine Sanierung im Sinne der Gewasser-
schutzverordnung erfordert deshalb eine zumindest teilweise Reaktivierung der
ursprunglichen Geschiebeherde. Dies ist nur bedingt moglich, weil etwa am rech-
ten Ufer die SBB-Linie nahe an der Terrainkante verlauft. Indem in den zwei Re-
vitalisierungsstrecken unterhalb von Hochfelden mehr Verbauungen entfernt
werden, kann der Glatt ebenfalls mehr Geschiebe zur Verfigung gestellt werden.
Damit das zugeflihrte Geschiebe auch zu einer Aufwertung fuhrt, sind zumindest
ortlich Gerinneaufweitungen unerlasslich. Die Verbreiterung muss mindestens der
doppelten heutigen Gerinnebreite entsprechen, damit Kiesbanke entstehen kon-
nen. Die Aufweitungen sollten mindestens 250 bis 300 m lang sein. Auf diesen
Abschnitten wirden die Querwerke entfernt. Ufersicherungen wirden ruckver-
setzt und in Funktion der lokalen Schutzbedurfnisse angeordnet. Die moglichen

Massnahmen sind in Bild 21 skizziert.
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Skizzierung der Massnahmen zur Sanierung des Geschiebehaushalts der

Bild 21:
Glatt
509 | N 'i / ;t LB |
h"':':;_” Visdf !fu.*.fl ‘l“\.{ / W‘.} -:f ! )"/R i \
[ & v r'l A LA | ! b
L R b o /A {t: ¢ 1 ]
Sf_fuf,uf;r;.%mf_tl .‘\Lra‘f-,'n,..._l «,_\:\ I},.,—-,_Jll ) | RPN -
7 T WY '.{/ ’_-ﬂ_ \? .ﬁ P _J‘E-‘F:Lrl..'lilt'l‘.
Pra=a " 5 ' | ,
f y A P
&_“ = *:';' L 5:' Era".lrr..d'r'r biiof 4 \\"ﬁ ;Jll'ltff
Legende
Prioritdre Abschnitte mit Umsetzungshorizont 20 Jahre
== Fachstallen und Planungen®
Ergidnzende Abschnitte Sekundire Prioritat
s Fachstellen, Richiplan oder NFA-Abschnitte
——  (briges Gewassamatz
w—=  kantonale Gewdssar
* Berlcksichtigt sind kantonaler Richtplan, NFA-Abschnitte und regionale Planungen
{(Massnahmenplan Wasser, Leitbilder, Genereller Wasserbauplan,
Landschaftsentwicklungskonzepte).
Bild 22: Ausschnitt aus dem Entwurf der Karte ,Priorisierung der Revitalisierung an

kantonalen Gewaéassern“ vom 29.4.2013.
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Die vorgeschlagenen Massnahmen liegen auf einem Gewésserabschnitt, welcher
im Rahmen der Revitalisierungsplanung des Kantons Zlrich als prioritéar zu revi-
talisierend bezeichnet wird (Bild 22). Die Uberlegungen zur Revitalisierungseig-
nung und die Erkenntnisse aus den Arbeiten zur Geschiebehaushaltssanierung

fuhren also zum selben sanierungsbedurftigen Gewasserabschnitt.

3.1.3 Surb

Analog zum Fallander Dorfbach soll versucht werden, Geschiebe, das die Eindo-
lung des Dorfbachs Niederwenigen passiert, im Gewasser zu belassen, und zu
beobachten, ob die Surb dieses Material weiterverfrachten kann. Ferner kann aus
dem Dorfbach entnommenes Geschiebe kurz oberhalb der Kantonsgrenze in der
Surb deponiert werden. Damit kann allenfalls die Geschiebefiihrung der Surb im

Aargauer Abschnitt um ca. 5 bis 30 m®/a erhéht werden.

3.2 Beurteilung des dkologischen Potentials (Schritt 11)

3.2.1 Einleitung

Wie im vorher Gehenden ausgefuhrt wurde, ist das Potential flr eine Geschiebe-
Reaktivierung entlang der Glatt insgesamt sehr gering und nur lokal vorhanden.
In erster Linie ist deshalb zu prifen, wo sich mit geeigneten Massnahmen eine
Sanierung aus 6kologischer Sicht lohnen kénnte. Dazu ist das 6kologische Poten-
zial abzuschatzen.

Gemass den gesetzlichen Grundlagen (Art. 43a GSchV) wird das 6kologische Po-

tenzial der Fliessgewasser als Funktion folgender Kriterien definiert:

a) Okologische Bedeutung im heutigen Zustand (falls es sich um ein naturnahes
Gewasser handelt);

b) mogliche o6kologische Bedeutung des Gewéssers im Zustand, indem die vom
Menschen verursachten Beeintrachtigungen soweit beseitigt sind, als dies mit
verhaltnisméssigen Kosten machbar ist (im Fall naturferner Gewasser).

Die Beurteilung des 6kologischen Potenzials beruht auf einer Reihe von Kriterien:

Bundesinventare, weitere Schutzgebiete (kantonale Inventare und Schutzgebie-
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te) und Lebensraume, Morphologie und Landschaft. Die Kriterien, welche auf ein
hohes 6kologisches Potenzial bzw. eine grosse Bedeutung fur die Landschaft hin-
weisen, sind in der Tabelle 2 des Moduls ,Revitalisierung Fliessgewasser — stra-
tegische Planung* aufgefuhrt (BAFU 2012, S. 2012).

Andere Faktoren kénnen bei der Beurteilung des o6kologischen Potentials eben-
falls eine Rolle spielen, so z.B. eine gute oder ungenugende Wasserqualitat. Der
Kanton Zurich verfugt dazu tUber gute Grundlagen (AWEL, Sekt. Oberflachenge-

wasserschutz).

Die in der erwahnten Tabelle 2 aufgeflihrten Kriterien, welche ein grosses dkolo-
gisches Potenzial und eine grosse Bedeutung fur die Landschaft betreffen, be-
schreiben vor allem den aktuellen Zustand des Gewassers. Um das 6kologische
Potential eines naturfernen Gewassers zu bestimmen — insbesondere bei geringer

Datengrundlage - muss gutachterlich vorgegangen werden.

3.2.2 Glatt

Fir die Glatt ergibt sich folgender Befund (Quelle: Technischer Bericht ,Glatt -
Hochwasserschutz und Revitalisierung im Bereich Flughafen. Vorprojekt. AWEL
2010):

Wasserqualitat

Die Glatt gehorte lange zu den am starksten belasteten Flissen der Schweiz.
Zeichen der Belastung waren Massenentwicklungen von Flutendem Hahnenfuss
in den Sommermonaten. Noch bis 1998 lagen die Konzentrationen von Nitrit,
Phosphat und DOC uber den Grenzwerten. Die Wasserqualitat hat sich bis 2003
jedoch so weit gebessert, dass alle vom AWEL untersuchten Parameter (Ammo-
nium, Nitrit, Nitrat, DOC, Phosphat) als ,gut® beurteilt wurden (AWEL:

http://www.gewaesserschutz.zh.ch/).

Fische
Aufgrund seiner Strukturarmut bietet der Glattlauf in seinem gegenwartigen Zu-

stand nur ein sparliches Angebot an Fischhabitaten. Dies widerspiegelt sich auch
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in einer méassigen bis geringen Fischbesiedlung. In der Glatt sind bis heute 16
Fischarten, nach 1995 jedoch nur noch acht Arten nachgewiesen (Quelle:
Schweiz. Zentrum fur die Kartografie der Wirbellosen, Neuchatel, www.cscf.ch).
Von letzteren finden vor allem Arten mit geringen Ansprichen (Wasserqualitat,
Sauerstoffgehalt, Lebensraumstrukturen) einen geeigneten Lebensraum. Es sind
dies: Alet, Aal, Barbe und Schmerle. Mit der sich abzeichnenden Verbesserung

der Wasserqualitat durfte die Artenzahl jedoch wieder etwas zunehmen.

Wirbellose

Nicht alle wasserlebenden Wirbellosengruppen der Glatt sind bekannt. Verhalt-
nismassig gut untersucht sind Libellen, Steinfliegen, Kocherfliegen und Eintags-
fliegen, deren Larven sich im Wasser entwickeln. An der Glatt wurden bisher 8
Libellenarten nachgewiesen. Neuere Untersuchungen aus Hochfelden und Rim-
lang (V. LUBINI, unpubl.) wiesen 38 Koécherfliegen- und 13 Eintagsfliegenarten
nach. Ausgangs des 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts besiedelten auch
Steinfliegen (Zwei Arten: Dinocras cephalotes, Taeniopteryx nebulosa) die Glatt.
Diese Insektengruppe fehlt heute, sie starb als Folge der schlechter gewordenen
Wasserqualitat und der Kanalisierung aus. Die aquatische Lebensgemeinschaft ist
heute deutlich beeintrachtigt. Durch die Kanalisierung sind Auen- und Uferberei-
che, d.h. die Zone mit wechselnden Wasserstadnden und einer reichen Uferstruk-
tur, verloren gegangen. Dadurch fehlen Arten, die diese Lebensraume besiedeln.
Die bei Hochfelden durchgefuhrte altere Revitalisierung zeigt trotz noch etwas
zuruckhaltender Konzeption, dass die Artenvielfalt wieder zunimmt, wenn fehlen-
de Lebensraumstrukturen wieder geschaffen bzw. gefordert werden.

Beide hauptsachlich betrachtete Artengruppen — Fische und aquatische Wirbello-
se — wuirden von einer Reaktivierung des Geschiebetriebs profitieren. In erster
Linie wirde sich auf der Gewassersohle lockeres Geschiebematerial sammeln,
welches u.a. Luckenraum fur Wirbellose und Laichplatze fir Kieslaicher ergeben
kénnte. Temporare Ablagerungen wirden mehr Stromungsvielfalt und insgesamt

eine starkere Strukturierung ergeben.

Eine Sanierung bzw. Verbesserung des Geschiebehaushalts setzt voraus, dass in
der heutigen Situation auch effektiv Geschiebe anfallen kann. Daflr bietet sich
der schon in Kap. 2.3.1 beschriebene Abschnitt von Hori bis Glattfelden an. Die

nachfolgende Darstellung des 6kologischen Aufwertungspotenzial zeigt, dass ide-
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alerweise eine Verbesserung des Geschiebehaushaltes mit einer Revitalisierung
verknupft wurde. Dadurch liesse sich der o6kologische Wert der betreffenden

Strecke markant steigern.

Nach Herrenwis folgt eine Strecke (Bilder 23 und 24), die sich fur eine freie Ero-

sion eignet. Hier musste der linksseitige Uferweg aufgehoben werden.

Bild 23: Prallhang GEWISS km 6.15-6.45, mogliche Erosionsstelle

Bild 24: Prallhang GEWISS km 6.15-6.45, Ansicht leicht flussabwarts im Vergleich zu
Bild 23
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Weiter unten (Bild 25) folgt ebenfalls linksseitig ein Prallhang, der sich als Erosi-

onsstrecke eignet.

Bild 25: Prallhang GEWISS km 5.55-5.70, weitere mogliche Erosionsstelle

3.2.3 Okologisches Potenzial

Die am besten geeigneten Strecken befinden sich dort, wo dauernd Erosionsma-
terial abgetragen werden kann. Grdssere Steinblocke werden langer liegen blei-
ben und das Gewaésser strukturieren; umstirzende Baume kdnnten temporar als
Raub&ume erhalten werden. Das Erosionsmaterial wirde auch dem unterhalb an-
schliessenden Abschnitt als Sohlenmaterial zu Gute kommen.

Gemass der okomorphologische Klassierung weist die Glatt im Abschnitt zwi-
schen Hochfelden und Glattfelden einen ,stark beeintrachtigten* Zustand auf.
Hier bestehen mehrere Schwellen sowie zwei Rampen und zwei grossere Abstlr-
ze. Fur einen Teil dieses fur die Sanierung des Geschiebehaushalts vorrangigen
Abschnitts wurde bereits ein Aufwertungskonzept (FLUSSBAU AG, 2012) erarbei-
tet. Das Konzept nimmt zugleich Rucksicht auf die Idee der Fachstelle Natur-
schutz (ANL), im Gebiet Hundig sowohl Wasserwiesen als auch Trockenwiesen
anzulegen. Da aber die Finanzierung der Wéasserwiesen (Kostenschatzung 2 Mio.)

noch vollig ungewiss ist, stellt sich die Frage, ob es rechtsufrig im Gebiet Hundig
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nicht noch einen grésseren nutzbaren Spielraum fir eine 6kologisch optimale

Glatt-Renaturierung gabe.

Entsprechend ist flr den Bereich entlang des Naturschutzgebiets Glattaltlauf un-
terhalb Hochfelden zu prifen, ob hier nicht mittels einer erweiterten Revitalisie-
rung, welche auch den Geschiebehaushalt einbezieht, eine bessere 6kologische

Verzahnung des Naturschutzgebiets mit der Glatt erreicht werden kann.

Aus den beiden obigen Gedanken ergibt sich: Eine Sanierung des Geschiebe-
haushalts wirde sich viel positiver auswirken, wenn sie mit Revitalisierungspro-
jekten kombiniert werden koénnte. Das o©kologische Potenzial ist dann um ein
mehrfaches grosser. Insgesamt kann gesagt werden, dass dadurch diese Stre-
cken eine deutliche Aufwertung als Lebensrdume fir Fische und aquatische Wir-
bellose erfahren wirden. Die Erosionshange sind mehrheitlich ostexponiert,
weswegen dort die Flora in neu entstehenden Rutschhédngen eher feuchtstandort-

typisch sein wird.

Im Folgenden (Bilder 26 bis 28) wird das Potenzial fur drei Abschnitte jeweils mit

Einbezug bzw. ohne Einbezug einer umfassenden Revitalisierung dargestellt.
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A. Abschnitt Hochfelden — Herrenwiesen, v.a. Bereich Naturschutzgebiet
a) Reaktivierung Geschiebehaushalt, kombiniert mit Revitalisierung:

Okologisches Potential =
okologische Bedeutung

Aktueller Zustand Aufgewerteter Zustand

b) Reaktivierung Geschiebehaushalt, ohne Revitalisierung:

Okologisches Potential =
okologische Bedeutung

Aktueller Zustand Aufgewerteter Zustand

Bild 26: Evaluationsskala des Abschnitts Hochfelden — Herrenwiesen, mit bzw. ohne
gleichzeitige Revitalisierung

B. Abschnitt unterhalb Herrenwiesen — Brucke bei Hundig

a) Reaktivierung Geschiebehaushalt, kombiniert mit Revitalisierung:

Okologisches Potential =
okologische Bedeutung

Zustand mittel

Aktueller Zustand Aufgewerteter Zustand

b) Reaktivierung Geschiebehaushalt, ohne Revitalisierung:

Okologisches Potential =
Okologische Bedeutung

AktuTIIer Zustand Angewerteter Zustand

Bild 27: Evaluationsskala des Abschnitts Hochfelden — Herrenwiesen, mit bzw. ohne
gleichzeitige Revitalisierung
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C. Abschnitt Hundig, ab Brucke bis Glattfelden
a) Reaktivierung Geschiebehaushalt, kombiniert mit Revitalisierung:

Okologisches Potential =
okologische Bedeutung

Aktueller Zustand Aufgewerteter Zustand

b) Reaktivierung Geschiebehaushalt, ohne Revitalisierung:

Okologisches Potential =
Okologische Bedeutung

Aktueller Zustand Aufgewerteter Zustand

Bild 28: Evaluationsskala des Abschnitts Hundig, ohne gleichzeitige Revitalisierung
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3.3 Bewertung und Vergleich der Massnahmen zur Sanie-
rung des Geschiebehaushalts, Geschiebetrans-
portlangenprofil mit den vorgesehenen Massnahmen

(Schritt 12)

Im Raum Glattfelden betragt das Gefalle der Glatt etwa 7.2%.0. Gemass der
Wildkarte betrug friher die Breite des Gerinnes etwa 25 m. Aus den Daten der
Messstation Rheinsfelden der Landeshydrologie kann eine mittlere jahrliche Ab-

flussdauerkurve gemass Bild 29 konstruiert werden.

&0

Abiluds [m'fs]

o 0 40 ] L] 1] 130
Zeit [h]

Bild 29: Mittlere Abflussdauerkurve der Glatt (Station Rheinsfelden)

Mit diesen Parametern kann das Geschiebetransportvermdgen einer revitalisier-
ten Glatt berechnet werden. Fir massgebende Korndurchmesser zwischen 25
und 35 mm resultieren Geschiebefrachten von 12‘000 bis 20'000 to oder 6‘000
bis 10‘000 m>. In Funktion der in Bild 21 vorgeschlagenen Eintragsstellen und
aufgeweiteten Abschnitte kann qualitativ das Geschiebetransportdiagramm von
Bild 30 ermittelt werden. Heute ist nur ein geringer Transport durch etwas Ein-

trag aus den revitalisierten Strecken und leichte Sohlenerosion madglich.
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Im Vergleich dazu wirden Eintrdge aus den Talflanken eine einigermassen natir-
liche Geschiebefiihrung bewirken. Die rechnerisch ermittelte Transportkapazitat
entspricht einem zeitlichen Mittel Uber mehrere Jahre. Tatsachlich wirde in den
Eintragsstellen nach Rutschungen das Transportvermogen lokal Uberlastet und es
wurde ein Teil des Materials im Gerinne zwischengelagert. Das Gerinne muss an
diesen Stellen so gestaltet werden, dass solche Depots ohne negative Konse-
quenzen gebildet werden konnen. In den auf die Rutschungen folgenden Jahren
wird dieses Depot langsam erodiert, wobei die Selbstabpflasterung der Sohle das
Geschiebeaufkommen reduziert. Die tatsédchliche Geschiebefuhrung wird deshalb

innerhalb einer gewissen Bandbreite variieren, wie sie in Bild 30 qualitativ einge-

tragen ist.
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Bild 30: Qualitative Darstellung des Geschiebehaushalts der Glatt im heutigen Zu-
stand und nach einer Sanierung mit Reaktivierung von Geschiebeherden im

Unterlauf
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4 Folgerungen

Im naturlichen Zustand gab es weder im Oberlauf der Glatt noch im Furtbach
und der Surb auf dem Gebiet des Kantons Zirich nennenswerten Geschiebe-
transport, bezogen auf Kiesfraktionen. Nur im Unterlauf nahm die Glatt aus den
seitlichen fluvioglazialen Terrassen relativ viel Geschiebe auf. Dieser Eintrag wur-
de durch die systematische Glattkorrektion praktisch vollstdndig unterbunden.
Um den Geschiebehaushalt in diesem Abschnitt zu sanieren, resp. wiederherzu-

stellen, musste die Erosion der Talflanken reaktiviert werden.

In den Seitengewéssern wurde Geschiebe aus den steilen Tobelstrecken in die
Schwemmkegel umgelagert. Diese Geschiebe kann die Glatt (auch Furtbach und
Surb) wegen des flachen Gefalles der Zwischenstrecken nicht erreichen. Die
Schwemmkegel sind heute stark Uberbaut und sonst genutzt, so dass eine Be-
zeichnung dieser relativ kurzen Abschnitte auf den Schwemmkegeln als Zielge-

wasser nicht als sinnvoll erscheint.

Ebmatingen/Niederhasli, 10. Sept. 2014

Jaggi Flussbau Ing.-bluro R. Banziger AquaTerra
und Flussmorphologie

Dr. Martin Jaggi R. Banziger Claude Meier
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Anhang 1

Abgrenzung der Zielgewasser - Glattzuflisse

37700/26.10.2015 16:16

42



Fallander Dorfbach
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Bild A.1.1:

Reliefdarstellung des Fallander Dorf-
bachs.

Naturliches Tobel mit Geschiebeaufkom-
men. Eingedolte Strecke auf

dem Kegel

Bild A.1.2:
Fallander Dorfbach
Natirliches Tobel mit

Geschiebeherd



Bild A.1.3: Verbauter Abschnitt am Kegelhals mit Schwemmbholz-
rechen, unmittelbar oberhalb Eindolung

Bild A.1.4: Geschiebesammler nach der Eindolung
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Bild A.1.5: Verbauter Abschnitt oberhalb Mindung in die Glatt

Das Fallander Tobel ist in einem naturlichen Zustand. An einzelnen Erosionsstel-
len kann der Bach Geschiebe aufnehmen. Da im Tobel keine Anlagen vorhanden

sind, muss es nicht als Zielgewasser definiert werden.

Im Dorf Féallanden auf dem Kegel ist der Bach eingedolt. Die Eindolung wurde
kurzlich auf ein 100-jahrliches Ereignis ausgebaut. Eine Ruckfuhrung in einen na-
turlichen Zustand ist hier wegen der intensiven Landnutzung praktisch ausge-

schlossen.

Nach der Eindolung befindet sich ein regelmassig bewirtschafteter Geschiebe-
sammler. Der letzte kurze Abschnitt bis zur Glatt ist stark verbaut. Da er noch
ein relativ steiles Gefalle aufweist, konnte er im Prinzip revitalisiert und mit Ge-
schiebe beschickt werden, falls der Sammler weniger intensiv bewirtschaftet
wird. Aber auch entlang dieses Abschnitts ist die Landnutzung intensiv. Theore-
tisch kdme der Dorfbach als Geschiebelieferant fur die Glatt in die Frage, da er
praktisch als einziger Zubringer bis zur Mindung ein relativ steiles Gefélle auf-
weist. Die Glatt hat aber bei der Mundung auch bei Hochwasser ein sehr gerin-
ges Energieliniengefalle und ist kaum in der Lage, Geschiebe aus dem Fallander
Dorfbach weiter zu transportieren. Aus Berechnungen der Flussbau AG (Risiko-

studie Glatt, Greifensee-Rhein, von Januar 2008) ergeben sich mittlere Abfluss-
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tiefen h und Energieliniengefalle J. Gemass dem Shields-Diagramm wird das
Grenzkorn zu dg,= 12.1 h J. Bild A.1.6 zeigt das Resultat dieser Berechnungen.
Da es sich bei den ausgewerteten Abflissen um ausserordentliche Hochwasser
handelt, wird das Grenzkorn bei jahrlichen Hochwassern kleiner sein und nicht

mehr als 10 bis 12 mm betragen.

Unter Abschnitt 3.1 wird die Maglichkeit beschrieben, Feingeschiebe aus dem Fal-

lander Dorfbach in die Glatt einzubringen.
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Bild A.1.6: Grenzkorn, das bei Hochwasserabflissen im obersten Abschnitt noch be-
wegt werden kann
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Altbach Bassersdorf

Swiss Map online 1:25 000 - @ 2013, Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo, CH-3084 Wabern

Bild A.1.7: Reliefdarstellung des Altbachs mit Einzugsgebiet

Bild A.1.8: Birchwilerbach unterhalb von Birchwil; natirliches Gerinne mit Geschiebe-
aufkommen
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Bild A.1.9:
Altbach auf seinem Schwemmkegel in Bas-
sersdorf. Eingeengtes Gerinne.

Bild A.1.10: Altbach beim Kreisel in Bassersdorf. Bereich Geféallsknick, wo regelmassig
Geschiebe entnommen wird (Zustand Januar 2009)

Der Altbach und der Birchwilerbach als wichtigster Zubringer durchfliessen im
oberen Einzugsgebiet relativ steile nattrliche Tobel. Auch das Geschiebeaufkom-
men kann als naturlich bezeichnet werden. Der naturliche Schwemmkegel ist in
Bassersdorf stark tberbaut und das Gerinne eingeengt. Das anfallende Geschiebe
wird bis in den Bereich des Kreisels in der Ortsmitte transportiert, wo es wegen
eines Gefallsknicks liegen bleibt und regelmassig entfernt wird. Im Unterlauf
nach Bassersdorf ist das Gefalle des Altbachs zu flach, um Geschiebe in den Kies-

fraktionen zu transportieren.
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Fischbach/Furtbach Dielsdorf

- e I

Swiss Map online 1:25 000 - © 2013, Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo, CH-3084 Wabern

Bild A.1.11: Reliefdarstellung von Dielsdorf und Umgebung. Naturlicher Bach mit Ge-
schiebeaufkommen (Guggerenbach, unten links), Naturnaher Abschnitt auf
Kegel (Brielbach, unten rechts), Eindolung (Hinterdorfbach, oben)
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Briielund Scheidbach ~ Plan:Plan 13 15.09.2004
Britel-und Schei Dielsdorf
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Bild A.1.12: Mit dem Programm HECRAS simulierter Abschnitt des Bruelbachs und des
Scheid-(Furt-)bachs in Dielsdorf. Starke Geféllsabnahme im Vorfluter

In der Hanglage des Siedlungsgebiets von Dielsdorf sind die Bache stark einge-
engt und teilweise sogar eingedolt. Kurze Abschnitte sind im Oberlauf nattrlich
(Guggerenbach). Auf dem Schwemmkegel gibt es kurze naturnahe Abschnitte
(Bruelbach). Die Geschiebezufuhr ist dort nicht beeintrachtigt. Die Fliessgewasser
erreichen dann rasch einen sehr flachen Vorfluter, der nicht imstande ist, Ge-

schiebe weiterzutransportieren.
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Anhang 2

Abgrenzung der Zielgewasser —

Zuflusse Furtbach und Surb
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Bild A.2.1: Furtbach nach dem Ausfluss aus dem oberen Chatzensee.

Bild A.2.2: Furtbach bei Watt. Kunstliches abgesenktes Gerinne mit Sandsohle
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Bild A.2.3: Reuvitalisierter Furtbach bei Otelfingen

e %

Bild A.2.4: Dorfbach Otelfingen, Kote 465 m .M., Ablagerungsstrecke
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Bild A.2.5: Dorfbach In Otelfingen, bei der Muhle

Bild A.2.6: Dorfbach Otelfingen im Unterlauf
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Bild A.2.7: Parisbach bei Schofflisdorf. Entwasserungsgraben mit Sandsohle

Bild A.2.8: Surb unterhalb Station Schofflisdorf/Oberwenigen
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Bild A.2.9: Surb in Oberwenigen nach Durchlass unter Bahnlinie. Einmindung eines Re-
genauslasses aus der Kanalisation. Nach dem Einlauf ist das Profil grosser
und die Sohle tiefer, was den Einbau einer Schwelle erforderte

Bild A.2.10: Surb unterhalb des Einlaufs von Bild A.2.9
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Bild A.2.11: Surb nach Oberwenigen. Blick gegen Wasen, in Fliessrichtung

Bild A.2.12: Dorfbach Niederwenigen, Abschnitt zwischen Eindolung und Mindung in die
Surb
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Bild A.2.14: Surb in Niederwenigen, kurz vor der Grenze zum Kanton Aargau
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Bild A.2.15: Surb an der Kantonsgrenze,
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Anhang 3

Verbauungen der Glatt — Fotos
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Bild A.3.1: Harte Uferverbauung der Glatt (GEWISS km 6.4)

Bild A.3.2: Typisches Profil der Glatt, Blocksatz unter Wasser, teilweise mit Gras Uber-
wachsen (GEWISS km 22.5)
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Bild A.3.3: Beschéadigter Uferschutz (GEWISS km 22.5)

Bild A.3.4: Typisches Profil der Glatt, Blocksatz unter Wasser, teilweise mit Gras uber-
wachsen; gerade nach Unterhaltsschnitt (GEWISS km 28.1)
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Bild A.3.5: Erosionsschaden hinter Blocksatz (GEWISS km 28.1)

Bild A.3.6: Typisches Profil der Glatt unterhalb des Greifensees, Bdschungsfusssiche-
rung durch Holzverbau; gerade nach Unterhaltsschnitt (GEWISS km 34)
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Bild A.3.7: Verbauung der Glatt im Unterlauf, mit Traversen in engem Abstand (GE-
WISS km 6.5)

Bild A.3.8: Verbauung der Glatt im Unterlauf, Sperrentreppe (GEWISS km 1.6)
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Bild A.3.9: Verbauung der Glatt im Unterlauf, einzelne Schwelle (GEWISS km 3.9)

Bild A.3.10: Verbauung der Glatt im Unterlauf, einzelne niedere Schwelle (GEWISS
km 7.7)
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Bild A.3.12: Wehr Jakobstal (GEWISS km 10.3)
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Bild A.3.14: Niedere Schwelle bei Niederglatt (GEWISS km 13.7)
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Bild A.3.15: Niedere Schwelle bei Niederglatt (GEWISS km 14.4)

Bild A.3.16: Niedere Schwelle bei Niederglatt (GEWISS km 14.6)
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Bild A.3.17: Lokale Anreicherung der Sohle mit Grobkomponenten (GEWISS km 19.7)

Bild A.3.18: Niedere Schwelle bei Niederglatt (GEWISS km 14.4)
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Bild A.3.19: Einzelne Blockschwelle unterhalb von Glattbrugg (GEWISS km 22.7)

Bild A.3.20: Sperre Aubrugg (GEWISS km 25.9)
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Bild A.3.22: Blockrampe bei Neugut (GEWISS km 29.9)
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Bild A.3.24: Kleiner Absturz in Dibendorf (GEWISS km 31.5)
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