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Innenraumnutzung

Ausgangslage

Zur Definition der Anforderungen dienen in erster Linie die Normen EN 13796-1 / EN 13796-3
sowie die BAV Checkliste flr Standseilbahnanlagen. Zusatzlich wird in der Checkliste auf
Punkte der TSI Verordnung Nr. 1300 sowie der EN 16584-2 verwiesen, welche ebenfalls
berticksichtigt werden. Nachfolgende Uberschriften sind von der Nummerierung aus der BAV
Checkliste Gbernommen.

Dieses Dokument zeigt die technischen Umsetzungen fir die Gestaltung des Innenraumes der
neu gestalteten Wagen. Dabei werden die einzelnen Massnahmen flr die BehiG Anforderungen
sowie das technische Gesamtkonzept fiir die Nutzung des Innenraums beschrieben.

Die neu gestaltenden Wagen sind flir 33 Personen ausgelegt. Aussenabmessungen sind in
Abbildung 1 Ausgangslage zu sehen. Aktuell ist dabei angedacht die untere Einstiegsflache BehiG
tauglich zu gestalten, sowie den oberen Sitzbereich (Zugang lber Stufen) so gut wie mdglich
mit den BehiG-Anforderungen umzusetzen.

5710 2010

1 Ausgangslage

Die Fahrzeuge verfiigen Uber zwei seitliche Tlren (links und rechts). Nachfolgend wird die Lage
der Bedienpanel sowie der seitlichen Haltestangen dargestellt (Abbildung 2 Haltestangen und
Bedienpanels beidseitig). Im restlichen Dokument wird mit Schnittansichten gearbeitet und so in
Bildern jeweils beispielhaft eine Seite dargestellt.

2 Haltestangen und Bedienpanels beidseitig
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S 2.7 Handlaufe

Anforderungen

{1} In Fahrzeugen angebrachte Haltestangen miissen einen runden Querschnitt und einen Aufendurchmes-
ser zwischen 30 mm und 40 mm haben. Der lichte Abstand zu angrenzenden Flichen mit Ausnahme
der Befestigungen muss mindestenz 45 mm betragen.

{2} Izt die Haltestange gebogen, muss der Radius zur Innenfliche der Biegung mindestens 50 mm betragen.
{3) Alle Haltestangen miissen in Kontrast zu ithrem Hintergrund stehen.

{4) Aufentiiren zind mit Haltestangen auf beiden Seiten der Tirdffnung auszustatten, die im Innern so diche
wie moglich an die Aufenwand des Fahrzeugs reichen miizssen. Ausnahmen auf einer Seite der Turéff-
nung sind zuldssig, wenn auf dieser Seite eine Vorrichtung wie ein fahrzeugseitizer Hublift installiert izt

(5) Fir Haltestangen gelten die folgenden Anforderungen:

— Bei allen Aufentiiren mussen sich vertikale Haltestangen tiber einen Bereich zwischen 700 mm und
1 200 mm uber der Schwelle der ersten Stufe erstrecken

— Bei Turéffnungen mic mehr als zwei Finstiegsstufen miissen zusdtzliche Handlaufe in einer Héhe
zwischen 800 mm und 900 mm iber der ersten beim Einstieg in den Zug nutzbaren Stufe ange-
bracht sein; die Handldufe sind parallel zur Verbindungslinie der Stufenkanten zo montieren.

3 Auszug aus TSI PRM

Handlaufe beziehungsweise Haltestangen sind in der Standseilbahn, wie in Abbildung 4
Abmessungen Handldufe zu sehen, neben den Vorrangsitzen angedacht. Die Haltestangen haben
einen Aussendurchmesser von 40mm. Nebst den Handlaufen im Bereich der Stufen befinden
sich weitere Haltestangen im talseitigen Bereich. Positionierung dieser Haltestangen sind in der
Abbildung 21 Absténde Haltestangen zu sehen.

Der lichte Abstand zur nachstliegenden Flache ist mit 45mm auf der Hohe des Bedienpanels am
minimalsten, entspricht aber iberall den Anforderungen.

300.00 pp

|

4 Abmessungen Handldufe

26. Juli 2024 3/12
Ersteller: rodo
Version: 01



S 7 Fahrgastinformationen

Anforderungen
(15) Der Mittelpunkt von Vorrichtungen zum Offnen der Aufentiir, die vom Bahnsteig aus bedient werden
konnen, muss sich an allen Bahnsteigen, fiir die der Zug ausgelegt ist, in einer Hohe zwischen
800 mm und 1 200 mm tber dem Bahnsteig befinden. Ist der Zug nur fiir eine einzige Bahnsteighohe
ausgelegt, so muss sich der Mittelpunkt der Offnungsvorrichtung der AuBentiir in einer Hohe zwischen
800 mm und 1 100 mm tiber dem Bahnsteig befinden

(16) Der Mittelpunkt innen angebrachter Vorrichtungen zum Offnen der Auflentiir muss sich in einer Hohe
zwischen 800 mm und 1 100 mm tiber dem Boden des Fahrzeugs befinden.
5 Auszug aus TSI PRM Verordnung

An den Bedienpaneln seitlich neben den Tiren befinden sich Tasten flr die Turéffnung, den
Halt an der ndchsten Haltestelle sowie flir das Absetzten eines Notrufs. Die Mittelpunkte der
Tasten befinden sich in einem Bereich von 900 - 1050 mm ab Boden und liegen somit in der
geforderten Hoéhe (siehe Abbildung 6 Bedienpanel).

Die Tasten im oberen Bereich dienen der Wahl einer bestimmten Haltestelle, zudem auch hier
eine Mdglichkeit der Taréffnung. Alle diese Tasten sind beschriftet mit Normal und
Brailleschrift. Akustisch wird ein Lautsprecher flir die Haltestellendurchsagen verwendet.

6 Bedienpanel
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S 9 Wagenkasten

Anforderungen

S9 Wagenkasten

591 Tirschliessungswarnung optisch und akustisch bei unbegleitetem Betrieb Art. 17 Abs. 2 VAbSV

592 Markierung zur TUrerkennung aussenseitig, wenn keine Perrontiiren vorhanden sind SN EN 16584-1:2017, Anhang B

5921 Streifenbreite = 100 mm best practice: Abweichung von SN

5922 Anbringung auch auf Turfligel zulassig EN 16584-1 Ziff. B5, analog zu
Busse und Strassenbahnen. Siehe
auch Erlduterungen zu SN EN
16584 der FHNW®

7 Auszug BAV Checkliste Wagenkasten

Im Dachseitenkanal verbaut sind die Tlrautomaten. Diese sind mit einem Signalhorn sowie
einer Hinweisleuchte ausgestattet, sodass die Ttlrschliesswarnung optisch und akustisch
sichergestellt ist. Markierung der Tiren aussenseitig ist mittels Markierungen an den einzelnen
Stationszugangen gewahrleistet.

1iE

8 Dachseitenkanal mit Hinweisleuchte
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S 9.3 Verbindung zwischen Abteilen

Anforderungen

593

Verbindungen zwischen Abteilen

S 931 Stufen mit Festhaltemdglichkeiten

5832 Stufentiefe: = 280 mm

S$9.33 Stufenhdhe: = 200 mm; bis 230 mm wenn damit um eine Stufe reduziert werden kann
5934 Unterschneidung Stufenvorderkante: = 10 mm

$935 Erkennbarkeit: Kontrastband 45 mm - 55 mm auftritt- und stirnseitig

S9836 Fir Verbindungen zwischen den Abteilen missen kontrastreiche Festhaltemdglichkeit

vorgesehen werden (Kontrollen des Kontrast sind nicht im Aufgabenbereich der BAV-
Sektion Seilbahntechnik; bei Unklarheiten BAV-Fachstelle Barrierefreiheit konsultieren).

9 Auszug BAV Checkliste Verbindungen zwischen Abteilen

Die Zuganglichkeit der Sitzbank ist mittels zweier Stufen mdglich, sowie beidseitigen
Haltestangen parallel zu den Trittkanten (siehe Kapitel S 2.7 Handl&ufe).

Laut Anforderung an die Stufen selbst ist eine Stufentiefe von > 280mm und eine Stufenhdhe
von maximal 200mm zu realisieren. Die enorm engen Platzverhaltnisse in Unterbau des
Wagens setzen eine Stufenhéhe von 230mm voraus, da ansonsten das Fahrwerk mit dem
Gerippe kollidieren wiirde.
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Wie in Abbildung 11 Engstellen zwischen Fahrwerk und Boden zu sehen ist, mussten die
Langsprofile schon mit einem Ausschnitt versehen werden, um Uberhaupt die Stufenhéhe von
230mm zu erreichen. Eine weitere Reduktion ist aus strukturtechnisch Sicht nicht machbar.
Die aktuelle Stufenhéhe entspricht aber den Anforderungen der Norm.

11 Engstellen zwischen Fahrwerk und Boden

Fur die Erkennbarkeit der einzelnen Stufen werden Aluminiumwinkel jeweils an die
Vorderkante der Stufen montiert. Auftrittseitig sind die Profile mit einer Riffelung versehen,
diese bietet zusatzlichen Halt. Die Profile gehéren zum Standardsortiment des Lieferanten und
sind von den Dimensionen gegeben, daher wird die geforderte Breite sowohl auftrittseitig als
auch stirnseitig etwas unterschritten, wie in Abbildung 12 Winkelprofile zu sehen.

12 Winkelprofile an Stufenabsé&tzen
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6060
EN AW-6060/ EN AW-AIMgSi
EN 573-1/ EN 573-3

60917
0,30 kg/m_

i

13 Abmessungen Winkelprofil

S 9.4 Rollstuhlistellplatz

Anforderungen

S$94.0

Anzahl Rollstuhlplatze je Fahrzeug:
Fahrzeuglédnge < 30 m: 1 Rollstuhlplatz; Fahrzeugldnge = 30 m. 2 Rollstuhlplatze

S9.4.1 Orientierung: parallel zur Fahrtrichtung, Riicken talseitig.

S94.2 Breite: = 700 mm, Lange: = 1’500 mm

S$94.3 In der Langsebene darf frontseitig ein Bereich von maximal 150 mm flr den Fussbereich
des Rollstuhls unterfahrbar sein. Dieser unterfahrbare Bereich muss seitlich frei
zuganglich sein, seine lichte Hohe betragt mindestens 300 mm. Unterfahrbarkeit im
Frontbereich: Tiefe: 150 mm, lichte Héhe: 300 mm

S944 Zu- und Wegfahrt immer vorwarts fahrend

S945 Ruckwartsfahrt nur bei Positionierung in die Endposition zuldssig

S94.6 Mandovrierflachen fiir Rollstuhl: Nachweisvarianten
(Kontrollen sind nicht im Aufgabenbereich der BAV-Sektion Seilbahntechnik; bei
Unklarheiten BAV-Fachstelle Barrierefreiheit konsultieren).:

S$9.46.1 Variante 1

S946.1.1 Manévrierflache: Kreisdurchmesser 1’500 mm

S$946.1.2 Kreisdurchmesser 1’500 mm, Unterfahrbarkeit Frontbereich: Tiefe: 150 mm, lichte Héhe:
300 mm

S$9461.3 Kreiserschliessung: lichte Breite bei gerader Fahrt: 800 mm

S$94.6.2 Variante 2

S$9.46.2.1 Nachweis fir Erreichbarkeit des Rollstuhlplatzes mit Planungsrollstuhl (1/10 BAV
Planungsrollstuhl)

S$96.2 Anschlagspunkt wird ersetzt durch Anschlagsflache 1 000 N: Aufbau hinter dem
Rollstuhl (Kippsicherung)

S$9.6.3 Breite: 700 mm Anschlagspunkt wird ersetzt durch Anschlagsflache

S964 Hoéhenbereich: =200 mm = 1’300 mm

14 Auszug BAV Checkliste Rollstuhlstellplatz

Der Rollstuhlstellplatz ist auf der Talseite an der Frontscheibe angedacht. Zu und Wegfahrt sind
immer vorwartsfahrend madglich. Orientierung parallel zur Fahrtrichtung.
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Geforderte Flache fir den Platz am Boden (Punkt S 9.4.2) sowie die H6he der Anschlagsflache
(Punkt S 9.6.4) ist gegeben.

1700.02 _mm

ww - 007004

1500.00 mm

U 1

15 Abmessungen Rollstuhlstellplatz
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Zudem ist die Mano6vrierflache mit einem Kreisdurchmesser von 1500mm ebenfalls

gewahrleistet.

Point( 850.07, 0.0, 1600.30)
Point( 859,07, 750.00, 1600.30)
Point( 850,07, 750,00, 1600.30)
i Min Radius of Curvature 730.00

nr

16 Wendekreisdurchmesser 1500mm

Der Rollstuhlstellplatz wird an der talseitigen Fensterfront mittels Hinweiskleber gemass

EN16584-2 gekennzeichnet.
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S 9.7 Vorrangplatze

Anforderungen
S59.71 Ab einer Fahrzeuggrdsse = 20 Personen sind Vorrangplatze auszuweisen, , d.h. mit
einem entsprechenden Hinweiskleber zu versehen.
S971.1 10 % der Stehplatze mit Festhaltemdglichkeit 800 mm bis 1200 mm tber Boden
S9712 10 % der Sitzplatze

18 Auszug BAYV Checkliste Vorrangplatze

Der Innenraum ist talseitig als Ebene Flache mit zwei Vorrangsitzen sowie bergseitig mit einer
Sitzbank ausgestattet. Auf der Sitzbank kénnen maximal 6-8 Personen gleichzeitig Platz
nehmen. Mehr als 10% der Sitzplatze sind somit Vorrangplatze.

Die Vorrangsitze

werden mittels Hinweiskleber, wie in der Norm EN 16584-2 beschrieben, im

Bereich der Seitenwand gekennzeichnet. Auf dem Kleber ist zusatzlich ein schriftlicher Hinweis.

-
19 Bereich Hinweiskleber

Bitte diese Platze fur Personen mit
beeintrachtigter Mobilitat freigeben.

Veluillez s.v.p. céder ces places aux
personnes a mobilité reduite.

Vogliate p.f. lasciare liberi questi posti
per le persone con mobilita ridotta.

Please give up these seats for
persons with reduced mobility.
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Im Stehbereich befinden sich beidseitig Haltestangen. Jeweils an beiden Tirseiten sowie im
talseitigen Bereich des Wagens. Ausgehend von jeweils zwei Personen an den vorderen 4
Haltestangen kdnnen sich gleichzeitig bis zu acht Personen festhalten.

Mehr als 10% der Stehplatze bieten somit Festhaltemdglichkeiten im geforderten Bereich. Die
in Abbildung 21 Abstdnde Haltestangen seitlich dargestellten Abstande gelten fir beide Seiten des
Wagens. Der Abstand in der Wagenbreite zwischen den Haltestangen betragt 1630mm.
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21 Abstande Haltestangen seitlich
Christian Gsell Michael Fink

Electronically signed with Electronically signed with
Qualified electronic signature (CH/ZertES) Qualified electronic signature (CH/ZertES)

Zirich, 16.10.2024 17.10.2024
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