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Zirich, 17.Juni 2024/TTI-7/St.K

Betriebskonzept und Bergungskonzept Seilbahn Rigiblick (Ausgabe 2024)

Die vollautomatische Standseilbahn Rigiblick (SRB) ist seit 1979 fester Bestandteil des Linien-
netzes der Verkehrsbetriebe Zirich und erschliesst die bevorzugte Wohnlage im Quartier Ober-
strass sowie das Naherholungsgebiet Zurichberg. (siehe Anhang)

Die SRB dient ausschliesslich dem Transport der Fahrgaste, welche allenfalls Kinderwagen
und Fahrrader mitfuhren.

Es werden weder Guter noch Sondertransporte ausgefiihrt.

Die beiden Kabinen sind mit Lastmesseinrichtungen ausgerustet, welche Uber die Ferniberwa-
chungsanlage (FUA) einen Betrieb mit Uberlast ausschliessen.

¥ der Stadt Zirich
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1 Gesetzliche Grundlagen

es gilt der jeweils aktuelle Stand der Gesetze / Normen

SR 743.01 Bundesgesetz Uiber Seilbahnen zur Personenbeférderung (Seilbahngesetz,
SebG) vom 14 August 2018
SR 743.011 Verordnung Uber Seilbahnen zur Personenbeférderung (Seilbahn-Verord-

nung, SebV) vom 1. Januar 2018

SR 743.011.11

Verordnung des UVEK Uber die Sicherheitsanforderungen an Seilen von
Seilbahnen zur Personenbeférderung (Seilverordnung, SelV) vom 01. Ja-
nuar 2018

SR 742.161 Verordnung Uber die Sicherheitsuntersuchung von Zwischenfallen im Ver-
kehrswesen (VSZV) vom 01. Oktober 2018

SR 822.21 Bundesgesetz Uber die Arbeit in Unternehmen des 6ffentlichen Verkehrs

SR 822.211 (Arbeitszeitgesetz, AZG) vom 09. Dezember 2018

SR 151.3 Bundesgesetz Uber die Beseitigung von Benachteilung von Menschen mit
Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, Behig) vom 13. Dezem-
ber 2002

TSI PRM Verordnung (EU) 1300/2014 Uber die technischen Spezifikationen fir die

Interoperabilitat beziglich der Zuganglichkeit des Eisenbahnsystems der
Union fiir Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschrank-
ter Mobilitat

Normative Grundlagen

SN En 12929-1

Sicherheitsanforderungen fiir Seilbahnen fir den Personenverkehr- Allge-
meine Bestimmungen — Teil 1: Anforderungen an alle Anlagen

SN EN 12397 Sicherheitsanforderungen fur Seilbahnen fir den Personenverkehr - Be-
trieb

SN EN 1909 Sicherheitsanfroderungen fur Seilbahnen flr den Personenverkehr — Rau-
mung und Bergung

SN En 1907 Sicherheitsanfroderungen fur Seilbahnen flir den Personenverkehr — Be-
griffbestimmungen

SN En 1709 Sicherheitsbestimmungen fiur Seilbahnen fir den Personenverkehr — Er-
probung, Instandhaltung, Betriebskontrollen

SN EN 17064 Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen fiir die Personenbférdrung

-Brandverhiitung und -bekdampfung

Weitere (schweizerische) Regelwerke sind unter www.bav.admin.ch abrufbar.

Die Normen kdnnen Uber das Normenabo VBZ abgerufen werden.
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2 Anbindungen der Seilbahn Rigiblick am Streckennetz der VBZ, Einbettung im
Quartier Oberstrass

Talstation

Die Talstation liegt an der Winterthurer-/Universitatsstrasse und tragt den Namen Haltestelle
Seilbahn Rigiblick, wo die Tramlinien 9 und 10 sowie die Trolleybus-Linie 33 verkehren.
Haltestelle Goldauerstrasse

Der Zugang erfolgt Giber den Geissbergweg (Fussweg) zu den Quartierstrassen Goldau-
erstrasse und Rigistrasse.

Mittelstation Hadlaubstrasse

Der Zugang zur Mittelstation erfolgt iber den Geissbergweg und die Quartierstrassen Had-
laubstrasse und Rigistrasse.

Haltestelle Germaniastrasse

Die Haltestelle Germaniastrasse liegt leicht zurlickgesetzt zur Haltestelle des Quartierbusses
Linie 39 an der Germaniastrasse, nahe der Verzweigung zur Restelbergstrasse.

Haltestelle Bergstation

Die Bergstation liegt an der Freudenbergstrasse, nahe der Verzweigung zur Susenbergstrasse
mit der Haltestelle Rigiblick der Quartierbuslinie 39.

Rollstuhlgangige Kabinen

Die Kabinen der Standseilbahn Rigiblick und die Zugange zur Tal- und Bergstation sowie zur
Haltestelle Germaniastrasse sind rollstuhlgadngig konzipiert.

Die Stationen Goldauer- und Hadlaubstrasse sind jedoch Uber den recht steilen Geissbergweg
(Fussweg) nur via Treppen erreichbar. Die Anpassung der Station Hadlaubstrasse, so dass sie
BehiG-Konform ist, ist in Planung. Bei der Goldauerstrasse wird eine Ersatzmassnahme mit ei-
nem Shuttledienst angeboten.

Trasseeverlauf/Dienstweg

Das Trassee folgt von der Berg- bis zur Talstation in etwa der Falllinie des Geissbergweges
und ist durch Zaune und Abschrankungen gegen den Zutritt Unberechtigter gesichert.

Ab Mittelstation Hadlaubstrasse bis zur Bergstation wird das Trassee auf einer Stahlbriicke ge-
fahrt. Das ganze Trassee ist Gber einen Dienstweg begehbar, welcher im Stérungsfall auch zur
Evakuierung der Fahrgaste durch die Dienstabteilung Schutz und Rettung der Stadt Zirich
dient.

Baumfallsicherung

Im Bereich des Geissbergweges und auf den anstossenden Grundsticken hat es eine gréssere
Anzahl Baume. Deshalb wurde in den kritischen Bereichen eine sog. Baumfallsicherung instal-
liert, welche durch umstiirzende Baume oder herabfallende Aste einen Nothalt auslést, was die
Bahn sofort still setzt oder die automatische Betriebsaufnahme blockiert.

3 Haltestellenausriistungen und Infosysteme

Die Haltestellen der Seilbahn Rigiblick sind mit den auf dem Streckennetz der VBZ ublichen In-
fotafeln und Billetautomaten ausgerustet.

Die Stationen sind zusatzlich mit Abfahrtsanzeigen ausgeristet, welche die nachste Fahrt in
Minuten anzeigt.

Zudem kann bei Stérungen, Wartungsarbeiten und Revisionen der Betriebszustand der Anlage
mittels vorgegebener Texte angezeigt werden.

Revision: 00 Seite 5 von 19
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Die Fahrgaste werden an den Haltestellen und in den Fahrzeugen mittels Plakate sowie Uber
Pressemitteilungen tber geplante Betriebseinstellungen informiert. Die Perrontiire der Talsta-
tion ist mit einer automatischen Fahrgast-Zahleinrichtung ausgeristet, welche die ein- und aus-
steigenden Passagiere erfasst.

4 Benitzung der Bahn

Auf den Haltestellen wird mittels Leuchttasten die Fahrt in der gewiinschten Richtung ange-
wahlt.

Der Zugang zu den Fahrzeugen wird durch automatische Perrontlren gesichert.

Nach dem Einsteigen muss im Fahrzeug mittels Leuchttasten das Fahrziel gewahlt werden.

5 Betriebszeiten

Die Bahn ist wahrend des ganzen Jahrs taglich von 05:00 bis 01:00 Uhr im Betrieb.

Die Betriebszeiten sind auf die Fahrplane der Tram- und Buslinien abgestimmt.
Betriebsaufnahme

Die Betriebsaufnahme erfolgt automatisch durch eingestellte Uhrzeit am Bedienteil (Touchpa-
nel). Die Uhr wird Uber einen externen Empfanger automatisch mit dem europaischen Funkuhr-
signal DCF77 synchronisiert. Die automatische Betriebsaufnahme wird auf der Leitstelle ange-
zeigt und Uberwacht.

Stillsetzen der Bahn nach Betriebsschluss

Die Stillsetzung der Bahn nach Betriebsschluss erfolgt automatisch durch die eingestellte Zeit
im Bedienteil. Die automatische Abschaltung der Anlage wird auf der Leitstelle angezeigt und
Uuberwacht.

Besetzung der Leitstelle der VBZ

Wahrend der aufgefiihrten Betriebszeit der Seilbahn Rigiblick ist die VBZ-Leitstelle wegen des
Tram-, Bus- und Trolleybus-Betrieb zwangslaufig besetzt.

Dies ist eine Voraussetzung fur den vollautomatischen Betrieb der Standseilbahn.
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6 Betriebsarten

Die detaillierten Beschreibungen sind den Bedienungsanleitungen zu entnehmen.
Vollautomatischer Betrieb (Automatikbetrieb)

Beim vollautomatischen Betrieb ist kein Bahnpersonal anwesend. Zur Uberwachung der Bahn
werden die Betriebszustadnde der beiden Fahrzeuge und der Antriebssteuerung auf die Leit-
stelle der VBZ iibertragen und angezeigt. Die Ubermittlung der Signale wird taglich

Uberpruft. Die Stérungsmeldungen und Kontrollen werden im Programm ,Movicon® aufgezeich-
net.

Uberwachter Betrieb

Bei gestorter Datenlibertragung Bergstation zur Leitstelle sind die Voraussetzungen fiir den
vollautomatischen Betrieb nicht erflllt.

In diesem Fall muss der Bahnbetrieb durch eine entsprechend qualifizierte Fachperson aus
dem Kommandoraum der Bergstation uberwacht werden.

Liftbetrieb (Modus Automatikbetrieb)

Von Betriebsbeginn um 05:00 bis 06:00 Uhr und ab 24.00 Uhr bis zum Betriebsschluss um
01:00 Uhr wird die Anlage Uber eine frei einstellbare Uhrzeit an der Bedieneinheit in die Be-
triebsart ,Liftbetrieb® gebracht.

Die Bahn fahrt, sobald ein Fahrgast im Fahrzeug oder auf einer Station das gewilinschte Ziel
anwahlt.

Taktbetrieb (Modus Automatikbetrieb)

Die Zeituhr an der Bedieneinheit ist so eingestellt, dass im Zeitfenster 06:00 bis 24:00 Uhr die
Bahn im 6-Minuten-Takt fahrt, sofern durch einen Fahrgast ein Fahrziel angewahlt wurde. Steht
jedoch kein Fahrwunsch an, wird nach Ablauf der Taktzeit auch kein Fahrbefehl ausgefiihrt und
der Taktgeber startet das nachste Intervall. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis ein Fahrwunsch
ansteht und nach Ablauf der Taktzeit ausgefiihrt wird.

Die Taktzeit ist am Bedienpult einstellbar.

Direktbetrieb

Bei der Betriebsart ,Direktbetrieb werden die Zwischenstationen nicht angefahren. Diese Be-
triebsart kann bei Stérungen und Wartungsarbeiten an der Bedieneinheit (Touchpanel) im Kom-
mandoraum durch den Operateur eingestellt werden, wobei jede Fahrt per Fahrbefehl ausge-
I6st werden muss.
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7 Stéorungsmanagement

Wird die Anlage durch einen Nothalt stillgesetzt, erhalt die Leitstelle automatisch eine Meldung.
Der Disponent auf der Leitstelle nimmt unverziglich via Einsprechmdéglichkeit Kontakt auf mit
den Fahrgasten in den Kabinen und informiert diese Uber das weitere Vorgehen. Zudem alar-
miert er sofort das Seilbahnpikett im Tramdepot Irchel und einen Serviceleiter oder Kundenbe-
rater, welcher sich bereits auf dem Streckennetz der VBZ aufhalt. Bei Vorfallen mit Verletzten
s. Abschnitt Alarmierung/Rettung.

Der Seilbahnpikett leistende Mitarbeitende vom Depot Irchel (Instandhalter) begibt sich inner-
halb von 15 Minuten in den Kommandoraum in der Bergstation, klart die Situation / Stérungsur-
sache und trifft die notwendigen Massnahmen, um die Sicherheit der Passagiere zu gewahr-
leisten und um die Anlage so schnell wie moglich wieder in Betrieb nehmen zu kénnen.

Die Erstfehleranzeige liefert dabei Hinweise tber den Stérungsablauf und protokolliert die Er-
eignisse und Meldungen.

Der von der Leitstelle aufgebotene Serviceleiter oder Kundenberater begibt sich von der Talsta-
tion her zum unteren Fahrzeug und nimmt per Funkgerat Kontakt auf mit dem Instandhalter im
Kommandoraum, um das Vorgehen abzustimmen.

Der Instandhalter im Kommandoraum tragt die fachtechnische Verantwortung und entscheidet
Uber die notwendigen Eingriffe und Massnahmen auf der Seilbahn.

8 Alarmierung/Rettung/Meldewesen

Bei Unfallen auf dem gesamten Streckennetz der VBZ inkl. Seilbahnen werden Schutz und Ret-
tung fir die Bergung von Personen, die Sanitat, Polizei, allenfalls der Wissenschaftliche Dienst
(WD), die Staatsanwaltschaft, sowie die VBZ-internen Dienste immer via Leitstelle aufgeboten.
Bei schweren Havarien und Unfallen wird zusatzlich via Leitstelle die REGA alarmiert, welche
gemass Vorgaben des BAV die Unfalluntersuchungsstelle (SUST) informiert.

Erst nach der Sicherung der Unfallstelle, Bergung der Verletzten und der Schadenaufnahme
kommen nach Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei/WD, (SUST) oder allenfalls durch die
Staatsanwaltschaft wieder schrittweise die VBZ-internen Dienste zum Einsatz, welche fur die
Raumung der Unfallstelle zustandig sind. Der technische Leiter oder sein Stv. sind fur die Wie-
derinbetriebnahme der Anlage verantwortlich. Bei gravierenden Ereignissen ist das Formular
Unfall- und Stérungsmeldung auszuftllen. Auf Grund der guten Zuganglichkeit der Anlage sind
auf der Seilbahn Rigiblick keine Bergungseinrichtungen notwendig.

Die Zuganglichkeit auf die Seilbahn Rigiblick ist mittels Feuerwehrschlisselrohr in der Berg-
und Talstation fur Schutz und Rettung Zirich jederzeit gewahrleistet. Auf den Einsatzfahrzeu-
gen von Schutz und Rettung Zirich sind Zugangsplane mit wichtigen Information Uber die Anla-
gensicherheit, Ortlichkeiten sowie Zugangsmdglichkeiten vorhanden.

9 Bus-Ersatzbetrieb

Bei Einstellung des Bahnbetriebes wegen Wartungsarbeiten, Revisionen und Bremsproben
kommen zwei Busse mit Gepackanhanger zum Einsatz. Diese verkehren im 10-Minuten-Takt
und sind mittels Magnettafeln beschriftet: Ersatzbus Seilbahn Rigiblick.

Der Ersatzbetrieb wird auch bei Stérungen, welche nicht innerhalb einer halben Stunde beho-
ben werden kénnen, durch das technische Personal via Leitstelle angefordert und aufgeboten.
Die Haltestellen fir den Ersatzbusbetrieb sind auf der Route Ersatzbus fix installiert.
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10 Instandhaltung/Organisation & technischer Leiter

Der Leiter des Bereiches Instandhaltung Tram, Unternehmensbereich Technik mit drei Depots,
zwei Stitzpunkten und insgesamt 150 Mitarbeitenden ist flir den vorbeugenden Unterhalt, die
Instandsetzung sowie fir die tagliche Bereitstellung der 258 Tramfahrzeuge verantwortlich. Als
Zusatzaufgabe ist er als COO fiur den betrieblich-organisatorischen Teil der Standseilbahnen
Rigiblick und im Auftragsverhaltnis fir die UBS Polybahn AG verantwortlich.

Der Depotchef des Tramdepots Irchel ist neben der Instandhaltung der Tramflotte als Zusatz-
aufgabe fir die technische Leitung gemass SebV der beiden Seilbahnen verantwortlich.

Der Betrieb der Anlagen, die Wartungen, Kontrollen, Stérungsbehebungen, Bremsproben,
Instandsetzungen und Revisionen erfolgen nach den Vorgaben der Standseilbahnverord-
nung, Betriebsvorschriften, Wartungs- und Unterhaltspldnen und wird mittels EDV-Unterstut-
zung SAMBESI von der Firma Remec welche zur SISAG Holding AG gehdrt sichergestellt.

Die Datensicherung wird ebenfalls durch die Firma Remec Gibernommen. Als Backup werden
die Daten bei der Firma Nexellent in Dibendorf und Glattbrugg gesichert.

Instandhaltungsstrategie/-konzept

Die Betriebssicherheit und hohe Verfiigbarkeit der Seilbahn und der festen Anlagen wird durch
eine wirtschaftliche, praventive/akute Instandhaltung/Instandsetzung nach Vorgaben der Her-
steller, nach Ergebnissen aus Zustandsuntersuchungen, gemass Instandhaltungsplan und nach
Erkenntnissen aus den Betriebserfahrungen unter Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und
Vorschriften des Bundes gewahrleistet.

Die Optimierung der anforderungsgerechten, kostenglinstigen praventiven Instandhaltung
durch Beurteilung der Stérungen, Verschleissbilder sowie Abklaren der Ausfallursachen defek-
ter Teile und Komponenten, der Beizug von Fachleuten und Sachverstandigen, das Anwenden
neuer Methoden und Verfahren zur laufenden Zustandsbeurteilung und Zustandstberwachung
ist ein laufender Prozess und eine Daueraufgabe.
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Instandhaltungspersonal

Motivierte, gut ausgebildete und ausgeristete Mitarbeitende sichern den Erfolg.

Die Anforderungen an das Instandhaltungspersonal sind in den Stellenbeschreibungen aufge-

fuhrt.

10.1.1

Operative Betriebsfiihrung COO

Gemass Organigramm Bahnen

10.1.2 Technischer Leiter

Gemass Organigramm Bahnen

10.1.3 Stv. Technischer Leiter
Gemass Organigramm Bahnen

10.1.4

Instandhalter / Technischer Fahrzeugwart / Fahrzeugreiniger

Die Namen der Maschinisten der SSB Rigiblick sind im E3 aufgefiihrt

Einsatzbereitschaft
Mit dem Beginn des Fruhdienstes um 04:20 Uhr bis zum Dienstende des Spatdienstes 02:00

Uhr am Folgetag ist die lickenlose Einsatzbereitschaft mindestens eines Instandhalters im De-
pot Irchel flr Einsatze auf den Seilbahnen gewahrleistet.
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11 Kontrollen

Tagliche Kontrollen

Die tagliche technische Kontrolle der Anlage nach Checkliste erfolgt durch den Instandhalter
Tram vom Depot Irchel nach Dienstplan.

Die taglichen Kontrollen auf der Seilbahn Rigiblick werden Montag bis Sonntag vor dem Bahn-
betrieb, in der Regel in folgendem Zeitbereich durchgefihrt:

Montag - Freitag 04:30 bis ca. 06:00 Uhr

Samstag 07:15 bis ca. 09:00 Uhr

Sonntag 07:00 bis ca. 09:00 Uhr.

Die Durchfihrung der taglichen Kontrollen nach der automatischen Betriebsaufnahme am Wo-
chenende bewahrt sich seit mehr als 30 Jahren.

Monatliche Kontrolle mit Bremsproben, jiahrliche Revision
Die Revision der Anlage mit Beizug von Fachleuten der Hersteller sowie weiteren Fachstellen

wird jahrlich sorgfaltig geplant und durchgefiihrt.

Monatlich wird die Anlage einer Kontrolle unterzogen mit Bremsproben.

Revision: 00 Seite 11 von 19
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12 Wiederinbetriebnahme der Anlage nach Stérungen/Wartungsarbeiten

Die Wiederinbetriebnahme der Anlage nach Stérungen und Wartungsarbeiten wird gemass fol-

genden Schritten durchgefuhrt:

e Ersetzen der defekten Teile oder Baugruppen

o Klaren der Ausfallursache und beseitigen allfalliger Folgeschaden.

e Uberpriifen, ob alle Systeme wieder geméass Sollzustand funktionieren.

e Uberpriifen, ob Strecke, Maschinenraum etc. frei sind und sich keine Personen oder Ge-
genstande in gefahrdeten Bereichen befinden.

e Dienstfahrten ausfihren.

e Probebetrieb aufnehmen und Betrieb in der ersten Phase Gberwachen.

o Freigabe der Anlage der Leitstelle melden.

e Rapportwesen.

13 Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden taglich gelebt. Die notwendigen Schutzvor-
richtungen sind vorhanden und deren Benutzung wird iberwacht, allenfalls durchgesetzt.
Die Qualifikationsnachweise Arbeitssicherheit Bahnen wird in der Software E3 gefiihrt.

14 Schliessplan Seilbahn Rigiblick

Zugange zum Kommandoraum, Maschinenraum, Umformerraum, Werkstattbereich, zur War-
tungsbiihne, Kontrollgrube, zu den Starkstromschranken, den Nebenrdumen sowie zu den Ka-
binen und Apparatekasten in den Fahrzeugen und Stationen sind mittels Schliessplan lickenlos
gesichert.

Schlissel werden nur entsprechend der Funktion/Zutrittsberechtigung gegen Unterschrift abge-
geben.

Der Schliessplan wird zentral verwaltet. Die Unterschriftsberechtigungen sind mittels Sicher-
heitsschein geregelt.

Die Zuganglichkeit auf die Seilbahn Rigiblick ist mittels Feuerwehrschlisselrohr in der Berg-
und Talstation fur Schutz und Rettung Zirich jederzeit gewahrleistet.

15 Abweichungen von der Seilbahnverordnung

Bergungsibung:

Mit Bewilligung des BAV vom 15. August 2013 darf in Abweichung von Art.44 Abs. 2 Seil-
bahnverordnung die Bergungslbung alle zwei Jahre (anstatt der vorgesehenen jahrlichen
Prufintervalle) durchgeflhrt werden. Bei der UBS-Polybahn wird jeweils im anderen Jahre eine
Bergungsibung durchgeflhrt.

16 ZVV-Contact & VBZ Kundenservice

Die Fahrgaste kdnnen sich bei Fragen und Vorfallen an die folgenden Stellen wenden:
Tel. ZVV-Contact 0848 988 988
Fax ZVV-Contact 0848 988 989
Tel. VBZ Zentrale 044 411 41 11

Der ZVV-Contact und die MA der VBZ Zentrale leiten falls nétig die Anfragen oder Mitteilungen
an die zustandige Fachstelle der VBZ weiter.
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17 Bergungskonzept

Grundsatzliche Bemerkungen

Die vollautomatische Standseilbahn ,Seilbahn Rigiblick® ist fester Bestandteil der Verkehrsbe-
triebe Zirich und kann daher im Stérungsfall von einer professionellen und schnellen
Alarmauslésung und kurzer Interventionszeit profitieren.

Wahrend der Betriebszeit der Seilbahn von 05:00Uhr bis 00:40 Uhr ist die Leitstelle besetzt und
kann somit im Stérungsfall rasch die nétige Hilfe anfordern.

Nach dem Einsteigen muss im Fahrzeug mittels Leuchttasten das Fahrziel gewahlt werden.
Stérungsmanagement

Wird die Anlage durch einen Nothalt stillgesetzt, erhalt die Leitstelle automatisch eine Meldung.
Der Disponent auf der Leitstelle nimmt unverziglich via Einsprechmdéglichkeit Kontakt auf mit
den Fahrgésten in den Kabinen und informiert diese Uber das weitere Vorgehen. Zudem alar-
miert er sofort das Seilbahnpikett im Tramdepot Irchel und einen Serviceleiter oder Kundenbe-
rater, welcher sich bereits auf dem Streckennetz der VBZ aufhalt. Bei Vorfallen mit Verletzten
s. Abschnitt Alarmierung/Rettung.

Der Seilbahnpikett leistende Mitarbeitende vom Depot Irchel (Instandhalter) begibt sich inner-
halb von 15 Minuten in den Kommandoraum in der Bergstation, klart die Situation/Stérungsur-
sache und trifft die notwendigen Massnahmen, um die Sicherheit der Passagiere zu gewahr-
leisten und um die Anlage so schnell wie mdglich wieder in Betrieb nehmen zu kénnen.

Die Erstfehleranzeige liefert dabei Hinweise lber den Stérungsablauf und protokolliert die Er-
eignisse und Meldungen.

Der von der Leitstelle aufgebotene Serviceleiter oder Kundenberater begibt sich von der Talsta-
tion her zum unteren Fahrzeug und nimmt per Funkgerat Kontakt auf mit dem Instandhalter im
Kommandoraum, um das Vorgehen abzustimmen.

Der Instandhalter im Kommandoraum tragt die fachtechnische Verantwortung und entscheidet
Uber die notwendigen Eingriffe und Massnahmen auf der Seilbahn.
Alarmierung/Rettung/Meldewesen

Bei Unfallen auf dem gesamten Streckennetz der VBZ inkl. Seilbahnen werden Schutz und Ret-
tung fur die Bergung von Personen, die Sanitat, Polizei, allenfalls der Wissenschaftliche Dienst
(WD), die Staatsanwaltschaft, sowie die VBZ-internen Dienste immer via Leitstelle aufgeboten.
Bei schweren Havarien und Unfallen wird zusatzlich via Leitstelle die REGA alarmiert, welche
gemass Vorgaben des BAV die Unfalluntersuchungsstelle (SUST) informiert.

Erst nach der Sicherung der Unfallstelle, Bergung der Verletzten und der Schadenaufnahme
kommen nach Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei/WD, (SUST) oder allenfalls durch die
Staatsanwaltschaft wieder schrittweise die VBZ-internen Dienste zum Einsatz, welche fur die
Raumung der Unfallstelle zustandig sind. Der technische Leiter oder sein Stv. sind fir die Wie-
derinbetriebnahme der Anlage verantwortlich.

Bei gravierenden Ereignissen ist das Formular Unfall- und Stérungsmeldung auszufillen.

Auf Grund der guten Zuganglichkeit der Anlage sind auf der Seilbahn Rigiblick keine Bergungs-
einrichtungen notwendig. Die Zuganglichkeit auf die Seilbahn Rigiblick ist mittels Feuerwehr-
schlisselrohr in der Berg- und Talstation fir Schutz und Rettung Zirich jederzeit gewahrleistet.
Auf den Einsatzfahrzeugen von Schutz und Rettung Zirich sind Zugangsplane mit wichtigen
Information Uber die Anlagensicherheit, Ortlichkeiten sowie Zugangsmdglichkeiten vorhanden.
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Evakuierung von Personen bei blockierter Bahn

Nach der Notentriegelung kénnen die Passagiere auf den bergwarts gesehen linken Gehweg-
bereich, welche im Bereich der Briicke aus Gitterrosten mit Gleitschutz bestehen, evakuiert
werden. Eine Evakuierung auf die rechtes Seite ist nicht Gberall méglich.

Nach dem Verlassen der Kabinen werden die Passagiere zur nachstmdéglichen Ausstiegsstelle
begleitet. Diese sind in der Tal- und Bergstation vorhanden.

Evakuierung von verletzten Personen

Sind nach einem Notstopp verletzte Passagiere zu beklagen, wird geméass Checkliste der Leit-
stelle (siehe Anhang A) Feuerwehr, Sanitat und Polizei verstandigt. Die Verletzten werden ent-
weder via Autodrehleiter oder via Gehweg geborgen.

Wiederinbetriebnahme der Anlage nach Stérungen/Wartungsarbeiten
Die Wiederinbetriebnahme der Anlage nach Stérungen und Wartungsarbeiten wird gemass fol-
genden Schritten durchgefuhrt:

o Ersetzen der defekten Teile oder Baugruppen

e Klaren der Ausfallursache und beseitigen allfalliger Folgeschaden.

e Uberprifen, ob alle Systeme wieder geméss Sollzustand funktionieren.

e Uberprifen, ob Strecke, Maschinenraum etc. frei sind und sich keine Personen oder Ge-
genstande in gefahrdeten Bereichen befinden.

o Dienstfahrten ausfiihren.

e Probebetrieb aufnehmen und Betrieb in der ersten Phase Gberwachen.

o Freigabe der Anlage der Leitstelle melden.

e Rapportwesen.

Abweichungen von der Seilbahnverordnung

Bergungsibung:

Mit Bewilligung des BAV vom 15. August 2013 darf in Abweichung von Art. 44 Abs. 2 Seil-
bahnverordnung die Bergungslibung alle zwei Jahre anstelle der vorgesehenen jahrlichen
Ubung durchgefiihrt werden.

Revision: 00 Seite 14 von 19
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Checkliste Leitstell

e ,,Storungen Seilbahn Rigiblick*

Storungen Seilbahn Rigiblick [1/2]

1}

Applikation st im Autostart
und dffnet beim Anmelden
auf lsdispo automatisch.
Wenn alles in Ordnung ist,
kann das Fenster mini-
rriert werden.

(Offnet Applikation nicht
oder steht Alarm Verbin-
dung an, muss die Help-
desk Tel. 4430 aufgeboten
werden. Bahnen missen
durch KB dberwacht wer-
den. TTDT werstandigen.

{2}

Anzeigen SRE:

- Nothalt auf Strecke

- Stémang Antrieb

- Tirbdockierung

- Metzspannung

- Stémeng Automat

- Dberiast Wagen 1

- Oberiast Wagen 2

- Mothalt Wagen 1

- Mothalt Wagen 2

- *Werbindung Rigiblick
Tiren:

- Wagen 1: offen/zu

- Wagen 2: offen/zu

*Wenn Alarm Verbindung
Rigiblick™ ansteht, muss
die Bahn Obenwacht
werden.

TTOT wersta3ndigen:

KB oder Instandhalter im
FKommandoraum.
Helpdesk (4430} aufbieten

55M Wagen 1:
078 53537 76
G5M Wagen 2
O7e 53537 77

2

Frage an Fahrgaste ob
Jemand verietzt ist.

Wenn Wagen nicht in der
Station, Fahrgdste
anweisen auf keinen Fall
selber auszusteigen. Hilfe
ist unberwegs.

Wenn Fahrgaste lSnger
eingeschlossen sind,
regeimassig Sprechver-
bindung herstellen wnd
Fahrgaste nach dem
Befinden fragen und um
Geduld bithen.

- Wenn verletzte Fahr-
pgaste, zusitzl. Prozess
-Kollision/Verletzte™
beniitzen

.

Kartothek
links

mebdet Stimng
(weisse Blitzlampe)

Unterlagen
Polybahn +
Seidbahn
Rigiblick

e

h J
Leitstelle

{1) Programm auf PC 4fnen,
{2) AF+: Meldung erfassen /
Massnahmen enfragen

L4
Leitstelle

Blitzlampe Idschen:
Meldung mit Button
SLQuittienmng Alarm” quittieren.

L
'g.1 oder

giiltig ab Hovember 2009

Leitstelle
Sprechverbindung mit betr .
Wagen iber G5M und Fahr-
gdste orientieran:

Dieses Fahrzeuy ist Gberlastet.
Es missen so viele Fahrgaste
aussteigen, bis die gelbe
Kontrolllampe am Tableau scht
Solange die Lampe keuchtet, kann
die Bahn aus Sicherheitsgrimden
nicht weiterfahren®.

31 iibrige A "
Storungsanzeige [Gscht,
Biahn fahrt

Mein

Ja

i2)
torungsanzeige kschi
nicht, Bahn fahrt
trotzdem

Leitstelle

|

Leitstelle
(3} Sprechverbindung Ober

(2) TTDT werstandigen

G5M mit beiden Wagen
aufnehmen
{Tel.Nr. Ebene Bahnen oder
Nobrufe)

Wagen .
-

Ja

®)

(3) Kartothek
links
Kollision
Verletzie
- _o-"d-__ B

B

©

Prozesseigner: BL | Peter Flury
Verteiler: Kartothek links AP 1/2/4

gedndert: 16.12.11 /ar

Verflgbarkeit Bino\ProzesselDisposition Visio
erstellt: BL Georg Hartmann

cache$5ae47b.docx
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Storungen Seilbahn Rigiblick [2/2] giiltig ab November 2009
{4}
-Meldung an TID T:

Storungsanzeige wnd genauen
Standort der Wagen angeben.
Sind Fahrgaste in den Wagen
emgeschlossen?

Instandhalter begibt sich zur
Bergstation.

- 3L begibt sich zwr Talstation und
nimmit Ober Handfunk Kontakt
mit Instandhalter auf.

{3}

1. Durchsage fiir Seilbahn
Rigiblick auf Halestelle BERG
{stewert KKM fir Stationen wnd
Innendurchsagen Wagen 1+2 an)
oder Linie 23, nur Haltestellen .

2. Zusitzlich Innendurchsage
auf Linien 9, 10, 33 und 3%
(Einsatzzeit L.39 beachten)

Information der Zirilinie

Infolge einer technischen Stérung
bleit die Selbahn Rigiblick
worlaufig ausser Betrieb.

Wir bitten um Verstandnis

{6}

Bahn 30 Minuten oder langer
ausser Betrieb, SMS _Bahnen™
versenden

Ausserhalb Birozet bei Aufirag
Instandhalier das Seilbahnpikett
autbieten.

1. Ortsruf 2. Privatnummer
Teilnehmer auf Telefon-Ebene
SRE-Fikett")

Tel. Kemmandoraum:
044 333 23 48

{7}
BL: Im AF+ Endz=it Evakuienmg
eintragen

{8}

Feuerwehr muss bei der Polizei
bestelit werden

- BM-Pikett verstandigen

{3}

Wenn Instandhalter nicht bereits
Auftrag gegeben hat, muss sich
BL nach max. 30 Minuten
erkundigen, ob ein Ersatzbetrich
nitig ist.

Bei langerer Storung muss

Fa. Dreieck-Transfer aufgeboten
werden.

Tel D44 480 23 44 oder

Tel 079 401 2092

Mummem auf Telefonebene
Bahnen

Fahrer Linie 22 anweisen, bei den
Haltestellen der Sedbahn
anzuhalten und Fahrgdste
mitnehmen

h c)
A B K‘?/

Ja Nein
+ +
Leitstelle Ja Leitstelle
- - . l Button Tiaren dffnen”
-4 E_ua'l;l’#.;;?:mten * betatigen und Fahrgiste
= anweisen auszustzigen
Leitstelle

{5) Fahrgastdurchsagen alle 8
— 10 Minuten

eingeschlossene Fahrg3ste
befreien.
(6} Meldet Leitstelle. wenn
Reparatur [nger dauert

Fahrgaste
Wapen auf Haltestellz Memn EZ:E?:H ——Mein
werden l
da Leitstelle
{8) Feuenwehr via
Fahrgaste befreit, info an BL . la Polizei aufbieten
{7}
h 4
¥ FEIH'I!II'_ '
Leitstelle SUE
(9) Rickfrage bei Fahrgste befreit
Instandhalter ob Busse nitig
sind. AF+

Leitstelle

()
Mein—» Fahrgastdurchsagen
alle B - 10 Minuten

Biahn wisder in Betrieb

Ja

+

Leitstelle

AF+: Meldung erfassen und
Massnahmen eingragen.
Wenn Bahnersatz: Beginn/Ende
Emnsatzzeit eintragen

¥

Prozessends

R

Prozesseigner: BL { Peter Flury
Verteiler: Kariothek links AP 17204

gedndert: 16.12.11 /ar Verfigbarksit Biro\Prozesse\Disposition Visio
erstellt: BL Geong Hartmann
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Technische Daten

Name der Bahn:
Inbetriebnahme:
Einfache Lange:

Hohendifferenz:

Steigung:

Stationen:

Antriebsart:
Fahrzeuge:

Seilbahn Rigiblick (Standseilbahn)

26. Mai 1979

horizontal 372 m

effektiv 385 m

94 m

mittlere 25,7%

maximale 36,0%

Talstation 488,90 m.u.M
Goldauerstrasse 506.84 m.u.M
Hadlaubstrasse 533.71 m.u.M
Germaniastrasse 563.72 m.u.M
Bergstation Rigiblick 582.88 m.u.M

gemass BA Garaventa / Frey AG Stans
gemass BA Garaventa / Frey AG Stans

Max. stiindliche Forderleistung: 720 Personen pro Stunde und Richtung
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,0 m/s
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19 Anhang 1: Name der Seilbahnmitarbeiter

Technischer Leiter

Der Name und Qualifikation des Technischen Leiter der SSB Rigiblick ist in der Software E3

aufgefihrt

Stellvertretende technische Leiter

Die Namen und Qualifikationen der Stv. Technischen Leiter der SSB Rigiblick sind in der Soft-
ware E3 aufgefiihrt

Instandhalter

Die Namen und Qualifikationen der Instandhalter der SSB Rigiblick sind in der Software E3 auf-

gefihrt

Technische Fahrzeugwarte und Fahrzeugreiniger

Die Namen der technischen Fahrzeugwart und der Fahrzeugreiniger der SSB Rigiblick sind in
der Software E3 aufgefiihrt
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