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1. Ausgangslage

Die Esslingerstrasse soll in den Gemeinden Gossau ZH und Griiningen von

km 0.000 (Knoten Esslinger-/LeerUtistrasse) via die Weiler "Bachelsruti" und "Nig-
genberg" bis km 2.400 (Knoten Esslinger-/Binzikerstrasse) instandgesetzt werden
und gleichzeitig eine Radwegliickenschliessung erfolgen. Das Tiefbauamt plant die
Sanierung / Radwegliickenschliessung in folgenden zwei Etappen durchzufiihren:

« Etappe 1: Abschnitt A bis C, Leertistrasse bis Niggenberg, km 0.000-1.620
« Etappe 2: Abschnitt D und E, Niggenberg bis Binzikerstrasse, km 1.620-2.400

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse der bodenkundlichen Grundlagen fiir
das Vorprojekt der Etappe 1 dargelegt.

Im Zusammenhang mit der Sanierung / Radwegneubau werden landwirtschaftliche
Bdden durch bauliche Eingriffe und temporar durch Befahren sowie Baustellenein-
richtungen beansprucht. In diesen Bereichen wurde im Hinblick auf die Verwertung
des anfallenden Bodenmaterials und zur Prifung eines projektbedingten Verlusts
von Fruchtfolgeflachen (FFF) der bodenkundliche Ausgangszustand erhoben.

Der Projektperimeter ist durchgehend in einem ca. 15 m-Streifen ab bestehendem
Strassenrand mit dem Belastungshinweis "Strasse" im Prifperimeter flir Bodenver-
schiebungen (PBV) eingetragen. Aus diesem Grund wurden reprasentative Boden-
proben entlang der Esslingerstrasse entnommen und mittels Laboranalysen ein
moglicher Belastungsverdacht abgeklart.

2. Grundlagen

Folgende Unterlagen stehen uns zur Verfligung:

[1] Kanton Zirich, Volkswirtschaftsdirektion, Amt fiir Verkehr, Radwegstu-
die Griningen, Esslingerstrasse, Studienbericht, 29.07.2016.

[2] Planungsstudie, Situation 1:500, Bestvariante, Teil 1-Teil 3, Tuffli &
Partner AG, 29.07.2016.

[3] Kanton Zirich, Volkswirtschaftsdirektion, Amt fiir Verkehr, Radwegstu-
die Griningen, Anhang Checkliste Umwelt, 29.07.2016.

[4] Porta AG, 04.07.2023, Vorprojekt, Entwurf Situationsplane 1:500 Teile
1 und 2 (Plan-Nrn. 0116PZF100-004 und 0116PZF100-005).

[6] Porta AG, 04.07.2023, Vorprojekt, Entwurf Normalprofile 1:50 (Plan-Nr.
0116PZF100-008).
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[6] E-Mail vom 21.05.2024 von Elia Steck (Porta AG) mit Angaben zur Ma-
terialbilanz und Fruchtfolgeflachen

[7] Diverse bodenrelevante Kartengrundlagen (maps.zh.ch)

a. Bodenkarte der Landwirtschaftsflachen

b. Fruchtfolgeflachen FFF

c. Landwirtschaftliche Nutzungseignungskarte
d. Prifperimeter fir Bodenverschiebung PBV
e. Hinweiskarte Neophytenverbreitung

[8] Weisung zum Umgang mit ausgehobenem Bodenmaterial (Weisung
Bodenaushub, WBa), Kanton Zirich, 02. Dezember 2003.

[91 BAFU (Hrsg.) 2003: Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung
fur Schadstoffuntersuchungen in Béden. Handbuch Bodenprobenahme
VBBo.

[10] BAFU 2021: Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung.
Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Boden-
schutz beim Bauen. Bundesamt fir Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr.
2112: 34 S.

[11] Verordnung vom 01. Juli 1998 Uber Belastungen des Bodens (VBBo;
SR 814.12).

[12] Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen (Ab-
fallverordnung, VVEA) vom 04. Dezember 2015 (Stand am 01. Ja-
nuar 2024).

[13] Verordnung des UVEK (ber Listen zum Verkehr mit Abfallen vom
18. Oktober 2005 (LVA), (Stand am 01. Januar 2018).

[14] Klassifikation der Boéden der Schweiz, Eidg. Forschungsanstalt fir Ag-
rardkologie und Landbau, Zirich-Reckenholz, Bodenkundliche Gesell-
schaft Schweiz BGS, 2002.

[15] Kartieranleitung (KA), Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsbo-
den, Schriftenreihe FAL 24, Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrarokologie
und Landbau, Zurich-Reckenholz, 1997.

[16] Bodengefiige; Ansprechen und Beurteilen mit visuellen Mitteln; Eidg.
Forschungsanstalt fur Agrardkologie und Landbau FAL, Schriftenreihe
FAL 41, 2002.

[17] Klassifikation der Béden der Schweiz, FAL 24+, 2002.

[18] Kartiermethode FAL 24+, Projekthandbuch Bodenkartierung Kanton So-
lothurn, Amt fir Umwelt Kanton Solothurn (Stand Januar 2020).
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3. Durchgefiihrte Untersuchungen

Zur Uberpriifung der Qualitat und Verwertbarkeit der durch das Projekt bean-
spruchten Bdden und zur Prifung eines allfalligen Verlusts von Fruchtfolgeflachen
(FFF) wurden am 22. September 2020 dreizehn Handsondierungen mittels Hohl-
meissel (Purckhauer) durchgefihrt.

Fir die Abklarungen hinsichtlich allfalliger Bodenbelastungen wurden am 22. Sep-
tember 2020 im Bereich der neu geplanten Radwege insgesamt 14 Linienmisch-
proben im Abstand von 1 m und 3 m ab bestehendem Fahrbahnrand entnommen
(LMPO6 — LMP12). Aus dem Grinstreifen zwischen bestehendem Radweg und
Fahrbahn wurden 5 Flachenmischproben (FMP0O1 — FMPQ05) enthommen. Dazu
sind gemass [9] mindestens 16 Einstiche mittels Hohlmeissel zu einer Mischprobe
zu vereinen.

Die Mischproben wurden im Labor der SGS Aargau GmbH nach Verordnung tber
Belastungen des Bodens (VBBo, [11]) aufbereitet und auf die Leitparameter Blei
und Summe PAK (PAK) analysiert.

4. Resultate
4.1 Bodenqualitat und Schichtstarken

Im Bereich der beprobten Griinstreifen zwischen bestehendem Radweg und Fahr-
bahn (FMP01-FMPQ5) ist lediglich zwischen 0.1 m bis 0.2 m machtig Oberboden
vorhanden. Darunter folgt dichte Kofferung (Untergrundmaterial).

Die durchgefihrten Hohlmeisselsondierungen entlang des Projektperimeters be-
statigen mehrheitlich die Angaben der kantonalen Bodenkarte [7a]. Details zu den
Bodenaufnahmen sind den Bodenaufnahmeblattern im Anhang 2 zu entnehmen:

Es handelt sich mehrheitlich um massig tiefgriindige bis tiefgriindige, normal
durchlassige bis gleyige Braunerden. Der Bodenskelettgehalt (Anteil Kies und
Steine) ist im Oberboden im Bereich schwach skeletthaltig (5-10%) bis kieshaltig
(10-20%), im Unterboden mehrheitlich im Bereich kieshaltig (10-20%). Die Feiner-
dekdrnung liegt im Oberboden im Bereich sandiger Lehm (15-20% Ton) bis Lehm
(20-30% Ton), im Unterboden im Bereich Lehm. Der Oberboden ist ca. 20-25 cm
machtig, die Unterbodenmachtigkeit liegt zwischen 50-65 cm.

Eine Ausnahme stellen die Sondierungen U05 und U13 dar.
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Bei der Sondierung U05 wurde eine ziemlich flachgriindige, normal durchlassige,
kieshaltige Braunerde mit einer Feinerdekdrnung im Ober- und Unterboden im Be-
reich Lehm festgestellt. Die Ober- und Unterbodenméachtigkeit betragt lediglich je
ca. 25 cm.

Im welligen Béschungsbereich von Sondierung U13 handelt es sich um eine Uber-
schuttete, tiefgriindige Braunerde. Der Oberboden ist schwach skeletthaltig und ca.
20 cm machtig. Der Unterboden ist schwach skeletthaltig bis kieshaltig und ist ca.
60 cm machtig. Die Feinerdekdrnung liegt im Ober- wie auch im Unterboden im
Bereich Lehm (Tongehalt zwischen 22% und 28%).

4.2 Chemische Bodenbelastungen

Eine Ubersicht der Belastungssituation aufgrund der Laboranalysen (Anhang 3)
sowie die Einstufung in Belastungsklassen gemass [13] ist in Tabelle 1 dargestellit.
Die Detailplane mit Angaben zur abschnittsweisen Bodenbelastung finden sich in
den Planen in Anhang 1.

Die Laboranalysen zeigen, dass das Bodenmaterial samtlicher Griinstreifen ent-
lang des bestehenden Radwegs und der Fahrbahn (FMP01-FMPO05) schwach mit
Blei und teilweise mit PAK belastet sind (Uberschreitung des VBBo-Richtwerts -
"eingeschrankt verwertbarer Boden" (ev 1) gemass [10]).

Von total 14 entnommenen Linienmischproben waren 10 chemisch unbelastet (Un-
terschreitung des VBBo-Richtwerts - "verwertungspflichtiger Boden (vp)" gemass
[10]). In vier Linienmischproben wurde der VBBo-Richtwert fiir Blei bzw. PAK Uber-
schritten (Schwach belastetes Bodenmaterial > "eingeschrankt verwertbarer Bo-
den" (ev I) gemass [10]).

30. Mai 2024 7114
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Tabelle 1: Belastungssituation gemass Laboranalysen und Einstufung in Belastungskategorien
sowie Verwertungsklassen.

Abstand ENNoi Belastung [mg/kg TS] Bela_stungsl&ate- )
Probe-Nr. ab Fahr- tiefe [m] ) Summe gorie! gemass | Verwertungsklasse gemiass VHVB [10]
bahnrand Blei PAK LVA [13]

FMPO1 - 0.0-0.1 100 1.10 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)

FMP02 - 0.0-0.15 58 1.55 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)

FMPO3 - 0.0-0.1 51 2.40 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)

FMP04 - 0.0-0.2 52 0.81 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)

FMPO5 - 0.0-0.2 67 0.78 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)
LMP0O6a_1m 1m 0.0-0.2 41 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMPO6b_3m 3m 0.0-0.2 39 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMPO7a_1m 1m 0.0-0.2 54 <0.05 schwach belastet | verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMPO7b_3m 3m 0.0-0.2 43 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP08a_1m 1m 0.0-0.2 41 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMPO0O8b_3m 3m 0.0-0.2 31 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP09a_1m 1m 0.0-0.2 38 0.47 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP0O9b_3m 3m 0.0-0.2 33 0.37 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP10a_1m 1m 0.0-0.2 44 0.22 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP10b_3m 3m 0.0-0.2 47 1.44 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)
LMP11a_1m 1m 0.0-0.2 24 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP11b_3m 3m 0.0-0.2 31 <0.05 unbelastet verwertungspflichtiger Boden (vp)
LMP12a_1m 1m 0.0-0.2 100 1.39 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)
LMP12b_3m 3m 0.0-0.2 62 0.41 schwach belastet | eingeschrankt verwertbarer Boden (evl)

Belastung < VBBo-Richtwert

Belastung > VBBo-Richtwert < VBBo-Prifwert

Belastung > VBBo-Prifwert und < VVEA Grenzwert Typ B
Belastung > VBBo-Priifwert und > VVEA-Grenzwert Typ B

Belastungskategorie gemass Verordnung des UVEK uber Listen zum Verkehr mit Abfallen [13]:

- unbelastet

- schwach belastet
- wenig belastet

-> stark belastet

Im Bereich der schwach belasteten Linienmischproben (LMP10b_3m sowie
LMP12b_3m) muss im Rahmen des Bauprojekts die laterale Ausdehnung der Be-
lastung mittels zuséatzlicher Bodenproben abgeklart werden. In der

30. Mai 2024
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Kubaturberechnung wurde davon ausgegangen, dass pro weitere Tiefenstufe die
Belastung um eine Kategorie abnimmt.

4.3 Biologische Bodenbelastungen (Neophyten)

In der Hinweiskarte Neophytenverbreitung [7e] sind im Bdschungsbereich (ca. km
0.000 — 0.200) flachig Einjahriges Berufkraut sowie punktuell Bestande von Arme-
nischer Brombeere eingetragen. Anlasslich der Bodenaufnahmen vom 22. Sep-
tember 2020 konnte dies bestatigt werden. Ebenfalls wurde im Griinstreifen bei
Probe-Nr. FMPO3 Einjahriges Berufkraut festgestellt.

Im Ubrigen Projektperimeter sind keine Eintrage in der Hinweiskarte Neophytenver-
breitung [7e] vorhanden und anlasslich der Bodenaufnahmen wurden auch keine
Neophyten festgestellt.

4.4 Verwertbarkeit Bodenaushub

Das im Rahmen der Sondierungen beschriebene Bodenmaterial eignet sich auf-
grund der festgestellten Bodenqualitat grundsatzlich fiir eine Verwertung. Gemass
den in der Vollzugshilfe «Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung»
[10] genannten Kriterien, ist der im Projektgebiet anfallende chemisch und biolo-
gisch unbelastete Ober- und Unterboden als "verwertungspflichtig (vp)" zu klassie-
ren.

Chemisch schwach belastetes Bodenmaterial ist gemass [10] "eingeschrankt ver-
wertbar (ev I)". Aufgrund der festgestellten chemischen schwachen Belastung kann
das Oberbodenmaterial aus dem Bereich des neuen Radwegs (Proben-Nrn.
LMPO7a_1m, LMP10b_3m, LMP12a_1m sowie LMP12b_3m) sowie aus dem
Grunstreifen zwischen bestehendem Radweg/Fahrbahn (FMP0O1-FMPO05) projekt-
intern und extern nicht uneingeschrankt verwertet werden (vgl. Kap. 5.2).

Das chemisch schwach und biologisch mit Neophyten (Einjahriges Berufkraut, Ar-
menische Brombeere) belastete Bodenmaterial ist ebenfalls als "eingeschrankt
verwertbar (ev |)" einzustufen. Dieses darf als Boden nur an Orten wiederverwertet
werden, welche chemisch sowie biologisch &hnlich vorbelastet sind und an denen
nachweislich etablierte Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der
Neophyten getroffen werden. Das Uberschussige eingeschrankt verwertbare Bo-
denmaterial muss in einer Deponie Typ B entsorgt werden.

Vor Beginn der Bauarbeiten soll eine erneute Erhebung der Neophyten durchge-
fuhrt und die betroffenen Bereiche vor dem Abtrag entsprechend gekennzeichnet
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werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das biologische belastete Oberboden-
material separat abgezogen und zwischengelagert bzw. entsorgt werden kann.

4.5 Bilanz Ober- und Unterboden

In den nachfolgenden Tabellen sind die im Projekt anfallenden Bodenmaterialien
und deren erwarteten Kubaturen gemass [6] dargestellt. Der Umgang mit chemisch
und biologisch belastetem Bodenmaterial ist in Kap. 5.2 beschrieben.

Oberboden

Tabelle 2: Bodenbilanz Oberboden gerundet [m? fest] nach Verwertungsklasse gemass [10].

Verwertungsklasse gemiss Belastungskategorie Kubatur [m?]
VHVB [10] geméss LVA [13] Abtrag | Auftrag | Bilanz
verwertungspflichtig (vp) unbelastet 630 10 620
chemisch schwach be-
eingeschrankt verwertbar (evl) lastet und teilweise 290 290 0
biologisch belastet
TOTAL 920 300 620

Unterboden

Tabelle 3: Bodenbilanz Unterboden gerundet [m? fest] nach Verwertungsklasse gemass [10].

Verwertungsklasse gemiss Belastungskategorie ge- Kubatur [m?] il
ilanz
VHVB [10] méss LVA [13] Abtrag | Auftrag | Entsorgung
verwertungspflichtig (vp) unbelastet 1’800 0 0 1°800

Durch das Projekt fallen total ca. 920 m*® Oberboden und ca. 1’800 m*® Unterboden
an. Davon sind ca. 290 m® chemisch schwach belasteter Oberboden, dessen voll-
sténdige Verwertung im Projektperimeter (Rabatten / Grinstreifen) vorgesehen ist.
620 m?® verwertungspflichtiges Ober- sowie 1'800 m? verwertungspflichtiges Unter-
bodenmaterial sind im Projekt Uberschissig. Sie werden extern als Boden verwer-
tet.
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Temporarer Bodenabtrag im Bereich der Boschungen

Tabelle 4: Menge temporar abgetragener Boden (m?* gerundet)

GEOTEST

Verwertungsklasse gemiss | Belastungskategorie Kubatur [m?]

Materialart "
VHVB [10] gemass LVA [13] Abtrag Auftrag

Oberboden verwertungspflichtig (vp) unbelastet 600 600

eingeschrankt verwertbar (evl) (chemisch) schwach 130 130

belastet und teilweise
biologisch belastet

Unterboden verwertungspflichtig (vp) unbelastet 1’860 1’860

Im Bereich der neuen Béschungen entlang der Fahrbahn erfolgt ein temporarer
Abtrag von 600 m?® verwertungspflichtigem und 130 m? eingeschrankt verwertba-

rem Oberboden- sowie 1'860 m* verwertungspflichtigem Unterbodenmaterial.

Diese Bodenmaterialien werden alle getrennt nach Qualitat abgetragen und am
Entnahmeort wieder angelegt.

4.6 Fruchtfolgeflachen (FFF)

4.6.1 Beurteilung FFF-Kartierung sowie Beanspruchung von FFF

Die Einstufung in die jeweiligen FFF-Kategorien erfolgt in der Karte der FFF fur die
Bdden im Projektgebiet selten aufgrund von bodenkundlichen Kriterien. Es sind
mehrheitlich raumplanerische (u.a. Bauzone) Griinde, eine ungeeignete Flachen-
form bzw. eine zu kleine isolierte Teilflache (< 2’500m?), welche (ber die Klassie-
rung als Standard-FFF (sFFF), bedingte FFF (bFFF) oder keine FFF (kFFF) ent-

scheiden.

Das Projektgebiet liegt grosstenteils im klimatischen Nutzungsgebiet 3 "Uber-

gangsgebiet futterbaubetont”. Im Nutzungsgebiet 3 stellt NEK 5 die bestmdgliche
Nutzungseignungsklasse dar. Ein kleiner Bereich des Projektgebiets (Sondierung
U2) liegt im klimatischen Nutzungsgebiet 2 "Ubergangsgebiet ackerbaubetont".
Gemass der Fruchtfolgeflachenkarte des Kantons Zirich [7b] ist dieser Bereich je-
doch nicht als FFF ausgeschieden.
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Gemass Fruchtfolgeflachenkarte des Kantons Ziirich sind die durch das Projekt
betroffenen Flachen von km 0.000 — km 0.590 (Sondierung U01-U03), von ca. km
0.770 — km 1.030 (Sondierungen U05-UQ7) sowie von ca. km 1.390 — km 1.620
(sudlich der Esslingerstrasse, Sondierung U13) nicht als FFF ausgeschieden.

Zwischen km 0.590 — km 0.660 (Sondierung U04) ist gemass FFF-Karte [7b] eine
bedingte Fruchtfolgeflache mit einer Landwirtschaftlichen Nutzungseignung (NEK)
von 6S (limitiert durch den Bodenskelett) ausgeschieden. Durch den Radwegbau
werden jedoch lediglich knapp 10 m? davon beansprucht (im Béschungsbereich
bleibt die urspriingliche Qualitat erhalten).

Der Projektperimeter nordlich der Esslingerstrasse von ca. km 1.030 — km 1.520
(Sondierungen U08-U12) ist in der FFF-Karte [7b] als vollwertige FFF mit einer
NEK 5B ausgeschieden. Die NEK 5B konnte durch die Feldaufnahmen mehrheit-
lich bestatigt werden.

Falls es die Bewirtschaftungsform zuldsst, sollen Béschungen entlang der Strasse
so steil wie mdglich geplant werden. Dies mit dem Ziel, durch die Bauarbeiten nicht
unndtig natdrlich gewachsene Bdden zu beanspruchen. Dies, auch wenn eine Bo-
schungsneigung > 18% FFF-Verluste zur Folge hat.

46.2 FFF-Verlust
Durch das Projekt gehen voraussichtlich 2'150 m? vollwertige FFF mit NEK 5 und
60 m? (bzw. 30 m?, wenn zu 50% gewichtet) bedingte FFF mit NEK 6 verloren.

Weitere 990 m? vollwertige FFF mit NEK 5 werden im Zuge von Bdschungsanpas-
sungen wegen der Hangneigung von rund 20 % zu bedingten FFF der NEK 6.

Tabelle 5: Zusammenstellung voraussichtlicher FFF-Verlust [6].

FFF-Verlust [m?]

Verlustflachen Bedingte FFF Annahmen
il (zu 50% gewichtet)
Flache neuer Rad- 2'150 m? (NEK 5) 60 m? (NEK 6) Wird befestigt

weg und Strasse

Flache Bdschungs-
anpassung

Werden zu bedingten FFF (da

2
990 m* (NEK'5) Béschung mit Neigung ca. 20 %)

60 m? (NEK 6)
Total 3’140 m? (NEK 5) * | (bzw. 30 m?, da zu 50% ge-
wichtet)

*davon werden 990 m? vollwertige FFF zu bedingten FFF
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5. Folgerungen
5.1 Bodenschiitzerische Vorgaben fiir die Bauarbeiten

Samtliche bodenrelevanten Arbeiten (Bodenabtrag, Zwischenlagerung, Rekultivie-
rung und Befahren) haben nach den allgemeinen bodenschitzerischen Grundsat-
zen zu erfolgen.

Das im Projekt auszuhebende Bodenmaterial ist getrennt nach Qualitat (Oberbo-
den, Unterboden) und Belastung (unbelastet / schwach belastet / biologisch belas-
tet) abzutragen und fiir Rekultivierungsmassnahmen im Projekt zwischenzulagern.
Die Zwischenlager sind den Materialkategorien entsprechend zu beschriften.

Allfallige vorgesehene Installationsplatze sind auf dem gewachsenen Oberboden
anzulegen (kein vorgangiger Bodenabtrag). Es ist ein reissfestes Geotextil als
Trennschicht zu verwenden und darauf eine mindestens 50 cm machtige Kies-
schicht (in gesetztem Zustand) aufzubringen.

Arbeitet ein Bagger nicht von einer befestigten Flache aus, kann ein Raupenbag-
ger bei trockenen Verhaltnissen (es gilt eine maschinenabhangige Einsatzgrenze
in Centibar) direkt auf dem gewachsenen Oberboden stehend Ober- und Unterbo-
den ab- oder auftragen. Bei feuchten Verhaltnissen steht er auf einer Piste oder
Baggermatratze. Bei nassen Bodenverhaltnissen (< 6 cbar) werden keine Boden-
arbeiten ausgeflihrt.

Radfahrzeuge bewegen sich ausschliesslich auf befestigten Flachen.
5.2 Umgang mit chemisch und biologisch belastetem Boden

Das eingeschrankt verwertbare Oberbodenmaterial (chemisch schwach belastet
oder mit armenischer Brombeere bzw. mit Einjahrigem Berufkraut belastet) darf im
Strassenperimeter wieder unverdichtet als Bodenmaterial verwertet werden (nicht
als Hinterflllung). Beim biologisch belasteten Bodenaushub ist wichtig, dass am
Aufbringstandort etablierte Massnahmen zur Bekadmpfung der weiteren Verbreitung
der Pflanzenbestande getroffen werden. Dies ist im Strassenperimeter durch den
regelmassigen Strassenunterhalt gewahrleistet.

Gemass Tabelle 2 fallt ca. 290 m® schwach belastetes Oberbodenmaterial an, wel-
ches vor Ort im Bereich von Grinstreifen wiederverwertet werden kann. Ist eine
Wiederverwertung vor Ort oder einer nachgewiesen ahnlich vorbelasteten Flache
ausgeschlossen, muss es in einer Deponie Typ B entsorgt werden (Bezeichnung
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gemass Abfallverzeichnis [13]: schwach belasteter abgetragener Oberboden /
LVA-Code 17 05 93).

5.3 Umgang mit liberschiilssigem Bodenmaterial

Gemass Angaben des Ingenieurs [6] kann im Projekt sdmtliches anfallendes ein-
geschrankt verwertbares Oberbodenmaterial verwertet werden. Das Uiberschussige
verwertungspflichtige Ober- und Unterbodenmaterial ist extern zu verwerten. Wo
wieviel Bodenmaterial extern verwertet werden soll, muss der Fachstelle Boden-
schutz fur die Baufreigabe vorgangig mitgeteilt werden. Wir empfehlen in diesem
Fall eine Ubergabe der Verwertungspflicht an den Unternehmer.
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Legende GEOLOGEN /INGENIEURE /
uo1 @ Bodensondiertstandort (Piirckhauer) G EOT E ST S’I:ZA?NPEHL\_(FSF:(CEHRL/EUTE

OB: 25 cm

UB: 55 om Angabe der vorhandenen Bodenméchtigkeit (OB = Oberboden, UB = Unterboden) gen, Sanierung Esslingerstr. km 20

FMPO1 [B] Entnahme von Flachenmischproben; Analyse der Proben auf Blei und PAK Untersuchungsresultate Bodenbelastung

LMPOla_1m Ol Entnahme von Linienmischproben im Abstand von 1 m sowie von 3 m von - ; Situation 1:4’000
LMPO1b_3m der bestehenden Fahrbahn; Analyse der Proben auf Blei und PAK '

Belastungen in mg/kg bzw. Belastungskategorien gemass LVA:
unbelastet / schwach belastet

Sichtung Neophyt: Einjahriges Berufkraut

Probenbezeichnung FMPO1 1

Probenahmetiefe \ ¥ 7
YBlei [mgrkg] 4

Summe PAK [mglkg] /

Belastungskategorie schwach 4
gemass LVA belastet  [um s

Probenbezeichnung :
Probenahmetiefe Probenbezeichnung LMP08a_1m | LMP08b_3m

Blei [mg/kg] - Probenahmetiefe 0.0-02m 0.0-02mM L ghae dumiy

|Summe PAK [mgrkg] | 155 |

schwa

gemass LVA belastet Belaﬁtungskategone
lgemass LVA

: _ _
e | ) T 0002m_|_0002m _ |
R\ r x "’ Belastungskategorie schwach 0.0-0.2m
O UB:45cm = = |gemass LVA belastet
e S NRTOCTI § 0B 25 6 Uos !
~ . B S\ geméss LVA f

. Roma, e @
SRS Probenbezeichnung . . . . _
i — — £ . ey iefe
“dlBici glkg] T ———— et K _
L A Summe PAK [mglkg] s |Probenbezeichnung | FmPo4 | R - a : Blei [mg/kg] #
Summe PAK [mglkg] N\
a ;

belastet \

Summe PAK [mg/kg]

- p = B Belastungskategorie schwach \ \ s )
) gemass LVA belastet : : e
o 5 ¥ y \\ £ . . . L ¥ 2 : v

8

Probenbezeichnung LMPlla_lm LMP11b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2 m 0.0-0.2m
Blei [mg/kg]

Iy ! . o F 3 ]
A “"' Belastungskategorie schwach L w=— | Probenahmetiefe 0.0-0.2m < — - ___C) (8 OB: 20 cm { d
L E S N gemass Lva belastet S Blei [mglkg] 52 [ ~ g : & <l UB: 65 cm Belastungskategorie schw,
: > 4 o ® = ) e - . - gemass LVA
'\ :

Summe PAK [mg/kg]
Belastungskategorie
gemass LVA

. A OB: 25 cm
b UB: 60 cm
Blei [mg/kg] S Ui ©
o %0 15 oB: 25 on
umme [mg/kg] : \ a . cm

D S ; = UB: 35 cm

Belastungskategorie schwach
gemass LVA belastet
~

LMP10b_3m |

LMP12a_1m
LMP12b_3m

Belastungskategorie schwach schwach
gemass LVA belastet belastet
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Legende
uo1 @ Bodensondiertstandort (Pirckhauer)

OB: 25 cm Angabe der vorhandenen Bodenmachtigkeit (OB = Oberboden, UB = Unterboden)

UB:55cm
FMPO1 Entnahme von Flachenmischproben; Analyse der Proben auf Blei und PAK
LMPOla_1lm — Entnahme von Linienmischproben im Abstand von 1 m sowie von 3 m von
LMPO1b_3m —— der bestehenden Fahrbahn; Analyse der Proben auf Blei und PAK

Belastungen in mg/kg bzw. Belastungskategorie gemass LVA:
126 | unbelastet / schwach belastet

@ Sichtung Neophyt: Einjahriges Berufkraut

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

7 7 7 U0l
L7 7 OB: 25 cm
4 @ UB: 55 cm
27
4 7y
2
7
V4
7 ",
Po 7
Vi
Probenbezeichnung FMPO1 //// >
Probenahmetiefe 0.0-0.1m 7
Blei [mg/kg] 100 /@//
Summe PAK [mglkg] 1.10 ¥,
Belastungskategorie schwach ////
gemass LVA belastet 4 ///
%

OB: 25cm
UB: 55 cm

uo2

Probenbezeichnung FMP02
> Probenahmetiefe 0.0-0.15m
7 Blei [mg/kg] 58
//// Summe PAK [mg/kg] 1.55
O Belastungskategorie schwach
A gemass LVA belastet
78
N
2
a
7
Va
Y
7
/4
7
7
7 uo3 OB:25cm

@ UB: 45 cm

Auftrag: Gossau-Gruningen, Sanierung Esslingerstr. km 0.000-1.620 Nr. 2420196.1

Koord. ca. 2'698'060 / 1'238'380

Detailplan Bodenbelastung Nr. 1
Situation 1:1°000

I || ||
1 50 m |

Probenbezeichnung FMPO03

Probenahmetiefe 0.0-0.1m

Blei [mg/kg] 51

Summe PAK [mg/kg] 2.40

Belastungskategorie schwach

gemass LVA belastet
y”””

2420196.1_AHO1_2.ai/19.10.2021_Brm




Legende
uo1 @ Bodensondiertstandort (Purckhauer)

OB:25¢M - Apgabe der vorhandenen Bodenméchtigkeit (OB = Oberboden, UB = Unterboden)

UB: 55 cm
FMPO1 Entnahme von Flachenmischproben; Analyse der Proben auf Blei und PAK
LMPOla_1lm — Entnahme von Linienmischproben im Abstand von 1 m sowie von 3 m von
LMPO1b_3m — der bestehenden Fahrbahn; Analyse der Proben auf Blei und PAK

Belastungen in mg/kg bzw. Belastungskategorie geméass LVA:
126 | unbelastet / schwach belastet

Sichtung Neophyt: Einjahriges Berufkraut

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Gossau-Gruningen, Sanierung Esslingerstr. km 0.000-1.620 Nr. 2420196.1

Koord. ca. 2'698'500 / 1'238'260

Detailplan Bodenbelastung Nr. 2
Situation 1:1°000

Probenbezeichnung FMPO05
Probenbezeichnung FMPO04 Probenahmetiefe 0.0-0.2m
Prqbenahmetlefe 0.0-0.2m Blei [mg/kg] 67 OB: 25 cm
Blei [mg/kg] 52 Summe PAK [mg/kg] _ UB- 50 cm
Summe PAK [mglkg] _ Belastungskategorie schwach '
Belastungskategorie schwach gemass LVA belastet uo4
gemass LVA bel @

C S ZFMPO5

e

1 50m |
N
Probenbezeichnung LMP06a_1m | LMPO6b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2m
Blei [mg/kg]
Summe PAK [mg/kg]
Belastungskategorie
gemass LVA
OB: 25 cm U05
\ UB: 25 cm
LMPO6b3m
LMPOGa:lm
LMP07a 1m
LMPO7b~ —_— —
OB: 25 cm
UB: 55 cm yops
Probenbezeichnung LMPO7a_1m | LMPO7b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2m
Blei [mg/kg] 54
Summe PAK [mg/kg]
Belastungskategorie schwach
gemass LVA belastet
Anhang
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Legende
uo1 @ Bodensondiertstandort (Plrckhauer)

OB:25¢M  Angabe der vorhandenen Bodenmachtigkeit (OB = Oberboden, UB = Unterboden)

UB: 55 cm
FMPO1 Entnahme von Flachenmischproben; Analyse der Proben auf Blei und PAK
LMPOla_lm — Entnahme von Linienmischproben im Abstand von 1 m sowie von 3 m von
LMPO1b_3m — der bestehenden Fahrbahn; Analyse der Proben auf Blei und PAK

Belastungen in mg/kg bzw. Belastungskategorie gemass LVA:
126 | unbelastet / schwach belastet

@ Sichtung Neophyt: Einjahriges Berufkraut

GEOLOGEN/INGENIEURE/
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Gossau-Gruningen, Sanierung Esslingerstr. km 0.000-1.620 Nr. 2420196.1

Koord. ca. 2'698'860 / 1'238'180

Situation 1:1'000

Probenbezeichnung LMPO08a_1m | LMP08b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2m
Blei [mg/kg]

Summe PAK [mg/kg]
Belastungskategorie
gemass LVA

Uo7 OB: 25cm
LMPO8b_3m KL UB: 50 cm

%meosa_m \\

LMPO7a_1m
~LMPO7b_3m —

Detailplan Bodenbelastung Nr. 3

‘ 50m |
N
Probenbezeichnung LMP09a_1m | LMP09b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2 m
Blei [mg/kg]
Summe PAK [mg/kg]
Belastungskategorie
gemass LVA
Uog8 OB:20cm
¢ UB: 65 cm
4’1;170'3090
uo9 OB: 25 cm
UB: 55 cm
Probenbezeichnung LMP10a_1m | LMP10b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2m
Blei [mg/kg]
Summe PAK [mg/kg] 144
Belastungskategorie schwach
gemass LVA belastet

OB: 20 cm
UB: 60 cm

uU10

Ly
444,0'0\7 [
JO@

SXY

m

IS

Anhang
1.4
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Legende

OB:
UB:

LMPOla_1m —
LMPO1b_3m —

uo1 @ Bodensondiertstandort (Purckhauer)

gg gn": Angabe der vorhandenen Bodenmachtigkeit (OB = Oberboden, UB = Unterboden)

FMPOL |4 Entnahme von Flachenmischproben; Analyse der Proben auf Blei und PAK

Entnahme von Linienmischproben im Abstand von 1 m sowie von 3 m von
der bestehenden Fahrbahn; Analyse der Proben auf Blei und PAK

Belastungen in mg/kg bzw. Belastungskategorie geméass LVA:
126 | unbelastet / schwach belastet

@ Sichtung Neophyt: Einjéhriges Berufkraut

{

Probenbezeichnung LMP10a_1m | LMP10b_3m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2m
Blei [mg/kg]

Summe PAK [mg/kg]
Belastungskategorie
gemass LVA

schwach
belastet

L4y,

/14,631 o
INNCN
L,

OB: 25 cm
UB: 60 cm

ull

®

Probenbezeichnung

LMP1la_1m

LMP11b_3m

Probenahmetiefe

Blei [mg/kg]

Summe PAK [mg/kg]

Belastungskategorie
gemass LVA

Ly,
<4//,o'?’l(,
L,

0.0-0.2 m

0.0-0.2 m

OB: 25cm
Ul2 UB:35cm

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Gossau-Gruningen, Sanierung Esslingerstr. km 0.000-1.620

Nr. 2420196.1

Koord. ca. 2'699'150 / 1'238'050

Detailplan Bodenbelastung Nr. 4

Situation 1:1'000

50 m |

Lip

LMP11 22[;”\31m
Probenbezeichnung LMP12a_1m | LMP12b 3m| ~ m
Probenahmetiefe 0.0-0.2m 0.0-0.2m @
Blei [mg/kg] 100 62 U1s
Summe PAK [mg/kg] 1.39 _ OB: 20 cm
Belastungskategorie schwach schwach UB: 60 cm
gemass LVA belastet belastet !
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Auftrag 2420196 (Referenz-Nr. 84S-81289-45) | Datum22.09.2020
Objekt Gossau-Griiningen, Sanierung Esslingerstrasse

GEOLOGEN/INGENIEURE/
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Al

+
(= P

| Gemeinde/Kt Gossau, Griiningen / ZH Bearbeiter vk / Gu
Bodenaufnahme
Honzont Skizze | Gef 0S| Kl pH | KA Nt/ Aufnahme
cm Bezelchnung % | % Koord.
~~ | | | Vegetation L)
o b ,ﬁ o K1)
“1 - 16 Klassifikation
2y 1 | raunerde, schwach gleyi
. B d h h gleyig G2
: kieshaltig / kieshaltig
40 | sandiger Lehm / Lehm
l massig tiefgriindig
60
I O Bemerkungen
c’l WI 0|2 (sl o PNG:
ol g 1: 24x0.88 = 21
100 2:37x0.88 = 32.5
I 3:18x0.88x0.8 = 12.5
4:0
12°| = 66cm (mtg)
WHG: ¢
140 .
I Nutzungsgebiet: 3
NEK: 5B
160|
180|
Horizont Skizze | Gef 0S| KI pH | KA N Aufnahme (A
cm Bezeichnung| % | Y% | % Koord.

Vegetation Zﬁ
Klassifikation

Braunerde, gleyig G3
kieshaltig / kieshaltig
sandiger Lehm / Lehm
massig tiefgriindig

Bemerkungen
PNG:

1: 24x0.85 = 20.5
2:35x0.88 =31
3:24x0.88x0.6 = 12.5
4:0

= 64cm (mtg)

WHG: |
Nutzungsgebiet: 2
NEK: 3F

Quelle: Bodenkartierung , Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrarékologie und Landbau (FAL)




Auftrag 2420196 (Referenz-Nr. 84S-81289-45) | Datum 22.09.2020
Objekt Gossau-Griningen, Sanierung Esslingerstrasse

Gemeinde/Kt Gossau, Griiningen / ZH | Bearbeiter Vk/Gu

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Bodenaufnahme
Horizont Skizze [Gef ([OS| KI |ST| T ( U |pH
cm Bezeichnung % | % | % | % %

20I

40 I S
."-.

] . 9 | A

Nr. © Aufnahme /|
Koord.

|Vegetation k1)

Klassifikation

Braunerde, normal durchléssig
kieshaltig / kieshaltig

saniger Lehm / Lehm

massig tiefgrindig

Bemerkungen
BDI g PNG:
P 1: 23x0.88 = 20
2:47x0.88 =415
100' 3:0
=61.5cm (mtg)
120
I WHG: ¢
Nutzungsgebiet: 3
140| NEK: 5B
160I
1BCII
Horizont Skizze (Gef |OS | KI | ST| T | U | pH Nr. 4 Aufnahme |/ |
cm |Bezeichnung % | % | %| %| % Koard,

Al

20
s—2]
l
Il

.

L
(=]

91
0

n
(=]

100

120

160

180

14UI

|Vegetation L.

Klassifikation

Braunerde, schwach gleyig G2
kieshaltig / kieshaltig

saniger Lehm / Lehm

massig tiefgriindig

Bemerkungen
PNG:

1: 25x0.88 = 22
2:51x0.88 = 45
3:0

=67cm (mtg)

WHG: ¢
Nutzungsgebiet: 3
NEK: 5B

Quelle: Bodenkartierung , Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrartikologie und Landbau (FAL)




Auftrag 2420196 (Referenz-Nr. 845-81289-45) | Datum 22.09.2020
Objekt ‘Gossau-Griiningen, Sanierung Esslingerstrasse
Gemeinde/Kt _Gossau, Griningen / ZH

Bodenaufnahiﬁem

GEOLOGEN /INGENIEURE /

. — G EOT E ST GEOPHYSIKER/
| Bearbeiter Vk/ Gu | UMWELTFACHLEUTE

Horizont | Skizze |Gef 0S| K | ST T | U |

cm Bezeichnung| \ % |

i i i i
| o | | > <—|

NI Aufnahme |/

\Klassifikation

| Braunerde, normal durchlassig
| kieshaltig / kieshaltig

| Lehm / Lehm

| ziemlich flachgriindig

|Bemerkungen

' PNG:

1 1: 26x0.88 = 23
1 2: 26x0.88 = 23
13:0

| = 46¢cm (zfg)

| WHG: d
| Nutzungsgebiet: 3
' NEK: 6G

Horizont | Skizze |Gef OS| KI | ST| T | U | pH | KA

cm |Bezeichnung| % % % % %

:

" |Vegetation /|,

| L °1 A | EAY | 2
Al [ | i |
v { | i |

INr. /) Aufnahme |

gKoord.

Klassifikation

| Braunerde, gleyig G3

' schwach skeletthaltig / skelettarm
| Lehm / Lehm

| massig tiefgruindig

Bemerkungen

| PNG:

11:22x0.91 =20

1 2:13x0.91 =12

| 3: 26x0.92x0.8 = 18.5
| 4:9x0.92x0.5 = 4

' 5:13x0.92x0.2 = 2.5

| = 57cm (mtg)

WHG: |

Nutzungsgebiet: 3

' NEK: 5B

Quelle: Bodenkartierung , Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrarékologie und Landbau (FAL)




Auftrag 2420196 (Referenz-Nr. 84S-81289-45) = Datum 22.09.2020
Objekt iGossau-Griiningen, Sanierung Esslingerstrasse

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/

GEOTEST

__Gemeind_efl(? ' Gossau, Griiningen /ZH _ ngrbei_ter Vk/Gu UMWELTFACHLEUTE
Bodenaufnahme
Horizont Skizze |Gef 0S| KI | ST| T | U | pH Nr Aufnahme [/
cm Bezeichnung % | % | % | % | % Koord.
| I ' ) ' ' \Vegetation /7, )
20 Klassifikation
I Braunerde, gleyig G3
schwach skeletthaltig / kieshaltig
e .40'I Lehm / Lehm
0 massig tiefgriindig
BOI
L i Bemerkungen
80 PNG:
S T I 1: 23x0.92 = 21
{] 2:19x0.92 =175
1°°| 3: 21x0.92x0.8 = 15.5
4:10x0.88x0.5=4.5
120' =58.5cm (mtg)
WHG: |
140' Nutzungsgebiet: 3
NEK: 5B
160I
180
|
Horizont Skizze | Gef | 0S| KI | ST| T | U | pH N, Aufnahme U/
cm |Bezeichnung % | % % | % | % Koord.
I EP 2 (4 |zl | s
Klassifikation

Braunerde, normal durchlassig
kieshaltig / stark kieshaltig
Lehm / Lehm

tiefgrindig

Bemerkungen

| PNG:
1: 20x0.88 = 17.5
2: 30x0.78 =23.5
3:35x0.92 = 32
4:0

=73cm (tg)

WHG: b
Nutzungsgebiet: 3
NEK: 5B

Quelle: Bodenkartierung , Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrarékologie und Landbau (FAL)




Auftrag 2420196 (Referenz-Nr. 84S-81289-45) | Datum 22.09.2020
Objekt Gossau-Griiningen, Sanierung Esslingerstrasse G E OT E ST GEOLOGEN/INGENIEURE/
5 GEOPHYSIKER/
_Gememdea'Kt Gossau, Gruningen/ZH | Bgar:tieiler Vk/ Gu - UMWELTFACHLEUTE
Bodenaufnahme
Horizont Skizze | Gef OS Kl | ST T | U  pH KA Nr 4 Aufnahme |/
cm Bezeichnung % | % % % % oo,
l - | - —- - - I . - I . I‘Vegetaﬁoﬂ K i 3
ol ) ¢ | % Klassifikation
s l / Braunerde, gleyig G3
_ schwach skeletthaltig / kieshaltig
40 (olo (L [4% : ' sandiger Lehm / Lehm
I massig tiefgriindig
' r 60' o |a c C
W h— ‘Bemerkungen
80y - . PNG:
Coi | _ nle la |15 % 1: 22x0.92 = 20
47— : 2:33x0.92 =30.5
100' 3:20x0.88x0.8 = 14
4:0
- = 64.5cm (mtg)
l WHG: |
140 Nutzungsgebiet: 3
I NEK: 5B
160I
180I
Horizont | Skizze |Gef OS | KI | ST| T | U | pH KA NE A0 Aufnahme
cm Bezeichnung| % | % | % | % % Koord.
I ' I [ | ' ' “ ' “ ' ) “|Vegetation 1)
Al 1 5 & |7 : Kassifikati
. 04 A assifikation
I '| . Braunerde, gleyig G3
. schwach skeletthaltig / kieshaltig
18 4(}' ‘ P 9 |e el s Lehm / Lehm
; - tiefgriindig
60y
B —— . —= =
M, | w cle 17 118 128 C Bemerkungen
) ! =0 so§ . . I~ ' PNG:
Ao o - v |7 q 1: 22x0.94 = 20.5
H——0RN W 0 b { "ol TS
= / 2:43x0.88 = 38
1°°| - 3:17x0.92x0.8 = 12.5
4:0
120, =71cm (tg)
l WHG: k
140 l Nutzungsgebiet: 3
NEK: 5B
1eul
180l

Quelle: Bodenkartierung , Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrarékologie und Landbau (FAL)



Auftrag 2420196 (Referenz-Nr. 84S-81289-45) | Datum 22.09.2020

GEOLOGEN/INGENIEURE/

Objekt iGossau-Griiningen, Sanierung Esslingerstrasse G E OT E ST
= e GEOPHYSIKER /
 Gemeinde/Kt Gossau, Griiningen / ZH | Bearbeiter vk / Gu UMWELTFACHLEUTE

I_/\?.: I 25| 4

1L |- 20'|

Bodenaufnahme
Horizont Skizze |Gef |OS | KI |ST| T | U | pH | KA Nr. JA Aufnahme ||
cm Bezeichnung % | % | % | % | % ' Koord.

:Vegetation K

| Kiassifikation

Braunerde, gleyig G3

schwach skeletthaltig / kieshaltig
Lehm / Lehm

massig tiefgriindig

Bemerkungen

PNG:

1: 22x0.94 = 20.5
2:20x0.94 =19
3:28x0.88x0.8 = 19.5
4:15x0.94x0.25=3.5
5:0

=62.5cm (mtg)

WHG: |
Nutzungsgebiet: 3
NEK: 5B

Horizont Skizze |Gef|OS | KI | ST| T | U | pH KA

cm Bezeichnung % | % | %| %| %

|Vegetation <1

Nr. A7 Aufnahme /¢

.Knorcl.

Klassifikation

Braunerde, pseudogleyig 12
schwach skeletthaltig

Lehm / Lehm

ziemlich flachgrindig

Bemerkungen

PNG:

1: 23x0.94 = 21.5
2:20x0.94 =19
3:18x0.94x0.5 = 8.5
4:0

=49 cm (zfg)

WHG: h
Nutzungsgebiet: 3
NEK: 6l

Quelle: Bodenkartierung , Eidg. Forschungsanstalt fiir Agrarékologie und Landbau (FAL)
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GEOLOGEN/INGENIEURE/

Objekt Gossau-Griiningen, Sanierung Esslingerstrasse G E OT E S _|_
" 1 " GEOPHYSIKER /
Gemeinde/Kt Gossau, Griiningen / ZH | Bearbeiter Vk/Gu UMWELTFACHLEUTE

Bodenaufnahme
Horizont Skizze | Gef |OS KI | ST | T | U pH KA Nr. /3 Aufnahme /|
cm Bezeichnung| % | %|%|%|% Koord.
! — 1Tt 1 : S
an | 4° F Klassifikation
WwH——-—=04 A § o
l { N , Braunerde, normal durchléssig
(1 - - Uberschittet PU
L 40y C 0S (A2 | & | 29|75 T schwach skeletthaltig / kieshaltig
- I & 2 ! Lehm / Lehm
- ' tiefgriindig
bA ———l ) - ——
7 ‘ Leli |2 115138 4 Bemerkungen
- ~ g0 e .
L I 7 ¢ .‘ﬂ_,j.',{,_lsf h -'-f-’r-'-'“
) & |0 r) ¢y 2
5 1 | PNG:
1°°| 1: 20x0.92 = 185
2:41x0.84 = 34.5
120 3:21x0.92 = 19.5
l 4:0
' =72.5cm (tg)
140y
' WHG: b
. Nutzungsgebiet: 3
160
| NEK: 5B

180'
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Gossau-Griningen, Sanierung Esslingerstr. km 0.000-1.620

GEOTEST

Anhang 3  Analysenbericht Labor SGS Aargau GmbH

GEOLOGEN/INGENIEURE/
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

3-1
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SGS Aargau GmbH Suhrerstrasse 57 CH-5036 Oberentfelden

Geotest AG
Raffelstrasse 25
8045 ZURICH
SCHWEIZ

Oberentfelden, den 05.10.2020

Ihr Auftrag/Projekt: Untersuchung Boden nach VBBo
Ihr Bestellzeichen: 2420196 Gossau-Griiningen 0.00-1.62
Ihr Bestelldatum: 23.09.2020

Priifzeitraum von 24.09.2020 bis 02.10.2020
erste laufende Probenummer 200957118
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2420196 Gossau-Griningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957118 200957119 200957120
Bezeichnung FMP1 FMP2 FMP3

0.0-0.1m 0.0-0.15m 0.0-0.1m

VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 24.09.2020 24.09.2020 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 85,0 85,6 86,2 0,1 DIN EN 15934 OB
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 100 58 51 6 DIN EN ISO 11885 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,056 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 <01 <01 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,11 0,11 0,15 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,31 0,38 0,50 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,25 0,32 0,42 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,10 0,14 0,21 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR 0,13 0,19 0,25 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,20 0,28 0,43 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0.11 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0.13 0,21 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h.i)perylen mglkg TR < 0,05 < 0,05 0,12 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 1,10 1,55 2,40 DIN ISO 18287 HE
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2420196 Gossau-Griiningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957121 200957122 200957123
Bezeichnung FMP4 FMPS LMP6a

0.0-0.2m 0.0-02m 0.0-0.2m

VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 24.09.2020 24.09.2020 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 88,4 86,2 83,5 0.1 DIN EN 15934 oB
Metalle im Feststoff :
Blei mglkg TR 52 67 41 6 DINENISO 11885 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 <01 <01 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mglkg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 < 0,056 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,21 0,21 < 0,056 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,18 0,17 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,10 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR 0,12 0,12 < 0,056 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,20 0,18 < 0,05 0.05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,10 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0.05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 0,81 0,78 - DIN ISO 18287 HE



Untersuchung Boden nach VBBo Priifbericht Nr. 4982963 Seite 4 von 9

2420196 Gossau-Griningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957124 200957125 200957126
Bezeichnung LMP6b LMP7a LMP7b

0.0-02m 0.0-0.2m 0.0-0.2m

VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum; 24.09.2020 24.09.2020 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 79,8 78,7 78,5 0.1 DIN EN 15934 0B
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 39 54 43 6 DINENISO 11885 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 <01 <01 0,1 DIN I1SO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Phenanthren mag/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mglkg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mglkg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mglkg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h.i)perylen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
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2420196 Gossau-Griiningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957127 200957128 200957129
Bezeichnung LMP8a LMP8b LMP9a

0.0-0.2m 0.0-0.2m 0.0-02m

VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 24.09.2020 24.09.2020 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 82,3 80,9 80,5 0,1 DIN EN 15934 0oB
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 41 AN 38 6 DINEN ISO 11885 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,16 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,14 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g.h.i)perylen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c.d)pyren  mglkg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - - 0,47 DIN ISO 18287 HE
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2420196 Gossau-Gruningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957130 200957131 200957132
Bezeichnung LMPSb LMP10a LMP10b

0.0-0.2m 0.0-02m 0.0-0.2m

VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 24.09.2020 24.09.2020 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 79,9 80,6 82,5 0.1 DIN EN 15934 OB
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 33 44 47 6 DINENI1SO 11885 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen magkg TR <0,1 <01 <01 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,14 0,11 0.33 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,12 <0,05 0,29 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen makg TR < 0,05 < 0,05 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,1 0,11 0,31 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mglkg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,17 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mglkg TR 0,37 0,22 1,44 DIN ISO 18287 HE
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2420196 Gossau-Griningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957133 200957134 200957135
Bezeichnung LMP11a LMP11b LMP12a

0.0-0.2m 0.0-0.2m 0.0-0.2m

VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 24.09.2020 24.09.2020 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab

-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 80.9 80,4 79.7 01 DIN EN 15934 OB
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 24 31 100 6 DIN EN ISO 11885 HE
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <01 <01 <01 0.1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mag/kg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mglkg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05  DINISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,24 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mglkg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0.05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,36 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,26 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen ma/kg TR <0,05 <0,05 0,14 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,18 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mglkg TR < 0,05 <0,05 0.21 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mglkg TR < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mglkg TR - - 1,39 DIN I1SO 18287 HE
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2420196 Gossau-Griiningen 0.00-1.62 Auftrag Nr. 5510673 05.10.2020
Proben durch IF-Kurier abgeholt Matrix: Feststoff
Probennummer 200957136
Bezeichnung LMP12b
0.0-0.2m
VBBo
Eingangsdatum: 24.09.2020
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 81,4 0.1 DIN EN 15934 OB

Metalle im Feststoff :

Blei mg/kg TR 62 6 DINEN ISO 11885 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mglkg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mglkg TR <0,1 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mglkg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mglkg TR 0,11 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,13 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mglkg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/’kg TR < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c.d)pyren  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 0.41 DIN ISO 18287 HE

Untersuchungen am Laborstandort Oberentfelden (Ob) werden im Geltungsbereich der Akkreditierung STS 0608 von SGS Aargau GmbH
durchgefiihrt. Untersuchungen an den Laborstandorten Herten (He), Berlin (B1), Taunusstein (TS) und Dresden (DD) werden ausserhalb
des Geltungsbereichs der Akkreditierung STS 0608 von SGS Aargau GmbH durchgefiihrt. Diese Untersuchungen werden in
DAkkS-akkreditierten Laboren von SGS Institut Fresenius GmbH durchgefiihrt. Abweichungen werden separat gekennzeichnet.

Angaben zur Messunsicherheit werden auf Anfrage angegeben.

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:
DIN EN 15934

DIN EN ISO 11885 2008-09
DIN ISO 18287 2006-05
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Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den
oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter

http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2. pdf.
*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Gesr_;héﬂsbedin%ungen fir Dienstleistungen erstellt, die unter www sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird

ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haﬂun%s renzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen, blesgs Dokument st ein Ongmal. ‘enn das Dokument

digital ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 60D zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enihaltenen Angaben _

ausschlieftlich die im Zeitpunkt der ienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern (iberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die

sellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten Und

P"'?"S'éi Jedrg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des auferen Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechiswidrig. Ein Verstol kann rechtlich
eahndet werden

inweis: Die Prob'e(n). auf die sich die hier daréeleglgn Erkenntnisse (die "Erkenntnisse”) beziehen, wuﬂjeﬁn gaf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fur den reprasentativen Charakter der Probe beziglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschliefilich auf die Probe(n).
Die Gesellschaff Gbernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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Anhang 4

Planausschnitte Beanspruchung Fruchtfolgeflachen
(Massstab 1:1'000)

GEOLOGEN/INGENIEURE/
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

4-2
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Parz. 4691
Fruchtfolgeflache 6s
Strasse [53m?
Anpassung | 24m?
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Parz. 1986
Fruchtfolgeflache 6s
Strasse [7m?

Anpassung |43 m

1986

2

5.29m Boschung
0.23m Strassenrand

0.89m Strassenrand
3.21m Boschung
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Parz. 863

Fruchtfolgeflache 5b

Strasse [468m?

Anpassung P56 m ?

Parz. 2257

Fruchtfolgeflache 5b

Strasse [43m?

Anpassung [29 m?

Parz. 864

Fruchtfolgeflache 5b

Strasse [138m?

Anpassung B1m ?

Parz. 1879

Fruchtfolgefliche 5b

Strasse [94m?

Anpassung fig m 2

Parz. 866

Fruchtfolgefliche 5b

Strasse [201m?

Anpassung B41 m ?

Parz. 880

Fruchtfolgefldche 5b

Strasse [140m?

Anpassung B4m ?




Parz. 866

Fruchtfolgefldche 5b

Strasse [291m?

Anpassung B41 m ?

Parz. 868

Fruchtfolgeflache 5b

Strasse | 495m?

Anpassung 37 m ?

Parz. 881

[Fruchtfolgefldche 5b

Strasse _1494m’

Anpassung [11m?

Fruchtfolgefliche

Parz. 1767

Fruchtfolgeflache 5n

Strasse [289m?

Anpassung [37 m?

0.07m Boschung
2.42m Strassenrand

3"

l

BR
1
\

Ve

———N,

L=

2.55m Strassenrand
10.70m Boschung

2.73m Strassenrand
6.83m Boschung

0o

2.83m Strassenrand
5.12m Boschung

0.45m Boschung

2.91m Strassenrand




