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1 Zusammenfassung

Die Planungsstudie zur Lickenschliessung des Radwegs zwischen Gossau und Griiningen von 2016
legt dar, wie der Velo- und Fussgangerverkehr im Abschnitt Leerutistrasse in Gossau bis zur Binziker-
strasse in Gruningen neu geflhrt werden soll. Der Abschnitt Leerutistrasse bis Niggenberg ist Gegen-
stand eines separaten Teilprojekts. Im vorliegenden Vorprojekt wird die normen-, richtlinien- und geset-
zeskonforme Umsetzung der Studie fir den Abschnitt Niggenberg bis Binzikerstrasse aufgezeigt.

Der Projektperimeter umfasst die Esslingerstrasse in der Gemeinde Griningen im Bereich zwischen
Niggenberg (UH-km 1.600) und der Mindung in die Binzikerstrasse (UH-km 2.400). Der Projektperime-
ter liegt teils innerorts und teils ausserorts.

Folgende Projektziele sollen mit dem vorliegenden Projekt umgesetzt werden:
- Erstellung eines neuen Rad- / Gehwegs zwischen der Tagernaustrasse und der Ortseinfahrt

Griiningen

- Erstellung neue Velo- / Fussganger-Querung bei Ortseinfahrt Griiningen

- Erhdéhung der Verkehrssicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer

- Bauliche Anpassungen an der bestehenden Fussgangerquerung im Bereich Mindung Esslin-
gerstrasse / Binzikerstrasse

- Wiederherstellung des Sollzustands fiir Belag, Randabschlisse, Strassenentwasserung zur
Gewabhrleistung eines sicheren und unterhaltsarmen Betriebs der Kantonsstrasse

Im Ausserortsbereich (UH-Km 1.600 bis 1.950) ist ein neuer Fuss- / Radweg vorgesehen. Aufgrund der
neuen Querschnittgestaltung verschiebt sich der Strassenquerschnitt nach «Stden». Dies hat zur
Folge, dass der bestehende Griinstreifen mit den Baumen und der bestehende Fuss- / Radweg entfernt
beziehungsweise umgestaltet werden muss. Ein neuer Griinstreifen wird auf der Nordseite den neuen
Fuss- / Radweg von der Fahrbahn trennen, wahrend ein weiterer neuer Griinstreifen auf der Stidseite,
zwischen der neuen Fahrbahn und dem neuen Trampelpfad, angeordnet wird.

Um fur den Langsamverkehr eine sichere Querung der Kantonsstrasse zu gewahrleisten und gleichzei-
tig den Verkehr vor der Ortseinfahrt zu beruhigen, wird eine neue Rad- / Fussgangerquerung erstellt.

Im Innerortsbereich (UH-Km 1.950 bis 2.400) wird der MIV auf einer Kernfahrbahn und der Veloverkehr
auf beidseitigen Radstreifen gefiihrt. Fir die Fussganger sind teils 2-seitig, teils 1-seitig neue Gehwege
vorgesehen. Eine neue Fussgangerschutzinsel auf Hohe Industriestrasse erleichtert den Fussgangern
die sichere Uberquerung der Esslingerstrasse. Zudem werden die Miindungsbereiche der Industrie-
strasse und der Brunnenwisstrasse angepasst und instandgesetzt.

Die Bauarbeiten kdnnen mit Einsatz einer provisorischen LSA ausgefilihrt werden, wobei mit einer Bau-
zeit von ca. 52 Wochen gerechnet wird. Die Realisierung ist im Zeitraum Frihling 2027 bis Herbst 2028
vorgesehen. Die Kosten fir das Gesamtprojekt werden auf rund CHF 6.3 Mio. (inkl. 15% Unvorherge-
sehenes und 8.1% MWST) geschatzt.
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2 Ausgangslage / Begriindung des Vorhabens

2.1 Einleitung

Die Planungsstudie zur Lickenschliessung des Radwegs zwischen Gossau und Griiningen von 2016
zeigt auf, wie der Velo- und Fussgangerverkehr im Abschnitt Leerttistrasse (Gossau) bis zur Binzi-
kerstrasse in Griiningen neu gefiihrt werden soll. Der Abschnitt Leeritistrasse bis Niggenberg (Ab-
schnitte A bis C) ist Gegenstand eines separaten Teilprojekts. Im vorliegenden Vorprojekt wird lediglich
der Abschnitt Niggenberg bis Binzikerstrasse behandelt (Abschnitte D und E).

Im Ausserortsbereich (Abschnitt D) ist ein neuer Radweg vorgesehen. Im Innerortsbereich (Abschnitt E)
wird der MIV auf einer Kernfahrbahn und der Veloverkehr auf beidseitigen Radstreifen gefiihrt. Fir die
Fussganger sind teils 2-seitig, teils 1-seitig neue Gehwege vorgesehen.

Basierend auf der Planungsstudie sind im Rahmen des Vorprojektes folgende Massnahmen im
Abschnitt D und E zu planen:
- Erstellung eines neuen Rad- / Gehwegs zwischen der Tagernaustrasse und der Ortseinfahrt
Gruningen (KM 1.615 — KM 1.945)
- Erstellung neue Velo-/Fussganger-Querung bei Ortseinfahrt Griiningen
- Erstellung neue Fussgangerquerung im Bereich Kernfahrbahn (KM 2.190)
- Belagsinstandstellung der Kantonsstrasse (KM 1.615 — KM 2.405)
- Bauliche Anpassung des bestehenden Fusswegs im Bereich Kernfahrbahn
- Bauliche Anpassungen an der bestehenden Fussgangerquerung im Bereich Mindung Esslin-
gerstrasse / Binzikerstrasse

2.2 Vorhaben Dritter

Gemeinde Griiningen:
Die Gemeinde plant im Zuge des Projektes Sanierung Esslingerstrasse, die Industriestrasse und Brun-

nenwisstrasse ebenfalls instand zu setzen.
- Industriestrasse: Im Rahmen des Projektes ist unter anderem eine Verengung der Fahrbahn im

Bereich Industriestrasse / Werkstrasse sowie die Erneuerung der Fussgangerquerung im Kno-
tenbereich Esslingerstrasse / Industriestrasse vorgesehen.

- Brunnenwisstrasse: Im Rahmen des Projektes wird die bestehende Mindung in eine Trottoir-
Uberfahrt gemass den TBA-Normalien umgestaltet.

Private:
Uber private Bauvorhaben entlang des Projektperimeters liegen zurzeit keine Informationen vor.
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3 Vorgaben

3.1 Projektziele

Folgende Projektziele sollen mit dem vorliegenden Projekt umgesetzt werden:
- Erstellung eines neuen Rad- / Gehwegs zwischen der Tagernaustrasse und der Ortseinfahrt

Griiningen

- Erstellung neue Velo- / Fussganger-Querung bei Ortseinfahrt Griningen

- Erhéhung der Verkehrssicherheit fir alle Verkehrsteilnehmer

- Bauliche Anpassungen an der bestehenden Fussgangerquerung im Bereich Mundung Esslin-
gerstrasse / Binzikerstrasse

- Instandsetzung Fahrbahn

- Wiederherstellung des Sollzustands fiir Belag, Randabschlisse, Strassenentwasserung zur
Gewabhrleistung eines sicheren und unterhaltsarmen Betriebs der Kantonsstrasse

3.2 Ubereinstimmung mit der Raumplanung

Im Projektperimeter sind im kantonalen Richtplan keine Eintrage vorhanden. Im regionalen Richtplan
gibt es einen Eintrag hinsichtlich eines bestehenden Radwegs.

oy el
Baa:hefsrw\'\: .

1 524

W Schoren. ofe

Abb//dung 1: Ausschn/tt kantonaler (I/nks) und reg/onaler (rechts) Richtplan (GIS-Browser, 2024)

3.3 Dimensionierungsgrundiagen

Projektspezifische Grundlagen:
- Studienbericht Tuffli und Partner AG, Juli 2016
- Zustandsuntersuchung Strassenoberbau, Consultest AG, September 2020
- Zustandserfassung Strassenentwasserung, Juni 2020
- Grundlagenvermessung, Osterwalder und Lehmann, Oktober 2023
- Leitungskataster der Werke und der Gemeinde Griiningen
- Merkblatter, Weisungen und Normalien der kantonalen Bau- und Volkswirtschaftsdirektion
- GIS-Browser Kanton Ziirich
- Normenwerke VSS, VSA und SIA
- Standards Veloverkehr Kanton Zurich, Februar 2023
- Entscheidpapiere ACS Partner:
. Nr. 1 Projektanalyse Veloverkehr
. Nr. 2 Horizontale Linienfihrung Fahrbahn und Fuss- / Radweg
- Protokolle der Projektsitzungen TBA (Nr. 1 bis 3, August 2023 bis November 2023)
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3.4 Projektorganisation

Externe / Dritte Bauherr
e Gemeinde Griiningen BD Kt. Zurich, TBA
 Busbetrieb VZO Projektieren und Realisieren
e Blaulichtorganisationen
¢ Kantonspolizei
e Anwohner / Landwirte Fachpl
e Feuerwehr Griningen achplaner
e Schule Griiningen e Vermessung
e Wasserversorgung Griiningen « Bodenprojekt
e Energie Griningen
o Evtl. Swisscom / Sunrise
Strasseninspektorat
Strassenregion SR IV, UB 12
Betriebs- und Sicherheits-
ausristung / Beleuchtung —
BD TBA P+R BSA
, Projektverfasser /
Beleuchtung Bauleitung
EKZ ACS-Partner AG
Kontaktpersonen:
- BD TBA, Projektieren und Realisieren Adrian Baumann
- Gemeinde Griningen, Abteilung Tiefbau Yvonne Cassol
Andreas Spring
Thomas Schobert
- Geotest AG, Bericht Bodenprojekt Samuel Gut
- Osterwalder Lehmann, Grundlagenvermessung Ursina Plnter
- ACS-Partner AG Qais Azizi, Martin Sutter
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4 Zustandserfassung

4.1 Geologische und geotechnische Untersuchungen
Es wurden keine Baugrunduntersuchungen durchgefuhrt. Im Rahmen der Zustandsuntersuchung des

Strassenoberbaus (s. Kap. 4.3.3) wurde jedoch die Tragfahigkeit des Strassenunterbaus untersucht.
Dieser kann der Tragfahigkeitsklasse S2 zugeordnet werden.

4.2 Kunstbauten (gemass Fachhandbuch Kunstbauten)

Im Projektperimeter befinden sich keine Kunstbauten.

4.3 Strassen

4.3.1 Strassenmerkmale

Kriterium Merkmale Bemerkungen

Strassencharakteristik allgemein

Klassifizierung 0  Hochleistungsstrasse (HLS)
gemass Strassentyp [0 Hauptverkehrsstrasse (HVS)
Regionalverbindungsstrassen (RVS)
Klassifizierung [0 Hauptstrasse
gemass Signalisation Nebenstrasse (weiss signalisiert)
Funktion verkehrsorientiert (Basisnetz)
[0 siedlungsorientiert (Erganzungsnetz)
Lage innerorts
ausserorts
Langsgefalle im <3 % Langengefalle:
Perimeter O 3-6% innerorts ca. 2.4%
O >6% ausserorts ca. 0.75%
MIV + 6V
Signalisierte 80 km/h ausserorts
Geschwindigkeit 50 km/h innerorts
O 30 km/h
DTV OO  Verkehrsmessstelle DTV2018 = 4’529 Fz/d, LW-Anteil 2.1%
Gesamtverkehrsmodell (GIS) (Abschnitt Niggenberg - Industriestr.)

DTV2018 = 3'402 Fz/d, LW-Anteil 2.4%
(Abschnitt Industriestr. - Binzikerstr.)

Verkehrsentwicklung Gesamtverkehrsmodell (GIS) DTV2040 = 5’423 Fz/d, LW-Anteil 2.6%
(Abschnitt Niggenberg — Industriestr.)

DTV2040 = 4’004 Fz/d, LW-Anteil 2.7 %
(Abschnitt Industriestr. - Binzikerstr.)

Buslinie O Ja
Nein

Bushaltestelle O Fahrbahnhaltestelle keine Bushaltestelle vorhanden
[0 Busbucht
[0 entspricht BehiG

0923-31-002_Technischer Bericht_VP Seite 9 von 31



Kanton Zurich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Kriterium

Merkmale

Bemerkungen

0V-Glteklasse

A

Mmoo W

Mittlere Qualitat an 6V-Erschliessung

Massgeblicher
Begegnungsfall GNP

LW-LW / Bus-Bus
PW-PW / LW-PW

OO0OD000ORODOODOXROIODOX X OO

PW-PW-LV
LW-PW-LV / Bus-PW-LV
Verkehrslastklasse T1 TF2040 = %2 * 5’400 FZ/d (DTV2040 je
(gem. VSS 40 324) T2 Fahrstreifen) * 3.2 % (LKW-Anteil2040) *
T3 (mittel), TF2040 = 100 ... 300 1.5 (Aquivalenzfaktor k nach Strassen-
T4 typ, HVS) =130
T5
T6
Ausnahmetransportroute Typ1 keine Ausnahmetransportroute
Typ2

Veloverkehr

Veloroute

Nationale Veloroute Nr.
Nationale Veloroute Nr.
Verbindungsroute

kantonaler Velonetzplan

Veloschnellroute
Hauptverbindung
Nebenverbindung
Zusatzliche Freizeitroute

Alltagsroute Nr. 05_090

Mobilitatszweck

Alltagsnetz / -route

Schnellroute

OV Zubringer

Schulweg Oberstufe / Primarschule
Freizeitnetz

Veloinfrastruktur

Radstreifen
Radweg
Rad-/Gehweg

X OO ODODODOXKOXKOO|K OO

Ortseingang — Binzikerstrasse

Niggenberg — Ortseingang

Velofahrende O viel (> 100 Pers./Tag) Annahme, keine Messungen

(Querschnitt) wenig (20-100 Pers./Tag) vorhanden
[0 gering (< 20 Pers./Tag)

Fussverkehr

Gehweg / Trottoir [ beidseitig liickenlos Ausserorts: einseitig lickenlos
[0 einseitig lickenlos Innerorts: beidseitig Ilickenlos
lickenhaft / nicht vorhanden

Zu Fuss Gehende O viel (> 100 Pers./Tag) Annahme, keine Messungen
O wenig (20-100 Pers./Tag) vorhanden
gering (< 20 Pers./Tag)

0923-31-002_Technischer Bericht_VP
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Kriterium Merkmale Bemerkungen
Ausstattung O Querungshilfe / Fussgangerstreifen Projektiert: Rad-/ und Fussgangerque-
Fussgangerquerung Beleuchtung vorhanden rung mit Mittelinsel vor Dorfeinfahrt
Sichtweiten fir Querung | O gut Projektiert: Diverse Querungen mit gu-
genligend ten Sichtweiten
O ungeniigend

4.3.2 Ausnahmetransportrouten

Im Projektperimeter befinden sich keine Ausnahmetransportrouten.

4.3.3 Zustandsuntersuchungen Strassenoberbau

Der Strassenoberbau wurde im September 2020 durch die Consultest untersucht. Die Ergebnisse so-
wie der Sanierungsvorschlag sind im separaten Bericht dokumentiert.

4.3.4 Strassenentwasserung

Innerhalb des Projektperimeters (UH-km 1.620 bis UH-km 2.400 bzw. Bau-km 0.000 — 0.790) verlaufen
entlang der bestehenden Strassenrander an verschiedenen Stellen Sickerleitungen, in die das Stras-
senabwasser eingeleitet wird. Der Zustand wurde mittels Kanal-TV im Mai 2020 aufgenommen. Es wur-
den an mehreren Stellen nennenswerte Schaden festgestellt.

Aufgrund der Anpassung der neuen horizontalen Linienfiihrung ab Niggenberg bis Binzikerstrasse ist
die Strassenentwasserung auf die neue Strassengeometrie anzupassen. Das Leitungssystem im End-
zustand besteht folglich teils aus neuen und teils aus bestehenden Leitungen. Die hydraulische Kapazi-
tat dieses neuen Leitungsnetzes sowie die Einleitbedingungen in die Vorfluter wurden analysiert. Konk-
ret wurden in der Phase Vorprojekt folgende Abklarungen getroffen:
- Zulassigkeit der Einleitung in den jeweiligen Vorfluter bzw. Klarung Handlungsbedarf betreffend
Behandlung des Strassenabwassers.
- Abflussberechnung gem. VSS 40 350, Oberflachenentwéasserung von Strassen: Regenintensi-
taten und VSA 2019a: Abwasserbewirtschaftung bei Regenwasser
- Uberpriifung bestehendes Leitungsnetz gemass Abflussberechnung: Die Kapazitat der beste-
henden Regenwasserleitungen ist ausreichend. Die Nachweise gem. SIA 190 «Kanalisation»
fur das Teilfullungsverhaltnis und die minimale Fliessgeschwindigkeit sind erfilllt.

Fur die Projektierung des neuen Leitungsnetzes wird nach den folgenden Grundsatzen geplant:

- Prioritdt 1 — Versickern tber Schulter:
Diese Massnahme kann aufgrund der neuen Grinstreifen auf der Sid- und Nordseite grossten-
teils im Bereich ausserorts und teilweise im Bereich innerorts Uber die Schulter entwassert wer-
den.

- Prioritat 2 — Einleitung in oberirdisches Gewasser:
Eine Einleitung in den Heidenbach (ausserorts) und in den Hiferenbach und Aabach (innerorts)
ist maglich (entspricht Ist-Zustand), allerdings nur mit vorgangiger Behandlung des Strassenab-
wassers.

- Prioritat 3 — Einleitung in MW-Kanalisation:
Das Einleiten in die Mischkanalisation ist im Projektperimeter nicht vorgesehen.
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4.3.5 Wanderwege

Uber die Fussgéngerquerung am Ende der Esslingerstrasse verlauft eine Wanderroute, die vom
Schnagge-Weg aus quer Uber die Fussgangerquerung flhrt und weiter in Richtung Stedtligass verlauft.

4.4 Sicherheit

4.4.1 Leitplanken (Uberpriifung)

Im vorliegenden Projekt sind keine Fahrzeugriickhaltesysteme (FZRS) vorhanden und auch keine
neuen FZRS vorgesehen.

4.4.2 Unfallstatistik KAPO

Im Projektperimeter ist kein Unfallschwerpunkt vorhanden. In der Unfallstatistik der Kantonspolizei sind
zwei Schleuder- oder Selbstunfalle zwischen Bachelsriti und Griiningen vermerkt, wobei es zu Sach-
schaden und leichten Verletzungen gekommen ist.

5 Umwelt

Fir das vorliegende Projekt ist keine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) erforderlich. Die Vorgaben
des Umweltrechts mussen trotzdem eingehalten werden. Im Folgenden wird aufgefihrt, ob und welche
Auswirkungen das Projekt in den verschiedenen Umweltbereichen hat.

Die Standardmassnahmen zum Schutz der Umwelt wahrend der Bauphase werden in der Phase Sub-
mission in den Besonderen Bestimmungen sowie der Qualitatslenkung Unternehmer des TBA festge-
halten. Im vorliegenden Kapitel werden nur allfallige projektspezifische, zusatzliche Massnahmen auf-
gefuhrt. Sowohl die standard- als auch die projektspezifischen Massnahmen werden in der Submission
festgehalten. Die Umsetzung wird durch die Bauleitung kontrolliert.

5.1 Luftreinhaltung und Klimaschutz

Das vorliegende Projekt filhrt zu keinen wesentlichen Verkehrsanderungen (Anderung DTV < 10%).
Dementsprechend ergeben sich keine spiirbaren Anderungen bei der Luftschadstoffbelastung.

5.2 Hitzeminderung

Ab der Perimetergrenze bei Niggenberg bis zur Ortseinfahrt verlauft die Esslingerstrasse im Ausser-
ortsbereich durch Wiesland (siehe auch Abbildung 2). Die Warmebelastung dieses Strassenabschnittes
ist als niedrig eingestuft. Durch den Neubau des neuen Fuss- / Radweges vergréssern sich die Belags-
flachen in diesem Abschnitt geringfugig. Als Ausgleich hierfur werden im sudlichen Bereich neue
Baume gepflanzt, welche eine teilweise Beschattung der Verkehrsflaichen gewahrleisten.

Von der Ortseinfahrt bis zur Miindung Binzikerstrasse befindet sich die Esslingerstrasse in einem
Raumtyp mit mittlerem Handlungsbedarf. Fiir diesen Abschnitt sind Massnahmen vorgesehen. Sie um-
fassen den Erhalt der bestehenden Griinstreifen, die Pflanzung von Baumen und die Schaffung neuer
Grunflachen im Midndungsbereich Industriestrasse.
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Abbildung 2: Hitzebelastung im Strassenraum (GIS-Browser, 2024)
Warmebelastung (PET) [°C] im Siedlungsraum, 14 Uhr
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Abbildung 3: Anwendungsmatrix flir Handlungsbedarf ausserorts (Ausschnitt aus Wegleitung, Tabelle 1)
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Raumtypen gemadss Richtlinie Gestaltung und Materialisierung (Stand 15. Juni 2022)
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Abbildung 4: Anwendungsbereich fiir Handlungsbedarf innerorts (Ausschnitt aus Wegleitung, Tabelle 1)

5.3 Larm

Strassenverkehrslarm:
Das vorliegende Projekt fiihrt zu keiner wesentlichen Anderung der Strassen- oder der Larmsituation.
Es sind keine sanierungspflichtigen Gebaude (>AW oder >IGW) im Projektperimeter vorhanden.

Baularm:

Im Rahmen des Projekts sind kurzzeitig larmintensive Arbeiten (Beton- und Belagsabbruch, Belagsar-
beiten) vorgesehen. Die Planung von Massnahmen zur Reduktion der baustellenbedingten Larmemissi-
onen erfolgt auf Basis der BAFU-Baularm-Richtlinie.

5.4 Erschiitterungen

Es sind keine erschitterungsrelevanten Baumethoden vorgesehen. Im Betrieb kommt es zu keinen
massgeblichen Erschitterungen.

5.5 Nichtionisierende Strahlung

5.5.1 Strom (NIS)

Im Rahmen des Projekts werden keine Anlagen erstellt, welche NIS erzeugen und keine Orte mit emp-
findlicher Nutzung geschaffen.

5.5.2 Licht

Im Rahmen des Projekts werden keine neuen Anlagen erstellt, welche mehr Licht erzeugen oder natur-
nahe Lebensrdume (Geholz/Hecke/Gewasser, usw.) durch Lichtemissionen beeintrachtigen. Die beste-
hende Beleuchtungsanlage wird auf die neue Linienfiihrung angepasst und die Leuchten erneuert.

5.6 Grundwasser

Der Projektperimeter liegt im Gewasserschutzbereich GB. Im Baubereich befinden sich keine Schutzzo-
nen, Grundwasser- oder Quellfassungen (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 5: Gewésserschutzkarte (GIS-Browser, 2024)

5.7 Oberflichengewasser und aquatische Okosysteme

Der Heidenbach unterquert die Esslingerstrasse bei UH-Km 1.680 und der Hiferenbach bei UH-km
2.151. An diesen beiden Durchlassen sind keine Massnahmen vorgesehen.

5.7.1 Gefahrenkarte Naturgefahren

Im Projektperimeter ist keine Gefahrdung infolge Naturgefahren zu verzeichnen (s. Abbildung 6).

Hetzbachwisen &,
5
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Ere zur Zeit in Revision/Teilrevision
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- erhebliche Gefahrdung  Verbotsbereich
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Hiiferep
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Hinweisflichen H
— Oberflachenabfluss / Vernassung
Tobel Ufererosion
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/\/ Riickstau in Kanalisation
m Grundwasseranstieg
inaktive Rutschungen
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N Unterzelg %

Schilissberg. " Wilwisen

']

Abbildung 6: Naturgefahrenkarte (GIS-Browser, 2024)

5.8 Abwasser, wassergefahrdende Stoffe

Siehe Kapitel 4.3.4, Strassenentwasserung
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5.9 Boden

5.9.1 Umgang mit Boden beim Bauen

Im Rahmen des vorliegenden Projekts ist geplant, im Bereich der Ortseinfahrt Boden fiir den Neubau
der Mittelinsel (fir Rad- / Fussgangerquerung) zu verschieben. Hierbei wird voraussichtlich auf einer
Flache von ca. 75 m? Boden verschoben.

5.9.2 Bodenverwertung

Die Esslingerstrasse befindet sich im Prifperimeter fiir Bodenverschiebungen. Fiir die Erstellung der
neuen Mittelinsel (Rad -/ Fussgangerquerung) vor der Ortseinfahrt wird Boden verschoben.

Es ist vorgesehen, den anfallenden Boden soweit moglich innerhalb des Projekts zu verwerten. Die Fla-
chenbilanz zu den Bodenarbeiten sowie die Verwertung von Uberschuss wird im Bodenprojekt der
Geotest AG (siehe Anhang ausfiihrlich behandelt.

Hetzbachwisen %, \\
&

Erspel

| e

Belastungshinweise aus heutiger oder fritherer Zeit
Informationen auf 7 www.boden.zh.ch

[I 1] Diverse Hinweise
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[1 1] Gartenanlagen und Gartnerelen
\ Spezialkulturen
S [ ] verkehrstrager
Altbaugebiete (nur in Stadtkernen)
4 (nurin

< Schitissberg,

“ Zusammenzug der Leitstoffe

NN O LN VA > 3 , [ Bereiche gleicher Leitstoffkombinationen
Abbildung 7: Priifperimeter fiir Bodenverschi

5.9.3 Fruchtfolgefliachen (FFF)

Im Rahmen des vorliegenden Projektes wird flir den Neubau der Rad- / Fussgangerquerung bei der
Ortseinfahrt permanent Fruchtfolgeﬂ'éche (FFF) bean@sprucht

S tzi 53
% sy : N

Fruchtfolgeflichen (FFF)

utzungseignungsklassen
FFF (N i kia 1-5
- Bedingt FFF (Nutzungseignungsklasse 6)

" Gewdsser

Seen

Administrative Grenzen

N/ Kantonsgrenzen
/\/ Bezirksgrenzen
/\/ Gemeindegrenzen

< Schiissbérg. /-

Abbildung 8 Fruchtfolgeflachen FFF (GIS-Browser, 2024)
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5.10 Belastete Standorte

Im Projektperimeter befinden sich keine belasteten Standorte oder Verdachtsflachen.

5.11 Abfall, Entsorgung

PAK-haltige Bauabfalle:

Gemass den Zustandsuntersuchungen und Materialanalysen zum Strassenoberbau (September 2020)
wurden im Projektperimeter schwach bis stark PAK-haltige bituminése Belage sowie schwach ver-
schmutzte Fundationsschichten festgestellt. Strassenaufbruch sowie Ausbauasphalt mit erhéhtem
PAK-Gehalt sind entsprechend der BUWAL-Richtlinie «Verwertung mineralischer Bauabfalle» und den
zugehdrigen Empfehlungen zu behandeln bzw. der Verordnung Gber die Vermeidung und die Entsor-
gung von Abféllen (VVEA) zu verwerten bzw. zu entsorgen.

5.12 Umweltgefiahrdende Organismen

Im GIS sind innerhalb des Projektperimeters Neophytenvorkommen vermerkt (s. Abbildung 9). Die
Massnahmen zur Bekdmpfung werden im Bauprojekt behandelt.
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Abbildung 9: Neophytenverbreitung (GIS-Browser, 2024)

5.13 Storfallvorsorge

Das Projekt entlang der Esslingerstrasse fallt nicht unter die Storfallverordnung.

5.14 Walid
Im Projektperimeter sind keine Waldflachen vorhanden.
Im Abschnitt Schoren-Strasse (ausserorts) UH-Km 1.628 bis Industriestrasse (innerorts) UH-km 2.200

befinden sich vereinzelte Bdume im bestehenden Griinstreifen, welche aufgrund der Verschiebung der
Strasse gefallt werden missen. Zur Kompensation des Baumverlustes werden neuen Baume gepflanzt.
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Die Ersatzbaume werden im Abschnitt ausserorts auf den privaten Grundstiicken und im Bereich inner-
orts im neuen Grinstreifen gepflanzt.

5.15 Flora, Fauna, Lebensraume

Durch das Projekt werden keine geschutzten oder schitzenswerten Lebensrdume tangiert.

5.16 Okologischer Ausgleich
Die Flachenbeanspruchung im Projekt findet vor allem im Bereich von festgesetzten Bauzonen statt.

Dafiir muss kein 6kologischer Ausgleich geleistet werden. Zudem ist eine Flachenbeanspruchung von
weniger als 1'000 m? vorgesehen.

5.17 Landschaft und Ortsbild

Im Projektperimeter sind keine schiitzenswerten Landschaften oder Ortsbilder tangiert.

5.18 Kulturdenkmaler, archaologische Stitten

Im Projektperimeter sind keine geschutzten oder schitzenswerten Kulturdenkmale oder archaologische
Statten betroffen.

5.19 Kataster, amtliche Vermessung

Im Projektperimeter befindet sich einen Lagefixpunkt (LFP2-Nr. 11124250).

lﬂﬂ 25230, N\
§ ‘S Lagefixpunkte LFP1

® EUREF Punkte

A LFP1 Punkte

O Lv95 Punkte
| TSP1 Punkts

i 74 kL "“'”

Lagefixpunkte LFP2

s ngiker et

/\\&

Abbildung 10: Fixpunktnetz Amtliche Vermessung (https //map geo. adm/n ch, 2024)

[ TsP2 Punkte
A LFP2 Punkte
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6 Projekt

6.1 Projektbeschrieb

6.1.1 Strassenbau

Das Strassenbauprojekt ist in den Situationsplénen Strassenbau (Planbeilagen Nr. 5 - 7) sowie in den
Quer- und Normalprofilen (Planbeilagen 8 und 9) dargestellt.

Abschnitt ausserorts (Bau-km 0.000 — 0.340):

In diesem Abschnitt verlauft die neue horizontale Linienfiihrung innerhalb der Staatsstrassenparzelle.
Lediglich fir den Bau der neuen Rad- und Fussgangerquerung wird eine Flache von etwa 155 m? auf
dem Nachbargrundstiick (Kat.-Nr. 1736) beansprucht. Auf der Nordseite trennt ein neuer Grinstreifen
mit einer Breite von 1.5 m den neuen Fuss-/ Radweg von der Fahrbahn. Auf der Suidseite ist entlang
der Fahrbahn ein neuer Grinstreifen 1.0 bis 2.25 m geplant. Mit der Anpassung der horizontalen Lini-
enfihrung wird auch das geometrische Normalprofil auf eine Fahrbahnbreite von 6.5 m angepasst.

Abschnitt innerorts (Bau-km 0.340 — 0.790):

Dieser Abschnitt wird in eine Kernfahrbahn umgestaltet. Die neue Fahrbahnbreite betréagt 5.2 m. Die
Radstreifen beidseits der Kernfahrbahn sind mit einer Breite von 1.5 m geplant.

Der Einlenker Brunnenwisstrasse wird in eine Trottoirliberfahrt umgestaltet. Darliber hinaus erfolgt eine
bauliche Anpassung der Mindung Industriestrasse (Redimensionierung). Die neuen Fahrbahnrander
im Bereich Fussgangerquerung in der Industriestrasse ergeben sich aus den Schleppkurven (Nachweis
siehe Anhang) langer Fahrzeuge.

Randabschlisse:

Die Randabschlisse werden im gesamten Projektperimeter gemass den TBA-Normalien erneuert. Die
Rander des neuen Fuss- / Radwegs sowie die Strassenrander im Abschnitt von Niggenberg bis zur
Ortseinfahrt werden als Belagsrand (ohne Abschluss) ausgefihrt.

Belagssanierung:

Im Rahmen des Projektes wird der Belag im gesamten Projektperimeters ersetzt. Zudem ist vorgese-
hen, die Fundationsschicht vollstédndig zu ersetzen (aufgrund der Fahrbahnverschiebung und der neuen
Quergefalle). Dass diesbezuglich auch im Bereich bestehender Verkehrsflachen Handlungsbedarf be-
steht, zeigen auch die Zustandsuntersuchungen des Strassenoberbaus.

6.1.2 Neubau Fuss- /| Radweg

Im Abschnitt Niggenberg bis Ortseinfahrt (Bau-km 0.000 - 0.340) wird der bestehende Fuss- / Radweg
auf der Sudseite aufgehoben. Der neue Fuss-/ Radweg wird in Abstimmung mit dem Nachbarprojekt
TBA auf der Nordseite realisiert. In diesem Abschnitt betragt die Breite des neuen Fuss- / Radwegs

3.0 m. Im kurzen Abschnitt ohne Grinstreifen zwischen Fuss- / Radweg und Fahrbahn (Bau-km 0.000 -
0.060) ist der neue Fuss- / Radweg mit einer Breite von 3.5 m geplant.

6.1.3 Fussgiadngerverkehr

Die bestehenden Fusswege innerhalb des Projektperimeters werden beibehalten. Dies gilt auch fir den
bestehenden Fussweg auf der Siidseite der Esslingerstrasse im Abschnitt Niggenberg bis zur Ortsein-
fahrt. Da dieser fiir die Gemeinde einen hohen Stellenwert hat (wegen Querungssituation Niggenberg),
ist im Projekt ein unbefestigter Gehweg mit einer Breite von 1.2 m geplant. Gleichzeitig wird durch die
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neue Rad- und Fussgangerquerung bei der Ortseinfahrt die Moglichkeit geschaffen, die Kantonsstrasse
sicher zu Uberqueren und den neuen Fuss- / Radweg auf der Nordseite der Strasse zu nutzen.

Im Abschnitt von der Ortseinfahrt bis zur Industriestrasse wird die Breite des bestehenden Fuss- / Rad-
wegs auf eine Breite von 2.0 m reduziert. Gleichzeitig wird der Gehweg bis Bau-km 0.320 verlangert.
Eine neue Fussgangerschutzinsel bei Bau-km 0.570 ermdglicht eine sichere Querung der Esslinger-
strasse. Gleichzeitig werden die bestehenden Fussgangerschutzinseln in der Industriestrasse sowie im
Mindungsbereich Binzikerstrasse normkonform erneuert.

Im Abschnitt zwischen Bau-km 0.480 und 0.740 wird der bestehende Gehweg auf der Nordseite der
Esslingerstrasse (B = 1.0 m) auf 2.0 m verbreitert.

6.1.4 Strassenentwasserung

Die bestehende Strassenentwasserung wird aufgrund der neuen Linienfiihrung angepasst. Die beste-
henden Sickerleitungen werden im gesamten Projektperimeter saniert oder ersetzt.

Im heutigen Zustand wird das Strassenabwasser im Bereich ausserorts direkt in den Heidenbach ein-
geleitet. Im Bereich innerorts wird das Abwasser in den Hiferenbach und den Aabach eingeleitet. An
diesem System wird mit dem Projekt im Grunde nichts verandert. Neu werden jedoch die Verkehrsfla-
chen im Ausserortsbereich weitgehend lbers Bankett entwassert und das Sickerwasser anschliessend
mit Sickerleitungen den Vorflutern zugefihrt. Im Innerortsbereich wird das Strassenabwasser grossten-
teils Uber Strassenablaufe gefasst und von diesen direkt abgeleitet.

Im Abschnitt von Bau-km 0.240 — 0.340 sowie von Bau-km 0.350 — 0.530 besteht Bedarf betreffend die
Behandlung des Strassenabwassers. Diese wird durch den Einsatz von Filtersacken in die Strassenab-
laufe sichergestellt.

6.2 Projektierungselemente

Die nachfolgend aufgefuihrten Projektierungselemente sind in den Situationen Strassenbau (Beilagen 5
bis 7, Plan Nr. 0923-31-2002, -2003 und -2004) sowie in den Quer- und Normalprofilen (Beilagen 8 und
9, Plan Nr. 0923-31-2006 und -2007) dargestellt.

6.2.1 Horizontale Linienfiihrung
Abschnitt ausserorts (Bau-km 0.000 — 0.340):

- Fuss-/Radweg: 2.00m
- Grinstreifen (Nordseite): 1.50 m
- Fahrbahnbreiten Esslingerstrasse: 6.50 m
- Grinstreifen (Stdseite): 1.00m-225m
- Kiesiges Bankett (Trampelpfad): 1.20m

Abschnitt innerorts (Bau-km 0.340 — 0.790):

- Gehwegbreite 2.00m
- Fahrbahnbreiten Esslingerstrasse: 8.20m
. Kernfahrbahn 520 m
. Radstreifen 2x1.50m
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6.2.2 Vertikale Linienfithrung

Die vertikale Linienflihrung der neuen Fahrbahn wurde bestmdglich auf das Langenprofil der bestehen-
den Fahrbahn angepasst. Zwecks guter Fahrbahnentwasserung wurde ein minimales Achslangsgefalle
von 0.75 % vorgesehen.

6.2.3 Strassenquerschnitt und Aufbau Strassenoberbau

- Quergefalle Gehweg 20%
- Quergefalle Fuss- / Radweg 20%
- Quergefalle Fahrbahn (Strassen innerhalb besiedelter Gebiete)
. in Geraden und Kurven > 150 m 3.0%
.in Kurven <90 m 5.0%
. in Verschwenkung mit R =75 m 3.0%
- Quergefalle Fahrbahn (Gbrige Strassen ausserhalb besiedelter Gebiete)
. in Geraden und Kurven = 1900 m 3.0%
.in Kurven <450 m 7.0 %
. in Knoten (Ortseinfahrt 240 m / 310 m) 5.0 %

- Aufbau Oberbau Fuss- / Radweg und Gehwege (Schichtstarke 10 cm):
. Deckschicht 25cm AC 8 N, 70/100
. Tragschicht 7.5cmACT 22 N (RC), 70/100
. Fundationsschicht 40 cm UG 0/45 OCss

- Aufbau Oberbau Fahrbahn (Schichtstarke 19 cm):

. Deckschicht 3 cm AC 8 H, PmB 45/80-80

. Binderschicht 8 cm AC B 22 H (RC), PmB 45/80-80
. Tragschicht 8cmACT 22 S (RC), 50/70

. Feinplanie 5cm UG 0/22

. Fundationsschicht 50 cm RC Kiesgemisch B 0/45 OCags

6.3 Sicherheitsaudit bei Strassenverkehrsanlagen (RSA)

Die Verkehrssicherheit wird im Rahmen des Vorprojekts mit einem RSA gemass VSS SN 641 722
Uberprift und nachgewiesen. Somit wird bei der Erarbeitung des Projektes gemass Art. 6a Abs. 1
Strassenverkehrsgesetz (SVG) den Anliegen der Verkehrssicherheit angemessen Rechnung getragen.
Die Anliegen aus dem RSA werden anschliessend gepriift und ins Bauprojekt eingearbeitet.

6.4 Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)

6.4.1 Offentliche Beleuchtung (OeB)

Die 6ffentliche Beleuchtung wird aufgrund der neuen Linienfihrung angepasst und erneuert. Die Kabel-
rohr- und Schachtanlagen werden nach Bedarf angepasst.

6.4.2 Lichtsignalanlage (LSA)

Im vorliegenden Projekt ist keine LSA vorhanden. Einzig durch die Verkehrsfihrung wahrend der Reali-
sierung ist die LSA Stedtligass indirekt vom Projekt betroffen (siehe Kap. 7).
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6.4.3 Pumpwerke (Pump)

Im vorliegenden Projekt ist kein Pumpwerk vorhanden oder betroffen.

6.4.4 Verkehrszahistellen (VDE)

Im vorliegenden Projekt ist keine Verkehrszahlstelle vorhanden und auch kein Neubau vorgesehen.

6.4.5 Kabelrohr- und Schachtanlagen fiir BSA

Im vorliegenden Projekt sind keine Massnahmen geplant.

6.4.6 Lichtwellenleiter (LWL)

Im vorliegenden Projekt sind keine Massnahmen geplant.

6.4.7 Kantonale Hochleistungsstrassen (HLS)

Im vorliegenden Projekt sind keine Massnahmen geplant.

6.5 Projektrisiken

Erwerb von Grund und Rechten:

Fir den Bau der neuen Grinstreifen und des siidseitigen Gehwegs im Bereich der Ortseinfahrt sind
Flachen von o6ffentlich-rechtlichen Grundeigentiimern zu erwerben. Einsprachen der Grundeigentimer
kdénnen nicht ausgeschlossen werden und kénnen sich auf die veranschlagten Kosten sowie die ge-
planten Termine auswirken.

Dem Risiko Landerwerb wird durch friihzeitige Kontaktaufnahme mit den Grundeigentiimern Rechnung
getragen.

Fruchtfolgeflachen (FFF):
Fir den Bau der neuen Rad- / Fussgangerquerung beim Ortseingang werden ca. 75m? Fruchtfolgefla-
chen permanent beansprucht.

Verkehrsfiihrung wahrend der Realisierung:

Aufgrund der bestehenden LSA auf dem Knoten Binzikerstrasse / Stedtligass ist in den nachsten Pro-
jektphasen ein Konzept fiir die temporare Verkehrsfihrung zu erstellen (LSA bei 3-Knotenasten). An-
dernfalls ist wahrend der Realisierung mit Stau und Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Da kaum eine Sperrung der Esslingerstrasse méglich sein wird, wird der Verkehr mit einspuriger Ver-
kehrsfliihrung (mit LSA) wahrend der Realisierung geregelt. Um das Risiko mangelnder verkehrspoliti-
scher Akzeptanz positiv zu beeinflussen, wird das Verkehrskonzept mit den zustandigen Behodrden so-
wie auch mit der Gemeinde und dem Busbetrieb VZO abgesprochen.

6.6 Mitwirkung der Bevolkerung §13 StrG

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wird ein Mitwirkungsverfahren nach §13 StrG durchgefihrt.

6.7 Abweichungen von Standards Staatsstrassen

Es sind keine Abweichungen gegeniliber der Standards Staatsstrassen vorgesehen.
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6.8 Velostandards

Alle Projektelemente und Projektierungsparameter fiir den Fuss- / Radweg, die Gehwege, die Fahr-
bahn, die Grunstreifen, die Fussgangerquerungen, die Veloquerungen und die Trottoiriberfahrten wur-
den anhand der aktuellen VSS-Normen und den aktuellen Richtlinien des Kt. ZH projektiert. Hierbei
wurde insbesondere auf die kantonalen Standards Veloverkehr 2023 abgestiitzt.

6.9 Projektabgrenzung

Nachbarprojekt TBA Kanton Zirich:
Die Luckenschliessung des neuen Fuss- / Radwegs zwischen Leertti und Niggenberg (UH-Km 0.000
bis 1.620) wird mitsamt der Belagssanierung auf demselben Abschnitt als separates Projekt geplant.

6.10 Projektanderungen gegeniiber Planungsstudie

Horizontale Linienfiihrung Fahrbahn und Fuss- / Radweg:

In der Studie war der neue Fuss- / Radweg im Abschnitt Niggenberg bis zur Ortseinfahrt auf dem priva-
ten Grundstick auf der Nordseite der Kantonsstrasse geplant. Aufgrund des Landerwerbs und der per-
manenten Beanspruchung der Fruchtfolgeflachen wurde im Rahmen des Vorprojekts entschieden, den
neuen Fuss- / Radweg in die Staatstrassenparzelle zu verschieben. Dies bedingt eine Verschiebung
der Fahrbahn in Richtung Stiden. Durch diese Optimierung konnte der Landerwerbsbedarf sowie die
permanante Beanspruchung von Fruchtfolgeflachen um ca. 1°050m? reduziert werden.

Alternative Lage und Geometrie der Rad- / Fussgangerquerung beim Ortseingang:

Fur die neue Fuss- / Radwegquerung wurde in Ergénzung zur Studienldsung eine zweite Variante un-
tersucht. Diese sieht eine Verschiebung der Mittelinsel in Richtung Gossau bzw. Stiden vor (s. Abbil-
dung 11). Zudem ist die Insel verkiirzt worden, um die fahrdynamische Wirkung auf dem Fahrstreifen in
Richtung Ortskern zu verbessern. Dadurch verstarkt sich auch die Bremswirkung der Ortseinfahrt auf
den MIV.

Verschiebung und /[ &
N\ & Verkiirzung Insel /o O S
I -‘.\\\ \ :;' _,-" !_‘_.f S
Abbildung 11: Optimierung neue Strassenachse und Inselgeometrie im Bereich Eingangstor
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7 Verkehrsfithrung wahrend Ausfiithrung

Die Dauer der Bauarbeiten wird aufgrund der erforderlichen Etappierung auf rund 52 Wochen ge-
schatzt. Ein generelles Bauprogramm wird im Rahmen des Bauprojekts erarbeitet. Es ist zu erwarten,
dass die Esslingerstrasse in mehreren Etappen unter 1-spuriger Verkehrsfiihrung erneuert wird. Eine
Vollsperrung der Esslingerstrasse fiir die Bauausfiihrung wird voraussichtlich nicht moglich sein.

Folgende Themen sind in spateren Projektphasen noch zu klaren:
- Detaillierte Bauetappierung und zeitliche Ablaufplanung (evtl. unter Berlcksichtigung verkehrsar-

mer Zeiten, z.B. wahrend Sommerferien)

- Koordination der Steuerung fiir die provisorische LSA mit der Steuerung der bestehenden LSA in
Stedtligass.

- Planung Fussgéangerfiuhrung / Schulwegsicherung wahrend dem Bau

- Koordination Umleitungen fur MIV mit Nachbarprojekten des TBA

8 Koordination

8.1 Projektkoordination mit den moglichen involvierten Stellen

Das Vorprojekt wurde mit allen im Kapitel 3.4, Projektorganisation aufgefuhrten Personen koordiniert
und abgesprochen.

9 Erwerb von Grund und Rechten

Fir den Neubau der Rad- / Fussgangerquerung im Bereich Ortseinfahrt ist Landerwerb im Umfang von
rund 75 m? erforderlich. Die entsprechende Flache ist im Situationsplan Land- und Rechtserwerb er-
sichtlich (siehe Beilagen 10+11, Plan Nr. 0923-31-9001 und -9002) und in der Landerwerbstabelle auf-
gefuhrt (siehe Beilage 12, Dok. Nr. 0923-31-003).

Einen Flachenabtausch mit der Gemeinde Griiningen fir die Neugestaltung T-Knoten Industriestrasse /
Esslingerstrasse ist im Rahmen des Bauprojekts zu klaren.

10 Kosten

10.1 Grundlage Kostenermittiung

Siehe Beilage 3, Dok. Nr. 0923-31-002 Kostenvoranschlag

- Genauigkeit der Kostenschatzung: +/- 20%

- Die Kostenschatzung basiert auf Erfahrungspreisen aus vergleichbaren Infrastrukturprojekten
(Preisbasis: Marz 2024)

- Berucksichtigung Unvorhergesehenes: Einbeziehung samtlicher Leistungen in den Kostenkenn-
wert und der daraus resultierten Kostenschatzung: 15 % auf samtliche im Kostenvoranschlag
berucksichtigten Leistungen.

- Nicht eingerechnete Kosten:

. Massnahmen an Werkleitungen von Dritten
. Massnahmen an kommunalen Kanalisationsleitungen
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10.2 Kostenrisiken

Strassenunterbau:
Im Fall einer ungenugenden Tragfahigkeit des Strassenunterbaus ist Materialersatz unter dem Stras-
senplanum erforderlich. Dies wiirde dem effektiven Ausmass entsprechende Mehrkosten verursachen.

Verwertung / Entsorgung von Ausbauasphalt und Strassenaufbruch:

Die PAK-Belastung von Ausbauasphalt und Strassenaufbruch wurden vorgangig untersucht. Da es sich
hierbei um Stichproben handelt, kann das effektive Ausmass und die Schadstoffkonzentration dieser
Bauabfalle vorgangig nicht mit letzter Sicherheit ermittelt werden. Das Restrisiko besteht demnach in
den moglichen Mehrmengen und der Mehrbelastung der schadstoffhaltigen Bauabfélle sowie in den
zum Zeitpunkt der Ausfiihrung geltenden Markpreisen fiir die Verwertung oder Entsorgung der entspre-
chenden Bauabfalle.

10.3 Kostenbeteiligung Dritter

Fur die Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Miindung Industriestrasse und der Brunnenwisstrasse
ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde vorgesehen.

11 Terminplan

Vorgesehene Meilensteine fiir das Bauvorhaben: Termin:
Ausserung von Begehren §12 / Mitwirkung der Bevélkerung §13 StrG Juli 2024
Ausarbeitung Bauprojekt ab August 2024
Offentliche Planauflage §16 in Verbindung §17 Abs. 2 StrG September 2025
Festsetzung nach §15 StrG, Projekt und Kreditbewilligung Fruhjahr 2026
Baubeginn Fruhjahr 2027
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Bau-km 0.790: Einlenker Esslingerstrasse rechts Bau-km 0.790: Perimeterende
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13 Inhaltsverzeichnis Projektmappe

Nr. Dok.-Nr. Bezeichnung

1 0923-31-1001 Ubersichtsplan (Kartenausschnitt) 1:5'000
2 0923-31-001 Technischer Bericht

3 0923-31-002 Kostenvoranschlag

4 0923-31-2001 Ubersichtsplan, 1:500

5 0923-31-2002 Situation Strassenbau Teil 1, 1:200

6 0923-31-2003 Situation Strassenbau Teil 2, 1:200

7 0923-31-2004 Situation Strassenbau Teil 3, 1:200

8 0923-31-2006 Querprofile, 1:100

9 0923-31-2007 Normalprofile, 1:50

10  0923-31-9001 Situation Land- und Rechtserwerb Teil 1, 1:200
11 0923-31-9002 Situation Land- und Rechtserwerb Teil 2, 1:200
12 0923-31-003 Landerwerbstabelle

13 0923-31-2201 Signalisations- und Markierungsplan, 1:500

14 0923-31-004 Bodenbericht zum Vorprojekt
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14 Anhange

14.1 Nachweis Schleppkurven
1. Schleppkurvennachweis Rad- / Fussgangerquerung
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3. Schleppkurvennachweis Beziehung Industriestrasse — Hombi — Industriestrasse
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