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1 Ausgangslage & Begriindung des Vorhabens

1.1 Einleitung

Die Holzbriicke Glatt in Rimlang ist die &lteste der wenigen noch erhaltenen Briicken der Baumeister Gruben-
mann. Sie wurde 1767 von Johannes Grubenmann in Oberglatt erbaut und hat eine Spannweite von ca. 27.5 m.
1921/22 wurde die Briicke von der Zircher Firma Locher restauriert und verstarkt. Im Zusammenhang mit der
Glattabsenkung ergaben sich in Oberglatt technische Schwierigkeiten mit der Briicke. Aus diesem Grund wurde
sie im Jahre 1950 durch die Firma Locher demontiert und mit Verwendung des Originalmaterials am heutigen
Standort in RUmlang wieder aufgebaut, restauriert und verstarkt. Die Briicke steht in der Nahe des Tores 130
des Flughafens Kloten. Sie dient heute dem Fussganger- und Radverkehr. Die statische Uberpriifung von 2015
ergab eine ungeniigende Tragsicherheit, worauf die Briicke als Sofortmassnahme fir Motorfahrzeuge gesperrt
wurde und nur noch als Geh- und Radweg genutzt wird.

Kinftig wird der vorhandene Radweg nicht mehr tber die Grubenmannbriicke fiihren. Da die Briicke am beste-
henden Standort keinen Nutzen mehr hat und der derzeitige Standort bedingt durch die klimatischen Bedingun-
gen auf der Nordseite des Waldes fiir eine Holzbriicke ungeeignet ist, wurde entschieden, die Briicke an einen
neuen Standort zu versetzen und im Zuge dessen eine Instandsetzung und Verstarkung der Briicke durchzu-
fuhren. Der neue Standort wurde vorgéngig und in Absprache mit den betroffenen Amtern und der Gemeinde
definiert. Neu wird die Bricke in Oberglatt platziert.

Mit dem vorliegenden Dossier wird das Projekt nun detailliert ausgearbeitet. Insbesondere wird die genaue
Lage der Briicke definiert und die Rahmenbedingungen werden geklart.

1.2 Objektbeschrieb

Die Holzbriicke Glatt ist eine gedeckte Holzbriicke mit seitlicher, praktisch vollflachiger Verschalung. Die Spann-
weite betragt ca. 27.5 m, wahrend eine lichte Breite von ca. 3.75 m und eine Fahrbahnbreite von ungefahr 2.5
m vorhanden ist. Die Haupttragstruktur besteht aus zwei tGberlagerten Tragsystemen, namlich aus einem bo-
genformig angeordneten, sechsteiligen Stabpolygon aus Eichenbalken und einer auf der Innenseite angeordne-
ten Standerfachwerkkonstruktion. Die Briicke ist aktuell auf zwei Betonwiderlagern gelagert, welche im Jahr
1950 erstellt wurden. Das Dach ist mit Biberschwanzziegeln gedeckt. Es wird kiinftig eine Nutzlast von ca. 3.5
to angestrebt.

1.3 Projektbegriindung

Der Veloweg, welcher aktuell Gber die Holzbriicke Glatt fuhrt, wird umgelegt. Fir den motorisierten Verkehr ist
die Brucke seit einiger Zeit bereits gesperrt. Entsprechend ist am bestehenden Standort kein Nutzen der Briicke
mehr vorhanden. Die Holzbriicke Glatt ist zudem die alteste erhaltene Brucke im Kanton Zirich und wurde 1982
ins Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz aufgenommen und als Objekt mit Substanzgrad ,viel Sub-
stanz” eingestuft. Dies entspricht der hdchsten Einstufung des IVS. Damit die Briicke auch kiinftig genutzt wird
und dadurch erhalten bleibt, wird die Verschiebung an einen neuen Standort notwendig. Weiter ist der aktuelle
Standort infolge der Feuchtigkeit und am Waldrand gelegen fiir das alte Bauwerk vollig ungeeignet. Die Holz-
briicke schafft am neuen Standort eine neue Querung der Glatt und sorgt fiir eine Verbindung der beiden Glatt-
ufer und eine Anbindung des siiddstlich der Glatt gelegenen Naherholungsgebietes. Ebenfalls kann ein Zusam-
menschluss mit der Radwegroute beim alten Werkhof AWEL erreicht werden. Der neue Standort liegt wenige
hundert Meter vom Ursprungsstandort entfernt, womit ein zuséatzlicher Bezug zur Historie des Bauwerkes ge-
schaffen wird.
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1.4 Projektgrundlagen
1.4.1 Normen, Berichte und Richtlinien

1.4.1.1 Normen / Merkblatter

= SIA 260 (2013) Grundlagen der Projektierung von Tragwerken

= SIA 261 (2020) Einwirkungen auf Tragwerke

= SIA261/1 (2020) Einwirkungen auf Tragwerke — Ergénzende Festlegungen
= SIA 262 (2013) Betonbau, inkl. Korrigenda C1 (2017)

= SIA 262/1 (2019) Betonbau — Ergénzende Festlegungen

= SIA 265 (2021) Holzbau

= SIA 265/1 (2018) Holzbau — Erganzende Festlegungen

= SIA 267 (2013) Geotechnik, inkl. Korrigenda C1 (2016), C2 (2018)

= SIA 267/1 (2013) Geotechnik — Ergdnzende Festlegungen

= SIA 269 (2011) Grundlage der Erhaltung von Tragwerken

= SIA 269/1 (2011) Erbhaltung von Tragwerken - Einwirkungen

= SIA 269/2 (2011) Erbhaltung von Tragwerken - Betonbau

= SIA 269/5 (2011) Erhaltung von Tragwerken - Holzbau

= SIA 269/8 (2017) Erhaltung von Tragwerken - Erdbeben

= SIA 2042 (2022) Vorbeugung von Schaden durch die AAR bei Betonbauten
= EN 206:2013 (2016) Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
" SE(I;FIB Model- (2010)

1.4.1.2 Richtlinien / Dokumentationen

Fachhandbuch Kunstbauten TBA ZH 01.07.2023

1.4.2 Projektbezogene Grundlagen

Archivunterlagen Holzbrucke Glatt

Vorstudie

11.07.2016

Nutzungsvereinbarung & Projektbasis 01.09.2024

1.5 Vorhaben Dritter

1.5.1 Flughafen Ziirich

Der Flughafen Zirich plant die Revitalisierung der Glatt entlang des Flughafenareals als 6kologische Ersatz-
massnahmen fiur die Flughafeninfrastruktur. Der Projektperimeter reicht knapp bis zum neuen Standort der
Holzbriuicke. Aufgrund des unterschiedlichen Zeithorizontes der Projekte folgt die Koordination bei Bedarf zu ei-

nem spateren Zeitpunkt.
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2 Vorgaben

2.1 Projektziel

Folgende Ziele kdnnen mit der Umsetzung des Projekts realisiert werden:
= Anbindung des siiddstlichen Naherholungsgebietes
= Bezug zum historischen Standort des Bauwerkes
» Sicherung und Erhalt der historischen Briicke
= Aufwertung des Ortsbildes
= Querung fir Unterhalt bis 3.5 to méglich

2.2 Umwelt

Das Bauwerk ist als Neubau zu behandeln. Dementsprechend sind die Vorgaben seitens AWEL fiir Neubauten
einzuhalten. Dies beinhaltet insbesondere, dass die Hochwassersicherheit fiir ein HQ100 mit einem reduzierten
Freibord von 50 cm eingehalten werden muss. Generell sind die Umweltauswirkungen wahrend der Bauphase
zu minimieren. Entsprechend dem Vorsorgeprinzip sind diesbeziglich bereits in der Projektierungsphase alle
geeigneten wirksamen Massnahmen (Bsp. Schutz der Gewasser) zu treffen. Im Rahmen der Ausschreibungen
sind sie zu konkretisieren und wahrend der Realisierung zu kontrollieren, zu Gberwachen und zu dokumentie-
ren.

2.2.1 Hochwasserschutz

Zur Einhaltung eines ausreichenden Hochwasserschutzes ist ein minimales Freibord von 50 cm einzuhalten. In
Absprache mit dem AWEL wurde das Freibord gemass Kapitel 3.5 bestimmt.

2.2.2 Oberflachengewasser

Die bestehenden Widerlager befinden sich im Gewasserschutzbereich der Glatt. Fir den Rickbau missen vor-
gangig entsprechende Bewilligungen eingeholt werden. Die Fischschonzeit ist fiir die Realisierung des Bauvor-
habens zu beachten. Arbeiten im Gewasser und im Uferbereich sind entsprechend zu koordinieren und mit der
Fischereiaufsicht abzusprechen. Um allféllige Verschmutzungen des Gewassers zu verhindern, werden Arbei-
ten Uber dem Gewasser (Montage & Demontage der Holzbriicke) mit einem Schutzgerust ausgefuhrt. Wenn
maoglich erfolgt der Rickbau mit der Renaturierung Glatt AWEL/Flughafen.

2.2.3 Gewasserschutzzone

Weder am neuen noch am alten Standort befindet sich die Briucke in einer Gewéasserschutzzone. Entsprechend
gelten keine besonderen Bestimmungen oder Anforderungen.

2.2.4 Luft

Das geplante Bauvorhaben hat keine relevanten Auswirkungen auf den Umweltbereich «Luft». Insbesondere
wahrend den Bauarbeiten sind die in der Nutzungsvereinbarung festgehaltenen Vorgaben einzuhalten.

2.2.5 Larm

Das geplante Bauvorhaben hat keine relevanten Auswirkungen auf den Umweltbereich «Larm». Insbesondere
wahrend den Bauarbeiten sind die in der Nutzungsvereinbarung festgehaltenen Vorgaben einzuhalten.
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2.2.6 Landschaftschutz

Die Glatt-Altlaufe (Objekt-Nr. 1518) werden im Kantonalen Inventar der Landschaftsschutzobjekte in der Ob-
jektkategorie Gewasserlandschaften gefiihrt. Der neue Objektstandort liegt innerhalb dieses Perimeters. In An-
betracht der geplanten Glattrenaturierung und der geringen Umgebungsanpassung wird das Projekt als unprob-
lematisch eingestuft. Es sind diesbezlglich keine weiteren Massnahmen zu erwarten.

{ ‘H'Wihkfir'a Ihménd N\

(Quelle GIS Kanton ZH, 10.07.2024)

2.3 Flora, Fauna, Lebensraume

Der Projektperimeter befindet sich nicht in einer speziellen Schutzzone beziglich Flora, Fauna und Lebens-
raume. Fur Rodungsarbeiten im Uferbereich sind die Vogelbrutzeiten (Mérz-September) zu beachten.

2.4 Werkleitungen

Abwasser
Im Projektperimeter sind keine Abwasserleitungen vorhanden. Anschliessend an den Projektperimeter flhrt
eine Abwasserleitung mit einem Durchmesser von 1000 mm an der Glatt entlang.

Abbildung 2: Ubersicht Abwasserleitungen (Quelle: acht grad ost, 14.09.2023)

Wasser
Es sind keine Wasserleitungen im Projektperimeter vorhanden.

Elektro
Es sind keine Elektroleitungen im Projektperimeter vorhanden.
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Telekommunikation

Parallel zur Glatt fur eine Swisscomleitung tber den Himmelbach zum bestehenden Geb&ude beim dstlichen
Widerlager der Holzbriicke. Die Leitung stellt keine Beeintrachtigung des Projektes dar.

- bt
1 2460 5

Abbildung 3: Ubersicht Telekommunikationsleitungen (Quelle: Netzauskunft Swisscom, 13.09.2023)
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3 Projekt

3.1 Allgemeiner Projektbeschrieb

Die Holzbriicke Glatt wird vom bisherigen Standort in Rimlang an einen neuen Standort in der Gemeinde Ober-
glatt verschoben. Die Holzbriicke wird auch am neuen Standort als Querung der Glatt dienen. Im Zuge der Ver-
setzung wird die Holzbriicke zerlegt und instandgesetzt. Zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes ist ge-
mass Kapitel 2.2.1 ein minimales Freibord von 0.5 m zu erfillen. Aufgrund des einzuhaltenden Freibords und
der Hohe der Holzkonstruktion kommt die Briicke rund 1.6-1.8 m hdéher als das anstehende Gelande zu liegen.
Zum Ausgleich dieses Niveauunterschieds wird der Glattweg im Bereich der Briicke angehoben. Der aufge-
schittete Weg fihrt mit einem Gefélle von ca. 6% auf das urspriingliche Niveau des Glattweges hinunter. Die
Rampen werden flussseitig mit einer Stiitzmauer und landseitig gebdscht ausgefiihrt. Ostseitig ist eine Treppe
fur den Fussverkehr und eine Rampe flr den Veloverkehr vorgesehen. Die Rampe wird mit beidseitigen Stutz-
mauern und einem Gefélle von ca. 8% erstellt und hat eine Lange von rund 30 m. Der Bereich vor der Treppe
wird auf das Niveau der bestehenden Briicke Uber den Himmelbach angehoben, um den H6henunterschied et-
was auszugleichen. Der Glattweg muss aufgrund der Spannweite der Briicke leicht nach Westen verschoben
werden. Auf der Ostseite muss der Gehweg der neuen Rampe angepasst und stellenweise verbreitert werden.

OK Belag neu ca +413.61
L3

WSP HQ,_ = ca +418.04
- - ainse

B =
~ L

Abbildung 5: Querschnitt Holzbruicke

/

holderen

. -y

- !
Abbildung 4: Situation Holzbriicke neuer Standort
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3.2 Standort

Der neue Standort wurde in Absprache mit den betroffenen Amtern und der Gemeinde Oberglatt definiert. Aus-
schlaggebend fur die Wahl des neuen Standorts war einerseits der Bezug zum historischen Standort. Beim
neuen Standort liegt die Briicke nur wenige hundert Meter vom Ursprungsstandort entfernt und fuhrt, wie dazu-
mal, Gber die Glatt. Die Standortgebundenheit ist hinsichtlich des Denkmalschutzes ein zentrales Argument
beim Erhalt von historischen Bauwerken. Andererseits kann am neuen Standort eine zusatzliche Verbindung
Uber die Glatt fur den Fuss- und Veloverkehr geschaffen werden. Somit wird das angrenzende Naherholungs-
gebiet besser erschlossen und entsprechend aufgewertet. Insgesamt wird das Ortsbild mit der Holzbriicke am
vorgesehenen neuen Standort aufgewertet. Ebenfalls bietet der neue Standort eine optimalere Umgebung fur
den Erhalt der Bausubstanz der Briicke.

3.3 Variantenstudium

Die genaue Lage wurde in einem Variantenstudium ermittelt. Insgesamt wurden 2 Varianten geprift. Es wurde
unter anderem das Ausmass des baulichen Eingriffes, die Kosten, der 6ffentliche Nutzen sowie der Gewasser-
und Hochwasserschutz beurteilt.

Variante 1

(|
/‘

R e T T T L L

Variante 2

. d
.y =2
O 102 15T : :
=] ——
... Begransiong it Gutlntebstiocs
- |dar
T R R R R ECREER TR CRRRCRRARARRE

Abbildung 6: Situation Variante 1 (links) und Variante 2 (rechts)
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3.3.1 Variante 1

Mit der Variante 1 wird eine neue Querung der Glatt geschaffen. Die Briicke fuhrt vom sudlichen Widerlager der
bestehenden Briicke Uiber den Himmelbach senkrecht Uber Glatt und schliesst linksufrig an den Glattweg an.
Die Bricke kommt zur Einhaltung der Hochwasseranforderungen rund 1.6-1.8 m héher als das bestehende Ge-
lande zu liegen. Linksufrig der Glatt wird der Glattweg mittels zweier Rampen auf das neue Niveau angehoben.
Rechtsufrig limitiert die bestehende Briicke die mdglichen Gelandeanpassungen, womit der Niveauausgleich
mit einer Treppe (Fussverkehr) und einer senkrecht zur Briicke liegenden Rampe (Veloverkehr) erfolgen muss.
In der Situation wird der Glattweg westseitig leicht nach aussen geschoben, damit die Briicke senkrecht zur
Glatt platziert werden kann.

3.3.2 Variante 2

Die Variante 2 sieht eine Querung des Stegligrabens vor. Die bestehende Briicke wird zuriickgebaut und durch
die Holzbriicke ersetzt. Aufgrund der Hochwasservorschriften wird die Holzbriicke leicht héher platziert und das
angrenzende Gelande entsprechend angepasst. Dazu werden beidseitig der Briicke Rampen erstellt. Die Ram-
pen werden stellenweise durch Stiitzmauern gestitzt und weisen eine Lange von ca. 25 m und ein Gefalle von
rund 6% auf. Die Spannweite der Holzbriicke ist etwas grésser als jene der bestehenden Briicke, weshalb der
Stegligraben aufgeweitet und an die bestehende Bdschung angepasst werden kann. Entlang der Westseite der
Bruicke verlauft eine Entwésserungsleitung und im Bereich beider Widerlager befinden sich zwei bestehende
Schéchte. Sowohl die Schéchte als auch die Leitung muss im Bauzustand gesichert und ggf. ebenfalls ange-
passt werden.
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3.3.3 Beurteilung

Variante 1 - Glatt Variante 2 - Stegligraben
Kosten > Eher hoch (grossere bauliche Massnahmen) > Eher hoch (grossere bauliche Massnahmen)
Bauliche Mass- > Ca. 55 m Stitzmauer notwendig > Ca. 80 m Stitzmauer notwendig
nahmen > Zusatzliche Treppe notwendig > Ca. 230 m® Aufschittung fir Rampen/Gelandean-
> Relativ grosse Gelandeanpassungen, ca. 470 m® passung
Bachweg muss lokal umgelegt werden > Abbruch der bestehenden Briicke und Widerher-

stellung der natirlichen Béschung

>  Bestehende Abwasserleitung/Schachte erschwe-
ren die Gelandeanpassungen

> Bachweg muss um den Abwasserschacht herum-
gefiihrt werden

Offentlicher Nut- >  Es kann eine neue Verbindung Uiber die Glatt fur > Aufwertung des Ortsbildes
zen den Fuss- und Veloverkehr geschaffen werden >  Glattweg wird im Bereich der Briicke nur mit 3.5 to
>  Dadurch bessere Erschliessung des sidlich gele- Unterhaltsfahrzeuge befahrbar sein (aktuelle
genen Naherholungsgebiets (nachste Uberque- Nutzlasten unbekannt, angestrebte Nutzlast der
rungsmaglichkeit liegt rund 0.32 km nérdlich & hist. Briicke 3.5 to)

1.69 km sudlich des neuen Standorts)

> Aufwertung des Ortsbildes

>  Es kann ein Bezug zum historischen Standort ge-
schaffen werden (neuer Standort liegt ca. 660 m
sudlich des urspriinglichen Standorts)

Natur- und Ge- >  Es werden keine Natur- oder Gewasserschutzfla- >  Es werden keine Natur- oder Gewasserschutzfla-

wasserschutz chen beansprucht chen beansprucht

Hochwasser- Es entstehen keine negativen Auswirkungen auf >  Die Hochwassersicherheit kann verbessert wer-

schutz die Hochwassersicherheit. den, da Bachquerschnitt nicht mehr eingeengt
sein wird

> Einengung des Bachquerschnitts kann aufgeho-
ben und der Bachverlauf mit einer nattrlichen Bo-
schung umgesetzt werden. Dadurch kann die
Hochwassersicherheit verbessert werden.

Insgesamt geht die Variante 1 als bevorzugte Variante aus dem Variantenstudium hervor. Insbesondere die zu-
satzliche Erschliessung des angrenzenden Naherholungsgebietes und der Bezug zum historischen Standort
sind ausschlaggebend fir diese Beurteilung. Ebenfalls fallt der notwendige Riickbau der bestehenden Briicke
Uber den Stegligraben bei der Variante 2 negativ ins Gewicht. Die Briicke befindet sich einem annehmbaren
Zustand und wirde so ihre Nutzungsdauer nicht ausschopfen.

3.4 Landerwerb

Aufgrund der Anpassungen der Umgebung auf die geometrischen Gegebenheiten der Holzbriicke wird ein
Landerwerb von diversen Grundstiicken notwendig. Betroffen sind diverse Grundstiicke der Gemeinde Ober-
glatt, des Kantons Zrich sowie je ein Grundstiick der Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair
Schweizerische Luftverkehr Aktiengesellschaft sowie der ASIG Wohngenossenschaft. Insgesamt muss eine
Flache von ca. 277m? erworben werden. Die detaillierte Zusammenstellung der Flachen respektive der Grund-
stiicke kann der Landerwerbstabelle beziehungsweise dem Landerwerbsplan entnommen werden.

=2 )

Abbildung 7: Ausschnitt Landerwerbsplan
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3.5 Hydraulik

Zur Einhaltung eines ausreichenden Hochwasserschutzes ist ein minimales Freibord einzuhalten. Die Freibord-
berechnung stitzt sich auf die Empfehlung der Komission Hochwasserschutz (KOHS) und wurde in Absprache
mit dem AWEL wie folgt durchgefihrt:

fe= Jm =+/0.052 + 0332+ 042 =0,5m
Herleitung:

Freibord aufgrund von Wellenbildung und Riickstau an Hindernissen:

Erforderliches Freibord:

'UZ
fv=5=

25 = ELuaioo = WSPgioo = 0. 05m

Freibord aufgrund von Unschérfen in der Bestimmung der Wasserspiegellage:
fw=0n =+ 0u? +0,,%2=0.33
Mit o,,, = 0.2 (Annahme, gemass Positionspapier 0.1 — 1.0)
own = 0.06 + 0.06 - h = 0.262

(10.2 + 10.1) - 52/, + 8.6 - 5.2
= 2 =337m
102+ 10.1 + 8.6

AN /

52m

J’ 10.2m 86m 10.1m

Abbildung 8: Flussquerschnitt Glatt

Freibord aufgrund von zusatzlich benétigtem Abflussquerschnitt flr Treibgut unter Briicken:

Bricke mit Brucke mit

glatter Untersicht rauer Untersicht

Schwemmbholz mit geringen Abmessungen (nur Aste) 0.3m 0.5m
Einzeln angeschwemmte Baumstamme 0.5m 1.0 m
Wurzeistocke 1.0m 1.0m
Schwemmbholz ais Teppich angeschwemmt 1.0m 1.0m

Abbildung 9: Teil-Freiborde fir Schwemmbholz in Abhéngigkeit der Beschaffenheit der Briickenuntersicht und der Menge des Schwemmbhol-
zes

Das Freibord fur den zuséatzlichen Abflussquerschnitt fir Treibgut unter Briicken wurde geméass KOHS-Empfeh-
lung, Tabelle 2 mit f; = 0.4 m festgelegt. Dieser Wert liegt zwischen einer glatten und einer rauen Untersicht.
Aufgrund der leicht vorspringenden Quertrager wird die Untersicht nicht als glatt angesehen, jedoch ist der Ein-
fluss der Quertrager relativ gering, da sie parallel zur Fliessrichtung liegen und nur sehr geringe Abmessungen
aufweisen.

Weiter ist die Briicke geméass AWEL senkrecht zur Glatt anzuordnen. Eine verdrehte Ausrichtung ist zu vermei-
den.
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Der Wasserspiegel von einem HQ100 beim entsprechenden Standort wurde anhand der hydraulischen Langen-
profilen vom Kanton Zirich definiert und betragt ca. 418.04 m.i.M.

Stegligraben
Himmelbach

Dorfstrasse

Abbildung 10: hydraulisches Langenprofil

In Absprache mit dem AWEL wurde das Freibord auf 50 cm festgelegt.

3.6 Geh- und Radweg
Neuer Standort — Oberglatt

Die bestehende Rad- und Gehwegflihrung bleibt grundsatzlich bestehen. Mit der Holzbrlicke wird eine zusatzli-
che Querung der Glatt fur den Fuss- und Veloverkehr geschaffen.

‘holdéren | ,; \ ~kholdéren
1939 /) \ \ 1939”" \\
%\“ .\ \\
W\
\n\ \\\ \\
\ \ A\
\\y \\ L \ \\\
\ \\ % \ A}
Abbildung 11: bestehender Veloweg f‘bb'ZIdHu%%lo% gg;ehender Wanderweg (Quelle GIS Kan-
(Quelle GIS Kanton ZH, 30.08.2024) on ZH, 30.08.2024)
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Alter Standort — Rimlang

Am alten Standort in Riimlang wird die Radwegfiihrung angepasst. Der Weg (ber die Holzbriicke, dstlich ent-
lang der Glatt bis zum Kreisel Rohrstrasse bei der Einfahrt zum Flughafengeléande wird aufgehoben ( ). Die
nord-siidliche Radwegverbindung fihrt neu entlang der bestehenden Radwegfiihrung (blau) tber die
Rohrstrasse und anschliessend als neue Wegfiihrung (rot) Giber die Neue Rohrstrasse (ber die bestehende
Bruicke. Vor dem Kreisel schliesst die neue Wegfiihrung an der bestehenden Wegfiihrung entlang der Glatt an.

Diese Wegfuhrung wird an das Projekt Renaturierung Glatt angepasst und folgt mit der Auflage 816/17.

\

.\J(
,ﬁggo"\’,\/

gen>

A\
VY

\M
= 25

aufgehobene Wegfihrung Radweg 1
bestehende Wegfiihrung Radweg "\

lte Holzbriicke wird veﬂEt

R44A d 48N

Abbildung 13: Wegfiihrung Veloroute Rimlang

3.7 Holzbau

Damit die horizontale Aussteifung der Briicke funktioniert, werden zusatzliche Eckstreben in die Querrahmen
eingebaut. Die Uber die Querrahmen abgetragenen Lasten werden danach in eine neue Fahrbahnplatte aus
Funierschichtholz eingeleitet. Diese Platte fungiert als Scheibe, welche die Lasten in die beiden Widerlager ab-
leitet. Die Fahrbahnplatte dient zudem als formstabile Unterlage fiir eine mehrlagige PMMA-Abdichtung die als
wasserfihrende Schicht dient (Analog Bricke Andelfingen und Rheinau). Eine Fahrbahnabdeckung mit den al-
ten Bohlen wird zurzeit noch geprift. Dadurch werden die Fahrbahntréger von eintretendem Wasser geschutzt.
Weil die Verbindungen zwischen dem Druckbogen und dem Zuggurt Uiberlastet sind, werden sie mit Stahlplatten
und eingeklebten Gewindestangen verstérkt. Bauteile die lose sind, werden gegen Verdrehen und Verschieben
gesichert. Faule Holzbauteile und die bestehende Deckleistenschalung werden ersetzt.

Zur Ausfuhrung der Ertiichtigungsmassnahmen werden verschiedene Verbindungsmittel verwendet. Nebst ein-
geklebten Gewindestangen kommen auch Vollgewindeschrauben, Stabdiibel, Kammnéagel, Bolzen, Stahlwinkel
und andere Stahlteile zum Einsatz. Samtliche Stahlteile bestehen aus rostfreiem Stahl.

Die oben beschriebenen Ertiichtigungsmassnahmen sind nicht definitiv. Nach der statischen Uberprufung in der
nachsten Projektphase werden die Massnahmen detaillierter ausgearbeitet und definitiv festgelegt.

Es wird angestrebt, das Bauwerk moglichst historisch instand zustellen und eine deutlich verbesserte Wasser-
fihrung umzusetzen, um das Bauwerk kinftig besser gegen Wasser zu schitzen.

Das Dach wird wieder mit einer doppelten Biberschwanzeindeckung geplant und am Trauf soll ein kaum sicht-

bares Abtropfblech aus CNS zur sicheren Ableitung des Dachwassers angebracht werden. Ein effektiver Blitz-
schutz ist zwingend anzubringen und historisch zu gestalten.
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4 Ausfithrung & Verkehrsfithrung

4.1 Ablauf / Etappierung
Das Projekt kann in folgende drei Etappen unterteilt werden:

= Demontage
» Hauptarbeiten (Instandsetzung Holzbriicke, Erstellung Widerlager, Umgebungsarbeiten)
=  Wiedermontage am neuen Standort

4.1.1 Demontage
Vorbereitung

Es werden samtliche Bekleidungen entfernt, ein temporarer Witterungsschutz angebracht und ein Arbeitsgeriist
erstellt. Anschliessend wird die Briicke mittels Hydraulikpressen angehoben, um sicherzustellen, dass samtliche
Verankerungen gelést sind. Ebenfalls werden beidseitig der Briicke die Umschlagplatz vorbereitet und erstellt.
Fir die Demontage der Bekleidung werden Lastwagenkranen eingesetzt.

N\ N

7

A}

N
§ /
q \ Lastwagenkran / S
AN S % \
\ / N
% N

Abbildung 14: Ubersicht Vorbereitung der Demontagearbeiten
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Ausheben der Briicke

Die Brucke wird als Ganzes mit einem Pneukran mit einer Nutzlast von 450 t von der Flughafenseite herausge-
hoben und auf dem Vorplatz des Flughafenareals platziert. Mit einem doppelten Joch wird sichergestellt, dass
die Briicke wahrend dem Herausheben gleichmassig belastet und nicht beschadigt wird. Anschliessend wird

Flughafenareal

\\\:\‘\»

eSS

‘ Nk
. ’ g~/ - '
et T 4304 » 2660 ;
=T\ < g

Naikiint
2O

[

i

5954

Abbildung 15: Ubersicht Herausheben der Briicke

Zerlegung der Briicke

Vor Ort wird die Briicke soweit zerlegt, dass die Teile ohne Spezialtransport ins Werk transportiert werden kon-
nen. Die Briicke soll in mdglichst wenige Einzelteile zerlegt werden. Fur die Arbeiten wird ein Lastwagenkran

mit einer Nutzlast von 30 t eingesetzt.
R
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Abbildung 16: Zerlegen der Briicke
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4.1.2 Hauptarbeiten

Instandsetzungsarbeiten

Die Instandsetzungsarbeiten der Briicke werden an einem geeigneten Standort in der Nahe der neuen Lage
oder im Werk eines Holzbauunternehmers ausgefihrt. Dort wird die gesamte Briicke in ihre Einzelteile zerlegt
wodurch alle Stellen der Holzbauteile sind einsehbar werden und eine flachige Zustandsbeurteilung erméglicht
wird. Teile, die ihren Anforderungen nicht mehr gentigen, werden ertiichtigt oder durch neue Teile ersetzt. Ver-
bindungen werden wo nétig verstérkt. Anschliessend folgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Das
Holz fur die Instandsetzung wurde im Herbst 2020 geschlagen (Eichen).

Widerlager

Parallel zu den Instandsetzungsarbeiten werden die bestehenden Widerlager zuriickgebaut und die Umgebung
beziehungsweise die Uferbereiche wieder instandgesetzt. Ebenfalls werden am neuen Standort die neuen Wi-
derlager aus Stahlbeton erstellt. Die neuen Widerlager werden schlussendlich mit Tuff- oder Bossensteine ver-
kleidet, um das Erscheinungsbild der Widerlager demjenigen der Holzbriicke anzupassen. Die neue Rampe 6st-
lich der Glatt wird als Rahmen ausgefiihrt. Die Ausfiihrung erfolgt mit den Widerlagern. Ebenfalls werden die
vorgesehenen Stitzmauern auf der Westseite der Glatt mit den restlichen Betonarbeiten ausgefuhrt.

Umgebungsarbeiten

Nach dem Abschluss der Betonarbeiten werden alle Umgebungsarbeiten ausgefiihrt. Dazu gehéren insbeson-
dere die Gelandeanpassungen und die Widerherstellung der Geh- und Radwege beidseitig der Glatt. Die Geh-
und Radwege werden, wie im Bestand, mit einem Kiesbelag ausgefihrt.

4.1.3 Wiedermontage

Analog der Demontage soll die Briicke als Ganzes eingehoben werden. Die Briicke wird dabei in groben Einzel-
teilen vom Werk an den neuen Standort transportiert und vor Ort wieder zusammengebaut.
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4.2 Bau- und Terminprogramm

Dauer Monat 1 Monat 2 Monat 3 Monat 4 Monat 5 Monat 6
[Wochen]
Demontage CR e e
\Vorbereitung 6

Ausheben & Zerlegen 2

nstandsetzung__ |11 O

Instandsetzung 11
\Widerlager/Stitz- 6
Umgebungsarbeiten 5

\Wiedermontage 3 _-

Die Rodungsarbeiten missen vorgangig durchgefiihrt werden und sind im Terminprogramm nicht eingerechnet.

4.3 Schutzvorrichtung fiir die Bauausfiihrung

Fir die Montage und Demontage der Bricke wird ein Arbeitsgeriist benétigt, welches unabhangig der Briicke
erstellt wird. Dazu mussen temporare Fundamente neben der bestehenden Holzbricke erstellt werden. Das
Arbeitsgerist muss mit einer dichten Wanne ausgestattet werden, um das Gewasser vor Verschmutzung zu
schitzen. Wahrend den Arbeiten am Widerlager ist mit einer dichten Baugrubensicherung dafiir zu sorgen,
dass keine Schadstoffe ins Gewasser gelangen kénnen.

4.4 Installationsplatze und Baustellenzufahrt

4.4.1 Installationsplatze
Demontage

Fir die Demontage werden beidseitig der Briicke im Vorlandbereich Installations- und Umschlagsflachen bend-
tigt. Insgesamt werden fir die Demontage ca. 1'670 m2 Flache in Anspruch genommen. Der grésste Teil der
Installationsflachen werden fiir die Zerlegung der Briicke benétigt. Fir das Herausheben und die Vorbereitungs-
arbeiten werden nur kleine Umschlagsflachen direkt vor der Briicke bendtigt. Die Flachen sind teilweise im Be-
sitz des Flughafens und des Kantons Zirich. Die Beniitzung der Flachen ist vorgangig mit dem Eigentiimer ab-
zusprechen und entsprechende Bewilligungen sind einzuholen.

() .
/

(3] Installations- und /,./"
umschlagsflache | .- -
ca. 1'400m? ’;'

Installationsache |z \
ca. 270m? %
7S N
A/ﬁ 4 *Holzbriicke Glatt ,
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Montage

Fur die Montage sowie die Umgebungsarbeiten werden ebenfalls Installations- und Umschlagsflachen bendétigt.
Es sind beidseitig jeweils die an die Holzbriicke angrenzenden Flachen dafiir vorgesehen.

& \ o 1085
1080
1082
A
JInstallations- und
Umschlagsflache

Q

Abbildung 18: Installationsplatz fiir Montage- und Umgebungsarbeiten

4.4.2 Baustellenzufahrt & Verkehrsfiihrung

Die Baustellenzufahrt fir die Demontage erfolgt Gber die Rohrstrasse beziehungsweise Uber die Neue
Rohrstrasse. Fir die Montage kann die Zufahrt ostseitig Uber den Weg entlang des Himmelbaches und an-
schliessend Uber den Weg «Im Hof» erfolgen. Westseitig ist die Baustelle Giber den Bachweg und den Glattweg
erschlossen.

»
Saum

SN Schantli

RS N %
“&ﬁ,(%gwen

\< 7\ % Yacher
o | A\ i \

Langwislj

and
Jitot Troebholzli

\ Tiergarten “v :; 7’ X \‘.7\.‘ i
Abbildung 19: Vorgesehene Baustellenzufahrt Hauptarbeiten und Montage
(Quelle map.geo.admin, 30.08.2024)
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4.5 Verkehrsfiihrung

Demontage

Grundsatzlich werden die Arbeiten unter laufendem Verkehr ausgefiihrt. Eine Sperrung der Rohrstrasse ist nicht
vorgesehen. Wahrend dem Zerlegen und dem Abtransport der Einzelteile kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehin-
derungen auf der Rohrstrasse kommen. Die Verkehrssicherheit wird wahrend den Demontagearbeiten durch
einen Verkehrsdienst sichergestellt. Fir den Fuss- und Veloverkehr wird eine temporare Umleitung signalisiert.

Hauptarbeiten & Montage

Fir die Hauptarbeiten und die Montage der Briicke muss der Geh- und Radweg gesperrt werden. Gegebenen-
falls kann ein temporéarer Weg eingerichtet werden, damit der Fuss- und Veloverkehr eingeschrankt betrieben
werden kann. Der Strassenverkehr kann uneingeschrénkt betrieben werden.
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5 Kosten

5.1 Grundlagen der Kostenberechnung

Als Preisbasis gilt 2024

Die Genauigkeit der Kostenermittlung betragt + 15%

Die Kosten der Realisierung werden anhand von Erfahrungswerten, Vorausmassen und den
entsprechenden Einheitspreisen ermittelt.

Fur die Gesamtinstallationen werden ca. 7% der Baukosten angenommen.

Die Kosten fiir Unvorhergesehenes werden separat fir alle Bau- und Projektierungskosten mit
ca. 15% bericksichtigt.

Das Honorar fur die Projektierung und Bauleitung wurde mit 15% der Baukosten (ohne MwSt.)
abgeschatzt.

5.2 Kostenunsicherheiten

Insgesamt miissen ca. 170 m2 Bauland von privaten Grundstiicksbesitzer erworben werden. Die Kosten fir die-
sen Landerwerb wurde im vorliegenden KV noch nicht eingerechnet und stellt eine grosse Unsicherheit dar.
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5.3 Zusammenstellung der Gesamtkosten

A Baukosten exkl. MWSt. inkl. MWSt.
111 Regie + Lohnzuschlage CHF 16'000
112 Prufungen CHF 6'000
113 Baustelleneinrichtung CHF 52'000
116 Abholzen und Roden CHF 10'000
117 Abbrucharbeiten CHF 31'000
172 Abdichtung CHF 3'000
211 Baugruben / Erdbau CHF 45'000
221 Fundationsschicht und Materialgewinnung CHF 39'000
223 Belagsarbeiten CHF 19'000
241  Ortbetonbau CHF 208'000
281 Fahrzeugrickhaltesystem (inkl. Geléander) CHF 33'000
Holzbausarbeiten inkl. Hebe- und Transporttechnik CHF 940°'000
Zwischentotal Baukosten CHF 1°402'000
Unvorhergesehenes 15% CHF 210'000
Total Baukosten CHF 1°612'000

MWSt. 8.1% der Baukosten CHF 131'000

Total Baukosten inkl. MWSt.

CHF 1°743'000

Projektierung und Bauleitung (Honorare) 15% der Baukosten CHF 242'000
Drittleistungen CHF 30'000
Landerwerb CHF 249'000
Zwischentotal (B-D) CHF 521'000
Unvorhergesehenes 15% CHF 78'000
Total Projektierungs- & Landerwerbskosten CHF 599'000

MWSt. 8.1% der Projektierungs- & Landerwerbskosten
Total Projektierungs- & Landerwerbskosten inkl. MWSt.

Gesamtkosten inkl. MWSt.

CHF 49'000
CHF 648'000

CHF 2°391'000
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6 Unterschriften und Revisionen

6.1 Unterschriften

Projektverfasser

Projektverfasser: Projektverfasser:

F. Preisig AG IHT Ingenieurbiro fir Holz + Technik AG

Hagenholzstrasse 83b Tanne 1

8050 Zurich 8200 Schaffhausen

Spyridon Sokolakis
Projektleiter Gesamtleitung
/ Baumeisterarbeiten

Revisionen

Markus Zimmermann
Projektleiter Holzbau

Anderungen

Rev A

Rev B

Rev C

Rev D
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7 Anhang A: Katasterplan
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