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1 ALLGEMEINES

1.1 Zweck und Geltungsbereich

In der vorliegenden Nutzungsvereinbarung (NV) werden die flr das Bauwerk zu bertcksichti-
genden Nutzungsdauern, Nutzungs- und Schutzziele der Bauherrschaft zusammengestellt.

Grundlegende Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften fur die Projektierung, Ausfiih-
rung und Nutzung des Bauwerks werden festgelegt.

Weiter sind jene Entscheide festgehalten, die vom Projektverfasser nicht allein verantwortet
werden kénnen und der Zustimmung respektive der Vorgabe des Bauherrn bedirfen. Darunter
fallen insbesondere auch vereinbarte Abweichungen von Normen, Richtlinien, Weisungen und
dergleichen.

1.2 Ausgangslage

Mehrere Gemeinden, unter anderem Turbenthal und die Stadt Winterthur, beziehen ihr Trink-
wasser aus dem Toésstal. Da durch Infiltration des Tdsswassers in den Untergrund eine nam-
hafte Speisung des Grundwassers stattfindet, ist die Qualitat des Flusswassers von aus-
schlaggebender Bedeutung fir das aus dem Grundwasser gewonnene Trinkwasser.

Im Rahmen der geplanten BGK an der Tosstalstrasse wurde vom Tiefbauamt Kanton Zirich
ein Ubergreifendes Entwasserungskonzept fir die TOsstalstrasse in den Gemeinden Wila, Tur-
benthal und Zell entwickelt. Das Strassenabwasser in Wila und Turbenthal soll jeweils gesam-
melt und einer SABA zugefiihrt werden. Die SABA behandelt das anfallende Strassenabwas-
ser so, dass es anschliessend in einen Vorfluter eingeleitet werden kann.

Grundlagen:

= Projektauftrag

= Gossweiler AG, Entwéasserung Tosstalstrasse Wila, Turbenthal, Zell
[Machbarkeitsstudie, 10.08.2022]

= Gossweiler AG, Strassenentwasserung Tosstalstrasse
[Variantenstudie, 20.01.2022]

1.3 Projektperimeter

=  Gemeinden 228 Turbenthal und 231 Zell
=  Strasse 15 Tosstalstrasse
=  Strecke / km Tossbriicke Wila - Muhlestrasse / 29.900 — 32.750

1.4 Projektbeschrieb / Vorhaben

= Strassenabwasser-Behandlungsanlage (SABA)
= Haupt-Entwasserungsleitung Strassenabwasser

1.5 Projektziele

Das Ziel des Projekts ist die Sicherstellung eines angemessenen Gewasserschutzes und der
Storfallvorsorge der Tésstalstrasse. Damit wird ein massgeblicher Beitrag zum Schutz der
Grundwasserqualitat im Tosstal geleistet.
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1.6 Abgrenzungen
Thematisch
Die vorliegende Nutzungsvereinbarung gilt fir das Projekt Entwasserung Tosstalstrasse Tur-

benthal. Sie betrifft insbesondere alle baulichen und betrieblichen Anlagen dieser SABA, inkl.
aller zugehdrigen Zu- und Ableitungen, Zufahrten, Platze und Zaune etc.

Nicht Bestandteil der vorliegenden NV ist die Gestaltung der Gelandeoberflache ausserhalb
des SABA-Areals, sowie die bestehenden Bauwerke (z.B. Durchlasse, Verbindungskanale).

Projektphase

Die NV wurde im Rahmen des Vorprojekts erarbeitet. Diese dient als Basis fir die folgenden
Phasen. Mit laufender Projektierung soll die Nutzungsvereinbarung weiter vertieft werden. Im
Rahmen der Erarbeitung der weiteren Projektphasen dient das vorliegende Dokument als
Steuerelement seitens Bauherrschaft und Planer. Die wichtigen Entscheide sollen laufend ein-
gearbeitet werden.

Die Bauausfuihrung soll mit den Oberflachenprojekten abgestimmt werden.
Ortlich

Der Projektperimeter beginnt bei km 29.90 (ndrdliches Ende der Téssbriicke Wila) und flihrt
bis zur Mlhlestrasse bei km 32.98. Die SABA kommt auf der Parzelle 7552 zu liegen. Die Ab-
leitung erfolgt in die bestehende RW-Leitung der Gemeinde, welche in der Téss miindet.

Die nachfolgende Tabelle listet die verschiedenen Abschnitte der Entwasserungsleitung auf
und grenzt das Projekt ab.

Tabelle 1: Oberflachenprojekt im Projektperimeter Entwésserung Tésstalstrasse Turbenthal

km Projekt Projektnr. TBA geplante Inbetriebnahme
30.5_329g /\BARamismihle 845-82116 2028 (Teilinbetriebnahme)
' ' (SABA inkl. Zuleitung) 2029 (Inbetriebnahme)
Tosstalstrasse Turbenthal 84S-82097
31.8-325 2029
(BGK 3)
Tosstalstrasse Turbenthal 84S-81280
31.1-31.8 2030
(BGK 2)
173182 St. Qallerstrasse 84U-30719 2030
(Sanierung)
Tdsstalstrasse Turbenthal kein Projekt
30.9-31.1 ff
(Asphalt-Kreisel) oren
30.5-30.9 Toss.talstrasse kein Projekt offen
(Sanierung)
Tosstalstrasse Wila 84V-13027
30.05-30.5 2029
(BGK Wila, Entwasserung in SABA)
Tosstalstrasse Wila 84V-13027
29.9-30.05 (BGK Wila, Entw. {iber Schulter 2029
moglich)

Das Projekt «Entwasserung Tosstalstrasse Turbenthal» umfasst die Planung der Hauptent-
wasserungsleitung mit einer SABA Uber alle diese Projekte (km 29.9 — km 32.98) fiir die Pha-
sen Vorprojekt und Bauprojekt. Die nachfolgenden Projektphasen umfassen nur noch das Pro-
jekt SABA Ramismuhle. In kurzen Abschnitten ist eine Entwasserung Uber die Schulter ange-
dacht. Die konkrete Prifung der Umsetzungsmaglichkeit und die Planung der Einlaufschachte
sowie die Realisierung ist Teil der Oberflachenprojekte. Als Einzugsgebiet werden alle Pro-
jekte gemass Tabelle 1 berticksichtigt.
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1.7 Baugrund / Geologie

Im Rahmen des Vorprojekts ist eine geologische Prognose basierend auf vorhandenen Unter-
suchungen in der Umgebung fiir mégliche SABA-Standorte erstellt worden [13]. Fir das an-
schliessende Bauprojekt werden weitere Untersuchungen (Baugrund- sowie Bodenuntersu-
chungen fur SABA-Areal und Leitungssystem) empfohlen.

Zu erwarten ist eine geringfligige Bodenschicht (Humus) mit anschliessender feinkérniger
Deckschicht 1-1.5 m. Die Méachtigkeit des aus Kies und Sand bestehenden Tdsstalschotters
und somit die Tiefe der Molasse-Felsoberflache variiert stark und wird zwischen < 2 m bis 15
m Tiefe unter Terrain geschatzt.
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1.8 Projektspezifische Grundlagen

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
(8]
9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

GIS Ziirich, www.gis.zh.ch

Gossweiler AG, Entwasserung Tosstalstrasse Wila, Turbenthal, Zell
[Machbarkeitsstudie, 10.08.2022]

Gossweiler AG, Strassenentwasserung Tosstalstrasse [Variantenstudie, 20.01.2022]
Stellungnahmen zur Variantenstudie und Machbarkeitsstudie TOsstalstrasse [15.11.2022]
Stadt Raum Verkehr, Birchler+Wicki; Radwegstudie Turbenthal - Wila (km 29.30 - 30.35)
[Vorstudie, 12.01.2022]

IG RoGro, Dr. J. Grob & Partner AG, Rothpletz, Lienhard + Cie AG; Ersatzneubau Tossbriicke
Wila (km 29.700 — 30.080) [Submission 10.01.2024]

AWEL, Langenprofile HQ30, HQ100 und HQ300 (km 37 - 32) [10.12.2010]

Flussbau AG, Tdss-Orltig bis Téssegg Gewasserentwicklungskonzept [10.05.2017]
Ingesa AG, Genereller Entwasserungsplan Turbenthal [21.02.2003]

Ingesa AG, BGK Etappe 1, Knoten St. Gallerstrasse / Tosstalstrasse (km 30.9 — 31.1)
[Ausfihrungsprojekt 21.06.2022]

Eichenberger AG, BGK Etappe 2, Tdsstalstrasse (km 31.1 — 31.81) [Bauprojekt 01.02.2021]
Birchler + Wicki, BGK Etappe 3, Tosstalstrasse (km 31.81 — 32.5) [Vorstudie 26.06.2013]
Sieber Cassina + Partner AG, Neue SABA Zell-Turbenthal, Tosstalstrasse,

Geologische Prognose, [Vorprojekt 14.12.2023]

Sieber Cassina + Partner AG, Neue SABA Turbenthal-Zell, Tdsstalstrasse,
Naturgefahrenbeurteilung, [Vorprojekt 03.06.2024]

Holinger AG, Turbenthal, Massnahmenplan Naturgefahren Nord [15.12.2016]

2 ALLGEMEINE ZIELE FUR DIE NUTZUNG

2.1 Objektbeschrieb

Das Strassenabwasser zwischen Strassen-km 29.900 und km 32.500 wird gesammelt und ei-
ner SABA zugefihrt. Der Abschnitt 32.500-32.750 wird Uber die Schulter entwassert. Die
SABA behandelt das anfallende Strassenabwasser so, dass es anschliessend in die Toss ein-
geleitet werden darf.
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Abbildung 1: Projektperimeter Entwésserung Tésstalstrasse Turbenthal

2.2 Vorgesehene Nutzung

Verschmutztes Strassenabwasser muss gemass Gewasserschutzgesetz [16] behandelt wer-
den, bevor es versickert oder in einen Vorfluter eingeleitet werden darf. Die Anlage dient zur
Erflllung dieses Kriteriums.

Die projektierte Anlage wurde auf Grundlage der TBA-Richtlinie [22] konzipiert. Ferner dient
die Anlage im Havariefall dazu, zu verhindern, dass Havariegut in den Vorfluter und Gber die-
sen ins Grundwasser gelangen kann.

Mit der Anlage werden folgende Ziele verfolgt:

= Behandlung von Strassenabwasser
= Retention von Strassenabwasser
= Auffangen von Havariegut

2.2.1 Verkehrsbelastung und Storfallvorsorge

Die Strasse fallt unter die Kategorie «Durchgangsstrassen mit Kurzberichtspflicht». Der DTV
(2022) lag bei ca. 10’000 Fzg. / Tag mit einem Schwerverkehrsanteil von 2.3% ([1] Messstelle
1298, 2022). Gemass dem Gesamtverkehrsmodell des Kantons Zdrich ergibt sich im Jahr
2040 ein DTV von ca. 12'800 Fzg. / Tag. Der Abschnitt wird mit der Realisierung des Projekts
Ersatzneubau Tdssbriicke Wila von km 29.9. bis km 32.6 ganzheitlich als innerorts mit einer
Geschwindigkeit von 50 - 60 km/h klassifiziert. Ab km 32.6 ist die Strasse bis zum Perimeter-
ende bei km 32.7 mit 80 km/h als ausserorts klassifiziert in diesem Abschnitt wird jedoch kein
Wasser gefasst, die Entwasserung erfolgt wie bisher Uber die Schulter. Der restliche Projekt-
perimeter ist als innerorts klassifiziert.

Die SABA wird auf ein langsam durchflossenes Havarie-Rickhaltevolumen von mindestens

5 m? (innerorts) ausgelegt. Das Einlaufbauwerk soll ein Abscheideraum von min. 3 m?® aufwei-
sen und soll mit Schieber verschliessbar sein [22], so, dass kleinere Havarien im Schacht und
im Leitungssystem zurtckgehalten werden konnen.
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2.2.2 Filterflache der SABA

Die BGK-Projekte sehen eine Verbreiterung der aktuellen Strassen vor. Die ausgewiesenen
Einzugsflachen berlcksichtigen diese Verbreiterungen geméass dem aktuellen Stand der Pro-
jektierung. Gemass [5], [6], [10], [11] und [12] betragt die Strassenflache der Tdsstalstrasse
inkl. Gehweg 29’620 m?. Die Entwasserung zwischen km 32.5 und 32.98 erfolgt tUber die
Schulter. Zusétzlich werden 1815 m? als Flachen von Strasseneinmiindungen berlcksichtigt.

km Bezeichnung Strasse und Einmij_ndungen
Gehweg Gemeindestrassen

32.5-32.98 SABA (inkl. Zuleitung) 0 0
31.8-325 Turbenthal BGK 3 7'315 315
31.1-31.8 Turbenthal BGK 2 9'570 560
30.9-311 Asphalt-Kreisel (BGK 1) 3'150 0
30.4-30.9 Sanierung 3'575 645
30.05-30.4 Radwegstudie --> BGK Wila 3'890 295
29.9 - 30.05 Radwegstudie + Briicke --> BGK Wila 2'120 0

Es ist ebenfalls angedacht, dass die St. Gallerstrasse innerorts an die SABA angeschlossen
wird. Dabei wiirden zusatzlich 9°050 m? Strassenflache und 390 m?fir Einmindungen beriick-
sichtigt.

Der Anschluss von weiteren Strassen oder zusatzlicher Strassenabschnitten (St. Gal-
lerstrasse) an die SABA wird als nicht sinnvoll erachtet [3].

Aufgrund der friihen Projektstufe gibt es moégliche Einflussfaktoren, welche das Einzugsgebiet
beeinflussen.

- Ein Mehrvolumen kann anfallen, wenn die Strasse oder der Gehweg noch weiter verbrei-
tert werden.

- Ein Mindervolumen kann anfallen durch eine Gestaltung der Oberflachenprojekte, wo die
Gehwege teilweise in Baumgruben oder ins Bankett entwassert werden (Hitzeminderung /
Schwammestadtprinzip).

Far den Abschnitt 29.9 — 30.05 wurde mit dem AWEL Storfallvorsorge (Philipp Haller) bespro-

chen, dass unter folgenden Randbediungungen eine Versickerung von Strassenabwasser ak-

zeptieret werden kann:

- Prifung eines Mulden-Rigolen-Systems mit kontrollierter Versickerung und Schieber

- Fachgutachten zur Beurteilung der hydrogeologischen Verhaltnisse im Boden (Beurteilung
der Fliesszeit von Versickerungsstelle bis zur Fassung, Mdglichkeit zum Entfernen des
ausgelaufenen Gefahrenguts in verninftiger Zeit).

Dies wird im Bauprojekt Gberprift. Das Leitungssystem und die SABA werden darauf ausge-

legt, dass dieses Einzugsgebiet ebenfalls abgedeckt werden kann.
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Abbildung 2: Einzugsgebiet
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Die Filterflache soll mindestens 100 m? und hochstens 150 m? pro Hektare Strassenflache be-
tragen. Der obere Wert soll bei héherem zu erwartenden Sedimenteintrag, z.B. bei Strecken
mit sehr steilen Abschnitten oder inhomogenem Verkehr wie Ein- und Ausfahrten eingesetzt
werden. Die SABA wird mit eine Filterflache von 460 m? projektiert. Damit ist die SABA fiir das

maximale Einzugsgebiet ausgelegt (Filterflache 112 m?/ha).

Tabelle 2: Einzugsgebiet der SABA Tésstalstrasse R&mismdiihle

Ermittlung Filterflache Geringer Mittlerer Hoher
Sedimenteintrag Sedimenteintrag Sedimenteintrag
100 m?/ha 125 m?/ha 150 m?/ha

Tosstalstrasse (A =3.14 ha) 314 m? 393 m? 472 m?

St. Gallerstrasse (A = 0.94 ha) 94 m? 118 m? 142 m?

Total (A =4.09 ha) 409 m? 511 m? 613 m?
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2.2.3 Anforderungen an die Wirkungsgrade
Die Anforderungen an die SABA richten sich nach den Vorgaben des TBA flr die Behandlung
von Strassenabwasser. Als Ziel wird vorgegeben, dass mindestens 90% des anfallenden
Strassenabwassers in der Anlage behandelt werden muss. Die restlichen 10% kdénnen oberir-
disch in ein Gewasser eingeleitet werden [22].

Das Retentionsfilterbecken (RFB) wird als Sandfilter mit Schilfbewuchs geplant. Fir das RFB

ist keine relevante vorherige Abtrennung der Fracht an ungelésten Stoffen (GUS) vorgesehen.
Eine geringfligige Abtrennung, insbesondere von gréberen Partikeln, erfolgt in den Schlamm-

sammlern und im Einlaufbauwerk.

2.2.4 Hydraulische Bemessungswerte
Das Retentions- und Zuleitungsvolumen wird anhand der folgenden Vorgaben bemessen:
- Die Abflusskoeffizienten werden gemass der Richtlinie des TBA [22] bestimmt.

- Die Strasse befindet sich innerhalb des Siedlungsgebiets und ist beidseitig Uiberbaut.
- Keine Béschungen neben der Strasse werden in das Leitungssystem entwassert.

Daraus ergibt sich fir die Bemessung ein Abflusskoeffizient von y = 0.8.

Im Vorprojekt gibt es noch grosse Unsicherheiten bezliglich der Strassenbreite, der Gestal-
tung der Boschungen und der Einleitungen von Vorplatzentwasserungen. Fur ausreichende
Reserven wird fir die Leitungsbemessung daher von einem y = 0.9 ausgegangen.

Das Leitungssystem innerorts wird auf ein 15 min-Regen mit einer Jahrlichkeit von Z = 5 be-
messen.

Der Minimalabfluss im Bereich der mdglichen Einleitstellen, welcher bezlglich der Einleitbe-
dingung berlcksichtig werden muss, betragt:

- Qa7 der Toss =100 I/s
- Qa47 des Fridtalbach =2 I/s

Der massgebende Regen wird anhand der Messstation Turbenthal bestimmt.

2.2.5 Fremd- und Sickerwasser

Der Zutritt von Fremd- und Sickerwasser in das Leitungssystem der Strassenentwasserung

wird beim Neubau grundsétzlich vermieden. Die SABA wird baulich trotzdem so vorbereitet,

dass mit geringem Aufwand das Fremd-/Sickerwasser vor dem Retentionsfilterbecken abge-
trennt werden kann.

2.3 Nutzungsdauer
Tabelle 2: Nutzungsdauer neuer Elemente / Bauteile

Element / Bauteil neu Nutzungsdauer [Jahre]
Filterbecken 100

Sandfilter 3020

Ein- und Auslaufbauwerk 100

Leitungen, weitere Schéchte 80

Ausriistung (Schieber, Pegelmessung, Steuerung, etc.) 25

Leitern, Z&une (Stahl) 30

Zaune (Holz) 15

2.4 Eigentiimer / Bauherrschaft
Eigentimerin des Bauwerks ist der Kanton Zirich
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2.5 Angaben zu vertraglichen Eigentums- und Unterhaltsverhaltnissen

Der Unterhalt der SABA und der Leitungen obliegt dem Unterhaltsbezirk 9 des TBA.

3 UMFELD UND DRITTANFORDERUNGEN

3.1 Umwelt (Betriebsphase) [1]

Umweltbereich Bemerkungen / Prazisierung
0 Raumplanung - Projekt dient gesetzeskonformer Entwasserung einer im Richtplan ein-
getragener Strasse
- Es sind Konflikte méglich mit der Einhaltung der Gewasserabstandslini-
eStandortgebundenheit muss aufgezeigt werden
1a | Luftreinhaltung und Klimaschutz | - Keine Luftschadstoffe ausserhalb der tblichen Unterhaltsarbeiten
1b | Hitzeminderung - Kein Einfluss des Projekts auf mogliche Massnahmen
2a | Larm (Betriebszustand) - Larm nur aufgrund Ublicher Unterhaltsarbeiten
3 Erschutterungen / abgestrahlter - Keine Erschutterungen aufgrund der Anlage
Korperschall
4 Nichtionisierende Strahlung - Keine Strahlung aufgrund der Anlage
(Strom, Licht)
5 Grundwasser - siehe Abschnitt 3.1.1
6 Oberflachengewasser und - siehe Abschnitt 3.1.2
aquatische Okosysteme
7 Abwasser - Anlage dient dem Ableiten und Vorbehandeln des Strassenabwassers
gemass dem Entwasserungskonzept Tosstalstrasse (siehe Abschnitt
1.5und 2.2.3)
8 Boden - siehe Abschnitt 3.1.3
Standortgebundenheit muss fir Standorte innerhalb von FFF
nachgewiesen werden.
9 Belastete Standorte - siehe Abschnitt 3.1.3
10 | Abfall, Entsorgung - Strassenschlamm, Griingut, gesammelter Siedlungsabfall
11 | Umweltgefdhrdende Organismen | - siehe Abschnitt 3.1.3
12 | Storfallvorsorge - siehe Abschnitt 2.2.1
13 | Wald - Anlagen nicht innerhalb der Waldabstandslinie (< 30 m). [28]
14a | Flora, Fauna, Lebensraume - Es werden keine Naturschutzgebiete oder Wildtierkorridore tangiert.
- Die Notwendigkeit eines Amphibienausstieg muss gepruft werden
14b | Okologischer Ausgleich - Die SABA Standorte liegen innerhalb der kantonalen
Landwirtschaftszone Lk, Die Notwendigkeit fir einen 6kologischer
Ausgleich muss geprift werden.
15 | Landschaft, Ortsbild und - Es befinden sich keine Ortsbilder iberkommunaler Bedeutung im
Stadtebau Perimeter.
16 | Kulturdenkmaler, arch&ologische | - Im Perimeter sind einige Gebaude entlang der Tosstalstrasse als
Statten denkmalschutzwiirdige Objekt regionaler Bedeutung klassifiziert.

- Der Bereich beim Kreisel wird als archdologische Zone eingestuft.

3.1.1 Grundwasser und Gewasserschutz

Der Standort der SABA ist dem Gewasserschutzbereich Au (nutzbare unterirdische Gewasser
und deren Randgebiete) und Ao (nutzbare oberirdische Gewasser und dessen Uferbereiche)
zugeordnet. Ein kurzer Abschnitt (km 30.15-30.25) befinden sich im Randbereich der
Grundwasserschutzzone S3.

Bauliche Massnahmen innerhalb des Grundwasserleiters bedlirfen einer speziellen
Bewilligung durch das AWEL. Dies kann in Grundwasserschutzbereichen Au geméass dem
AWEL in Aussicht gestellt werden, sofern die Bauten weniger als 3 m in den GW-Leiter
reichen [3]. Wenn aufgezeigt werden kann, dass die geplanten Leitungen und Einbauten
teilweise unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegen, standortgebunden sind und aus
technischen oder topographischen Griinden nicht terrain-naher erstellt werden kénnen, stimmt
die Fachstelle Grundwasser dem Konzept gemass der Stellungnahme vom 23.10.2022 im
Sinne einer Ausnahme zu.
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3.1.2 Oberflichengewisser und aquatische Okosysteme

Gewasserraum

Samtliche Kontrollschachte oder andere Bauten missen grundsatzlich ausserhalb des
festgesetzten Gewasserraums der oben genannten Fliessgewasser bzw. ausserhalb des
Uferstreifens der Téss angeordnet werden. Sind Schachte oder Bauten im Gewasserraum
erforderlich, muss die Standortgebundenheit nachgewiesen werden.

Der Gewasserraum fur die Oberflachengewasser wird wie folgt berlcksichtigt:

- Fridtalbach Turbenthal: Gewasserraum gemass Verfliigung vom 06.12.2018 GIS [1]

- Fridtalbach Zell: Gewasserraumfestlegung noch nicht festgelegt. Breite wird analog dem
Abschnitt in Turbenthal angenommen.

- Hutzikerbach: Gewasserraum gemass Verfligung vom 06.12.2018 GIS [1]Chamibach: Ge-
wasserraum gemass Verfigung vom 06.12.2018 GIS [1]

- Chatzenbach: Gewasserraum gemass Verfligung vom 06.12.2018 GIS [1]

- Fur die Toss ist der Gewasserraum noch nicht festgelegt. Der Gewasserraum gemass
dem Vorschlag des zukiinftigen Gewasserraums berlcksichtigt [8].

Fur die Wasserrechtskanale und -leitungen wurde gemass Verfligung vom 06.12.2018 GIS [1]
auf einen Gewasserraum verzichtet. Fur die Langsleitung (parallele Leitungsfiihrung) gilt
gemass einer ersten Stellungnahme des AWEL vom 7.September 2021, dass ein minimaler
Abstand zum eingedolten Friedtalbach von 3 m einzuhalten ist.

Gewasserokomorphologie

Der 6komorphologische Zustand der Gewasser soll nicht verschlechtert werden.

Allfallige neue Einleitungen in die T6ss sind gemass dem Leitfaden des AWEL «Kleine
bauliche Veranderungen an Gewassern» vom Mai 2019 [24] zu planen und auszufihren.

Naturgefahren

Far die moglichen SABA Standorte soll eine Beurteilung der Naturgefahren stattfinden.

Bei einer Durchstossung des Toéssdammes ist die Dichtheit des Dammes zu gewahrleisten.
Durch Hochwasser der Tdss ist allenfalls ein Rickfluss in Richtung SABA maglich. Dies ist
durch eine Riickschlagklappe zu verhindern.

3.1.3 Boden

- Der SABA-Standort ist nicht im Kataster der belasteten Standorte (KbS) verzeichnet.
Der nérdliche Teil der Parzelle 7552 entlang der Mihlestrasse (ehem. Kantonsstrasse)
befindet sich jedoch im Prifperimeter flir Bodenverschiebungen mit dem
Belastungshinweis «Verkehrstrager» [13]. Im Vorprojekt werden keine Untersuchungen
gemacht. Es wird empfohlen im Rahmen des Bauprojekts eine Beurteilung durch einen
Spezialisten erstellen zu lassen.

- Eine Verbreitung allfélliger Neophyten vom Areal der SABA oder der neuen Leitung
ausserhalb der Strasse ist zu verhindern. Der Umgang mit den Neophyten entlang der
Tdsstalstrasse ist Teil der Oberflachenprojekte (BGKs).

- Bei der Nutzung von Fruchtfolgeflachen (FFF) soll die Standortgebundenheit der SABA
nachgewiesen werden. Die Flachen missen bezlglich der Nutzungseignungsklasse
mindestens gleichwertig kompensiert werden.

3.2 Gestaltungsplanung

Fir die Gestaltung der SABA sind verschiedene Konzepte denkbar. Es ist moglich, diese als
Betonbecken, oder auch naturnah mit Béschung zu planen.
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Im Rahmen des Vorprojekts steht aufgrund Auftriebsgefahrdung die Gestaltung als
Betonbecken im Vordergrund. Eine naturnahere Gestaltung mit Béschungen oder mit
Steinkdrben kann im Bauprojekt gepriift werden.

3.3 Kunstbauten / Anlagen Dritter
Folgende Anlagen liegen im Projektperimeter:

Nr. Bezeichnung Eigentiimer
181-003 Tdssbriicke Wila Kanton Zirich
228-007 Durchlass Kanal (Rest. Baren) Gemeinde Turbenthal
228-006 Durchlass Chatzenbach Kanton Zirich
228-005 Durchlass Kanal (Kirche) Gemeinde Turbenthal
228-004 Durchlass Chamibach Kanton Zirich
228-003 Durchlass Hutzikerbach Kanton Zirich
228-001 Verbindungskanal Friedtal Boller Winkler AG
231-014 Durchlass Friedtalbach Kanton Zirich

3.4 Werke (Gas, Kanalisation, Fernwarme, Strom, Kommunikation, etc.)

Bestehende Werkleitungen sind zu sondieren, im Bauzustand zu sichern und gegebenenfalls

umzulegen.

3.5 Anforderungen Dritter (Bund, Kanton, Gemeinden, SBB, weitere)

3.6 Nachbar- und Drittprojekte (Bund, Kanton, Gemeinden, SBB, weitere)
Die folgenden Nachbar- und Drittprojekte sind bekannt:

Projekt Schnittstelle
Ersatzneubau Téssbriicke Wila Die Strassenentwasserung Tosstalstrasse Turbenthal wird im
(TBA) Nachgang an den Ersatzneubau erstellt. Der allfallige Anschuss

der Entwéasserung der Tossbriicke an die SABA Ramismihle wird
im Rahmen des BGK Wila gepriift.

BGK Wila (TBA)

Im Abschnitt km 29.9 — 30.05 wird im Rahmen des BGKs gepriift, ob
Uber die Schulter entwassert wird.

BGK 2 Turbenthal (TBA)

BGK setzt den Leitungsbau um und plant die Einlaufschachte.

BGK 3 Turbenthal (TBA)

BGK setzt den Leitungsbau um und plant die Einlaufschachte.

SABA Wila (TBA)

keine Schnittstellen

Abwasserleitung GA RAT
(GA RAT)

Voraussichtlich liegt eine neue Abwasserleitung (PEHD DN450)
Leitung in km 30.27 (Wiesentalstrasse) — 30.77 (Kappeliweg)
innerhalb der Tosstalstrasse. Platzverhaltnisse miissen gepriift
werden.

Umlegung Trinkwasserleitung bei
Tdssbrucke

Die Umlegung der Wasserleitung bei der Téssbriicke befindet sich
mit ausreichendem Abstand parallel westlich vom Projekt
Strassenentwasserung Tdsstalstrasse Turbenthal, wodurch
Konflikte ausgeschlossen sind.

Hochwasserschutz Friedtalbach
(Gemeinde Turbental)

Gemass Massnahmenplan ist ein Ersatz der Eindolung beim
Friedtalbach angedacht. Es ist jedoch von der Gemeinde bisher
kein Projekt vorgesehen [15]

Hochwasserschutz weitere Bache
(Gemeinde Turbental)

zurzeit keine Projekte mit Schnitstellen

Renaturierung Téss (AWEL)

keine Schnittstellen
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4 BEDURFNISSE DES BETRIEBS UND DES UNTERHALTS

4.1 Aligemeine Bediirfnisse des Betriebs

4.1.1 Zufahrten und Platze
Die Zufahrt zur SABA erfolgt Gber die Tosstalstrasse. Eine Schneerdumung der Zufahrt ist
nicht notwendig. Daher wird der Zufahrtsweg nicht speziell darauf ausgelegt.

Das Einlaufbauwerk muss fur ein 40 t Fahrzeug zuganglich sein (4 m breite Zufahrt inkl.
Bankette). Auf eine Versiegelung der Zufahrt kann i.d.R. verzichtet werden. Zusatzlich soll die
Lange zwischen Splulstutzen und Zufahrt nicht mehr als 85 m (Schlauchlange) betragen.

Um die SABA ist ein begehbarer Unterhaltsweg (Magerrasen, Breite = 1.5 m) vorzusehen fir
den Zugang zu den Spulstutzen und den Unterhalt der Béschungen. Bei einem Betonbecken
kann abgesehen vom Zugang zu den Spuhlstutzen auf einen Gehweg verzichtet werden.

4.1.2 Zuganglichkeit, Kontrollierbarkeit und Auswechslung von Verschleissteilen
Die Zuganglichkeit zu den Verschleissteilen ist sicherzustellen. Dazu sind in den Bauwerken
entsprechende Offnungen vorzusehen.

Es wird keine Rampe fir den Unterhalt / Filterersatz vorgesehen. Hingegen muss ein Zugang
fur kleine Arbeiten am Becken zu Fuss (z.B. Entfernung von Problempflanzen) gewabhrleistet
sein.

4.1.3 Einzdunung / Absturzsicherungen / Fahrzeugriickhaltesysteme
In der Regel wird die SABA mit einem Doppellattenzaun aus Holz eingezaunt. Ist eine
Absturzsicherungen vorhanden, kann auf eine Einzaunung verzichtet werden.
Absturzsicherungen sind ab Absturzhéhen > 1 m vorzusehen.

In Strassennahe sind Fahrzeugriickahltesysteme zu Prifen.

4.1.4 Strom/Beleuchtung/Wasser
Fur den Betrieb vor Ort wird keine Stromversorgung bendétigt. Die Havarieschieber werden
manuell bedient.

Es werden im Vorprojekt keine Beleuchtung, kein Stromanschluss und kein Wasseranschluss
vorgesehen.

Fur allfallige spatere Kommunikationseinrichtungen wird ein Leerrohr flir einen
Lichtwellenleiter (DN120/132) von der Tosstalstrasse zur SABA geflhrt.

4.1.5 Explosionsschutz
Es durfen keine wirksamen Ziindquellen vorhanden sein.
Die Abdeckung des Einlaufbauwerks solle mit einem Gitterrost ausgefiihrt werden und die

Schieber sind explosionsgeschitzt auszuflihren. Explosionsschutzzonen werden im
Bauprojekt definiert.

4.2 Normalbetrieb

4.2.1 Entlastung

Die Entlastung sorgt dafir, dass bei intensiven Niederschlagsspitzen oder lang andauerndem
Regen das Strassenabwasser Uber die Entlastung in den Vorfluter gelangen kann. Bei
Zuflissen, die zu einem Einstau des RFB oberhalb des definierten Hochstwasserstands
fihren, springt die Uberlastung an.
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4.2.2 Vorbehandlung

Im Einlaufbauwerk ist eine Tauchwand zum Riickhalt von Ol und Grobstoffen wie PET-
Flaschen und anderem Abfall einzubauen. Das Volumen des Abscheideraums unter
Dauerstau soll mindestens 3 m? betragen.

Das Einlaufbauwerk wird nicht auf den Riickhalt von Schwemmstoffen oder auf den Riickhalt
von Havariegut bemessen.

4.2.3 Hauptbehandlung

Die Retentionsfilterbecken werden als schilfbepflanzte Sandfilter ausgebildet. Die
Sickerleistung wird mit einem Schieber im Abfluss der Anlage auf 3-5 I/(min-m?) gedrosselt in
den ersten 2 Betriebsjahren eines neuen Filters. Danach kann auf eine Drosselung verzichtet

werden.

Der Zufluss wird Uber eine seitliche Rinne Uber den Filter verteilt. Durch eine geeignete
konstruktive Ausbildung ist die Erosion des Filters zu verhindern. Bei hohem Einstau des RFB
kann die Rinne unterhalb des Wasserspiegels liegen. Aufgrund der geringen
Hoéhenunterschiede wird ein Rickstau im Einlaufbauwerk und in der Zuleitung vor Erreichen
der maximalen Einstauhohe des RFB zugelassen. Es muss durch geeignete technische
Massnahmen sichergestellt werden, dass die maximale Einstauhdhe des Filters erreicht aber
nicht Uberschritten werden kann.

Die Hohe der Filterschicht betragt mindestens 60 cm. Uber dem Filter wird ein
Sedimentstapelraum von 10 cm vorgesehen. Fir das Fassen und Ableiten des Filtrats ist eine
min. 30 cm dicke Drainkiesschuttung bei Rohren mit DN150 vorzusehen.

4.3 Sonderbetrieb (Unterhalt)

4.3.1 Allgemein

Fur den Unterhalt des Einlaufbauwerks sind keine baulichen Vorbereitungen vorgesehen. Die
Unterhaltsarbeiten sind wahrend regenarmen und gewitterfreien Perioden durchzufuhren.

Fir den Unterhalt des RFB ist ein Schieber vorzusehen, so, dass durch das Einlaufbauwerk
ein Bypass Uber die Hochwasserentlastung entstehen kann.

Folgende Kontrollen und Unterhaltsarbeiten sind fir die SABA vorgesehen:

Unterhaltsarbeit

Spezifikation

Intervall

Visuelle Kontrolle der
Hochwasserentlastung

In Entlastungsbauwerken kénnen sperrige
Gegenstéande oder Textilien die
Fliessrichtung beeinflussen.

monatlich oder nach starken
Regenfallen

Reinigung Einlaufbauwerk

Absaugen Geschwemmsel / Schwimmstoffe und
gesetzeskonforme Entsorgung

je nach Anfall, ca. 2-mal jahrlich

Unterhalt Schieber Funktionskontrolle 2-mal jahrlich
Pflege RFB Problempflanzen, Straucher, Bische und Baume | jahrlich

im Becken ausreissen (inkl. Neophyten).
Filterersatz Ausbau und neuer Einbau des Filters > 30 Jahre
Leitungen spllen Kanalisation, Sickerleitungen und jahrlich

Versickerungsleitungen

Umgebungsarbeiten

4.4 Storfall

Gras-Schnitt, Riickschnitt der Blische und
Hecken und Abtransport des Schnittguts.

Abstimmung mit bestehendem
Unterhalt auf Areal

Auf den Abschnitten innerorts werden Storfallflissigkeiten gefasst und der SABA zugeflhrt.
Fir die Abschnitte ausserorts (km 29.9 — 30.1 und km 32.5 — 32.98) ist bei einer
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Entwasserung Uber die Schulter der Nachweis zu erbringen, dass das Risiko tragbar ist.
Anderenfalls sollen die Abschnitte ebenfalls der SABA zugefuhrt werden.

Kleine Havarien kénnen im Einlaufbauwerk und Leitungssystem zurtickgehalten werden. Dafiir
sollen die Zuleitung zum RFB und die Entlastungsleitung mit einem Schieber geschlossen
werden konnen. Es ist keine automatische Steuerung der Schieber vorgesehen. Bei grosseren
Havarien wird das RFB genutzt, um das notwendige Rickhaltevolumen zu generieren
(weiterer Schieber im Auslaufbauwerk).

Die Entscheidung, das Retentionsfilterbecken fir die Stapelung von Havariegut zu verwenden,
wird von der Gebietseinheit oder von den Einsatzkraften vor Ort gefallt. Falls im Havariefall
wassergefahrdende Flissigkeiten in ein Retentionsfilterbecken gelangen, ist das kontaminierte
Filtermaterial auszutauschen und fachgerecht zu entsorgen.

Fir den Grundwasserschutz (Havarie) ist das RFB gegen den Untergrund abzudichten
(Durchlassigkeitsbeiwert: k-Wert < 10-7 m/s). Es sind moéglichst wenig Durchdringungen
vorzusehen. Die Splilstutzen sind innerhalb der Abdichtung hochzuziehen.

4.5 Funktionspriifung
Die Uberpriifung der notwendigen Anlagen fiir die Funktionspriifung [21] erfolgt im Bauprojekt.

5 BESONDERE VORGABEN DER BAUHERRSCHAFT

5.1 Akzeptierte Normabweichungen

- Rickstau in Einlaufbauwerk vor Erreichen max. Einstauhohe des RFB
- Minimales Gefélle einer Leitung von 0.3%

5.2 Materialisierung

5.2.1 Allgemeines
Fir den Grundwasserschutz (pH-Wert) soll kein Mager- oder Sickerbeton verwendet werden.

5.2.2 Zuleitung
Beton- oder PP-Rohre, je nach Durchmesser

Die Rohre werden nur wo unbedingt notwendig vollstandig einbetoniert. Als Hullbeton soll wo
maoglich Recyclingbeton verwendet werden. Dabei sind die Vorschriften bezlglich des
Gewasserschutzes zu beachten. Ansonsten werden die Rohre im Kies (gemass Normalien
TBA) gebettet.

5.2.3 Ortbetonbauwerke
Betonsorten

Beton nach Eigenschaften, geméass SN EN 206:

Druckfestigkeits- Expositions- Grdsstkorn- Chloridgehalts- Konsistenz AAR- Frosttausalz-
klasse klasse durchmesser klasse Bestandigkeit widerstand
C30/37 XC4 (CH) 32 mm Cl0.10 C3/F4 AAR-PK2 Hoch

XD3 (CH)

XF4 (CH)

Bewehrung / Bewehrungsiiberdeckung

Die Mindestbewehrung zur Begrenzung der Rissbildung ist gemass Anforderungen der
Dichtigkeitsklasse 2 gemass SIA 272 Ziffer 3.1.3.4 zu bemessen (entspricht hohen
Anforderungen gemass SIA 262 Ziffer 4.4.2.3).
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Die minimale Bewehrungsiiberdeckung erfolgt auf Grundlage von SIA 262 Ziffer 5.2.2 und
betragt dementsprechend 55 mm.

5.2.4 Schieber / Schiitz

Schieber, Schiitze und Klappen sind handisch zu bedienen. Die Schieber, Schiitze und
Klappen entsprechen der Korrosions-Widerstandsklasse |l. Das Beschriftungskonzept fur die
SABA wird im Ausflhrungsprojekt festgelegt.

5.2.5 Abdichtung des RFB
Das Abdichtungskonzept wird im Rahmen des Bauprojekts festgelegt.

5.2.6 Filter im RFB
Der Filter ist gemass Richtlinie des TBA [22] (Kap. 3.13) zu planen und einzubauen.

5.2.7 Bepflanzung des RFB
Die Bepflanzung ist gemass Richtlinie des TBA [22] (Tab. 9) zu planen und einzubauen.

5.2.8 Drainsystem inkl. Sickerrohre im RFB
Das Drainsystem ist gemass Richtlinie des TBA [22] (Tab. 9) zu planen und einzubauen.

5.2.9 Zaune und Tore, Geldnder, Leitern und Absturzsicherung
Zaune und Tore
Fur die Zufahrt zur SABA wird kein Tor bendtigt.
Fahrzeugriickhaltesysteme
Im Bereich der SABA sind keine Fahrzeugruckhaltesysteme notwendig.
Gelander
Die Spezifikation der Gelander erfolgt im Rahmen der Submission.
Leitern und Absturzsicherung

Die Spezifikation der Leitern, Einstieghilfen und Absturzsicherungen erfolgt im Rahmen der
Submission.

Das TBA verwendet Sicherheitskrane. Dafir sind Hilsen im Beton einzulassen.

5.2.10 Schachtabdeckungen
Die Spezifikation der Schachtdeckel und Gitterroste erfolgt im Rahmen der Submission.
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6 SCHUTZZIELE UND AKZEPTIERTE RISIKEN

6.1 Schutzziele

6.1.1 Anforderungen an die Sicherheit

Absturzsicherung

Abschliessbare Abdeckungen oder Gelander H = 1.10 m vorsehen, wenn Absturzhéhe
>10m

Arealzugange

Keine Abtrennung des Areals. Uberpriifung im Bauprojekt bezgl. ungewollten Zutritten
erforderlich.

Verstopfung des Zulaufs

Entlastung via Uberfallkante, visuelle Kontrollen bei Starkregen

Verstopfung Filter

Entlastung via Uberfallkante

Auftrieb Nachweis Auftriebssicherheit fur alle Bauwerke da oberflachennaher
Grundwasserspiegel
Naturgefahren, Es darf keine Mehrgefahrdung gegeniber Dritten aufgrund von Hochwasser entstehen.
Hochwasser
Stromausfall Nicht relevant
Streustréme Nicht relevant. Keine nahgelegene Bahnstrecke mit Streustréomen.

Chemische Einwirkungen

Bestandigkeit gegen Streusalz der Bauwerke mit ausreichend
Bewehrungsiiberdeckung sicherstellen.

Anprall / Unfall

Nicht relevant. Ausreichend Distanz zur Strasse

Erdbeben

Nicht relevant. Bauwerk gehért zu Bauwerksklasse |, Tiefbauten ohne spezielles
unmittelbares Gefahrdungspotential und liegt nicht in empfindlichem Boden
(gemass SIA 267 [33])

Brand

Bauteile sind gemass SIA-Normen 260 — 267 auf Brand fiir die
Feuerwiderstandsklasse R60 zu bemessen. Ein Brand oberhalb der
Feuerwiderstandsklasse R60 wird durch die Bauherrschaft akzeptiert (wirde zu
unverhaltnismassigen Massnahmen fiihren).

An Armaturen werden keine Brandschutzanforderungen gestellt.

Explosion

- Im Bauprojekt werden die Explosionsschutzzonen graphisch dargestellt.
- Das Einlaufbauwerk + das RFB muss die Explosionsschutzzone Il (Ex Zone II)
erfullen (Einlaufbauwerk: Offnungen mit Gitterabdeckungen vorgesehen).

6.2 Akzeptierte Risiken

Folgende Risiken werden von der Bauherrschaft akzeptiert:

Brand oberhalb Feuerwiderstandsklasse R60

Restrisiko Explosion im Ereignisfall unter Berticksichtigung der Offnungen im Einlaufbauwerk
(Beschadigung Bauwerk wird durch die Offnungen stark reduziert)

Mutwillige Zerstérung / Graffiti

Hochwasser auf SABA-Areal

Lésliche Stoffe werden nicht automatisch zuriickgehalten (Schieber missen geschlossen
werden)
Kontaminierung des Filtermaterials im Retentionsfilterbecken mit Havariegut
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7 BAUZUSTAND

7.1 Aligemeine Ziele fiir den Bauzustand

Der Bau der Entwasserungsleitung und der SABA soll mit den Nachbar- und Drittprojekten
abgestimmt werden. Die Realisierung der Leitung soll wo mdglich zusammen mit der

Realisierung der BGKs erfolgen.

7.2 Umfeld und Drittanforderungen

7.2.1 Umwelt
Umweltbereich Bemerkungen / Prazisierung
1a | Luftreinhaltung und Klimaschutz Bauemissionen
Einhaltung der BAFU-Richtlinie «Luftreinhaltung auf Baustellen»
2a | Larm (Bauzustand) Bauemissionen
Einhaltung der BAFU-Richtline «Baularm»
3 Erschiitterungen / abestrahlter Bauemissionen (Spundwande)
Korperschall
4 Nichtionisierende Strahlung nicht projektrelevant
(Strom, Licht)
5 Grundwasser Einhaltung der Norm SIA 431 «Gewasserschutz auf Baustellen»
6 Oberflachengewasser und Einleiten Baustellenabwasser
aquatische Okosysteme Einhaltung der Norm SIA 431 «Gewasserschutz auf Baustellen»
7 Abwasser Einleiten Baustellenabwasser
Einhaltung der Norm SIA 431 «Gewasserschutz auf Baustellen»
8 Boden Schutz und Ersatz von FFF
Betrachtung Neophyten im Ausfiihrungsprojekt
10 | Abfall, Entsorgung Bauschadstoffe
Einhalten der Verordnung lber die Vermeidung und Entsorgung von
Abfallen (VWEA) der Verordnung tber den Verkehr mit Abfallen
(VeVA), der SIA-Empfehlung 430 (SN 509 430):1993 ,Entsorgung von
Bauabfallen“ und der VSS-Norm SN 670 071:2011 Recycling
Grundnorm, des Merkblatts Oberbau und Geotechnik: Anwendung von
Recyclingbaustoffen (TBA), der eidgendssischen und die kantonalen
Gesetze und Weisungen, insbesondere die Vollzugshilfe mineralische
Rickbaumaterialien (BAFU 2023) sowie der Behandlungsregel des
Kantons Zirich resp. des AWEL fiir die Entsorgung von belasteten
Bauabfallen sind einzuhalten.

7.2.2 Kunstbauten / Anlagen Dritter

Die bestehenden Bauwerke sind in ihrer Funktion aufrecht zu erhalten. Es sind mdglichst
wenig bauliche Massnahmen gewunscht.

7.2.3 Werke (Gas, Kanalisation, Fernwarme, Strom, Kommunikation, etc.)

Das Umlegen von betroffenen Haupt-Leitungen muss konzeptionell im Vorprojekt gelost
werden. Die weiteren Umlegungen werden nur angedacht und wahrend der Realisierung

genauer geplant.

Die betroffenen Werke mussen friihzeitig informiert werden.

7.2.4 Anforderungen Dritter (Stadt, Gemeinde, SBB, Bund)

Verkehrsfiihrung

Die Verkehrsflihrung auf der Tosstalstrasse soll wahrend dem Bau der Entwasserungsleitung
mindestens einspurig mdglich sein. Die neue Strassenentwasserungsleitung ist
dementsprechend zu planen. Im Bauprojekt sollen verschiedene Bauverfahren (grabenlos vs.
offener Graben) gegeniibergestellt werden.
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Fur die detaillierte Planung der Verkehrsfihrung wahrend dem Bau der Entwasserungsleitung
im offenen Graben sind die Oberflachenprojekte (BGKs) zustandig. Folgende allgemeine Ziele
sind zu berilcksichtigen:

- QV Fahrplantakt und Zugang zu Haltestellen muss wahrend Bauzeit eingehalten werden
- Behinderung der Notfalldienste so gering wie mdglich
- Zugang zu den Liegenschaften fur MIV und LV gewahrleistet

- Gefahrenlose Passage des Baustellenbereichs fir Fussganger, Velos und Personen mit
Behinderung

Der Bau der SABA beeinflusst den Verkehr nicht.

7.3 Bediirfnisse des Betriebs und des Unterhalts

7.3.1 Betrieb wahrend der Bauarbeiten

Bis zur Inbetriebnahme der SABA wird das Wasser der bestehenden kommunalen
Meteorwasserleitung zugefihrt, die in die Tdss einmlindet. Dies entspricht nicht den Vorgaben
fur die TOsstalstrasse, wird jedoch temporar akzeptiert.

7.3.2 Inbetriebnahme

Vor der vollen Inbetriebnahme der SABA ist auf einen gentigenden Schilfbewuchs zu achten.
Ab der Bepflanzung bis zur vollen Inbetriebnahme ist mit einer Dauer von mindestens einem
Jahr zu rechnen. Vor der vollen Inbetriebnahme der Retentionsfilterbecken kann eine
Teilinbetriebnahme des Einlaufbauwerks und des Bypasses mit gedrosselter Zuleitung zum
RFB durchgefiihrt werden. Damit kdnnen Schwimmstoffe abgetrennt und ein Teil des
Abwassers bereits behandelt werden. Die Drosselung ist so zu wahlen, dass eine Erosion des
Filters vermieden wird. Durch den Einsatz von Schilfmatten im Bereich der Verteilrinne kann
Erosion ebenfalls vermieden werden.

Sobald das Retentionsfilterbecken einen genligenden Schilfbewuchs aufweist, kann die SABA
regular unter Betrieb genommen werden.

7.4 Besondere Vorgaben der Bauherrschaft

7.4.1 Nachbehandlung von Beton
Die Bauteile werden gemass SIA 262 der Nachbehandlungsklasse 3, erhdhte Anforderungen
zugerechnet.

7.4.2 Betonpriifungen
Priifungen aufgrund Uberwachungsklasse 2 (gem. Tab. NA.1 der SN EN 13670)

7.5 Schutzziele und akzeptierte Risiken

7.5.1 Schutzziele
Die Schutzziele fur den Bauzustand werden im Bauprojekt spezifiziert. Es ist auf eine
umweltschonende Bauweise zu achten.
7.5.2 Akzeptierte Risiken
Folgende Risiken werden von der Bauherrschaft akzeptiert:
- Brand

- Mutwillige Zerstérung / Graffiti
- Hochwasser
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