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verifiziert
Bauwerksinformationen 228-003

Durchlass Hutzikerbach,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 31'768'200

verifiziert
Bauwerksinformationen 228-004

Durchlass Chämibach,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 31'245'790

Chämibach

Hutzikerbach

Konflikt
Bestehende SW Leitung anschliessen an KS 50015

Ersatzneubau Wasserversorgungsleitung 191 m Ersatzneubau Wasserversorgungsleitung 64.5 m

Ersatzneubau Wasserversorgungsleitung 478 m Ersatzneubau Wasserversorgungsleitung 478 m

(grosser Längsgraben -> gem. Situationsplan)

(Eigentümer GA-RAT)

(150 GD und PVCH, Lage gem. Situation) (angenommen 100 GD, Lage gem. Situation)

(PVC(H) und 150 GD, Lage gem. Situation) (PVC(H) und 150 GD, Lage gem. Situation)

Abschnitt km 31.1 - 31.81 Abschnitt km 30.9 - 31.1

Abschnitt km 31.81 - 32.5

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -1.5m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8 bis -1m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.5 bis -.8m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8m)

Vertikale Lage gem. Höhenangaben ingesa

Vertikale Lage gem. Höhenangaben ingesa
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Bestand Projekt

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Version
Verfasser

Datum Name Visum
Bemerkungen Format Plan Nummer

0

A

B

C

D

Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:

Strasse:

Strecke:

km / Bauwerk:

Vorhaben:

Projekt Nummer:

20.09.2024 Go Bal 189 x 60 5.22.010.31 -

Projektieren und Realisieren

Strassenentwässerung und SABA
29.900 - 32.980
Tössbrücke Wila - Mühlestrasse
15 Tösstalstrasse
228 Turbenthal und 231 Zell

Vorprojekt

Längenprofil 1:500 / 50

84S-82116

Projektverfasser

06-3

109

Limmatstrasse 50, 8005 Zürich
Tel: +41 44 228 65 00

Entwässerungsleitung Abschnitt 3

-

 Einlauf/Auslauf

 Distanzen

 Sohlenhöhen

 Deckelhöhen

 Abstiche

 Horizont =  535m

Projektion Strassenkilometer

Massnahmenkatalog

Tiefen verifiziert mittels Höhenangaben ingesa aus:

Leitung muss umgelegt werden

Leitung muss evtl. umgelegt werden
Genaue vertikale Lage Leitung unbekannt,
Annahme Regelabstand gem. Richtlinie "Anordnung von Werkleitung" ERZ Stand 31.01.2021

- Werkplan Abwasser Ingesa vom 09.02.2023
- Schachtprotokoll Aufnahmen Ingesa vom 22.12.23 und 17.01.24

- Schachtprotokoll Aufnahmen Ingesa vom 22.12.23 und 17.01.24
- Werkplan Abwasser Ingesa vom 09.02.2023
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