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Durchlass Fridtalbach,
dm 700 mm,
Strasse / km
15 / 32'793'430

Strassenabwasserleitung wird mit
Eigentümer Kanton Zürich

Konflikt
EKZ NSP Leitung vertikal über P-RW führen
Ausführung im Bau gem. Lage vor Ort

Konflikt
Wasserleitung vertikal unter P-RW führen
Ausführung im Bau gem. Lage vor Ort

Konflikt
Wasserleitung vertikal über P-RW führen
Ausführung im Bau gem. Lage vor Ort

Konflikt
RW Leitung vertikal unter P-RW führen

Düker unter bestehendem Durchlass

Konflikt
Bestehende RW Leitung vertikal unter P-RW führen
(Sohle RW Nr 97-98 liegt tief genug für eine Einleitung,
Grabenlänge max. 57 m, von Schacht bis Schacht)

(Sohle RW Nr 98-99 liegt tief genug für eine Einleitung,
Grabenlänge max. 47 m, von Schacht bis Schacht)

(Eigentümer EKZ) (Eigentümer Gemeinde Zell) (Eigentümer Gemeinde Turbenthal)

(Eigentümer Gemeinde Turbenthal) (Eigentümer Gemeinde Turbenthal)

Fridtalbach (DN 700 mm) geführt

Abschnitt km 31.8 - 32.5

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Version
Verfasser

Datum Name Visum
Bemerkungen Format Plan Nummer

0

A

B

C

D

Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:

Strasse:

Strecke:

km / Bauwerk:

Vorhaben:

Projekt Nummer:

20.09.2024 Go Bal 137 x 60 5.22.010.31 -

Projektieren und Realisieren

Strassenentwässerung und SABA
29.900 - 32.980
Tössbrücke Wila - Mühlestrasse
15 Tösstalstrasse
228 Turbenthal und 231 Zell

Vorprojekt

Längenprofil 1:500 / 50

84S-82116

Projektverfasser

06-1

107

Entwässerungsleitung Abschnitt 1

-

Massnahmenkatalog

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -1.5m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8 bis -1m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.5 bis -.8m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8m)

Vertikale Lage gem. Höhenangaben ingesa

Vertikale Lage gem. Höhenangaben ingesa

dargestellt in LP

Plan

Schmutzwasser

Regenabwasser

Wasser

Fernwärme

Elektro Niederspannung

Swisscom

UPC

Bestand Projekt

Limmatstrasse 50, 8005 Zürich
Tel: +41 44 228 65 00

Tiefen verifiziert mittels Höhenangaben ingesa aus:

Leitung muss umgelegt werden

Leitung muss evtl. umgelegt werden
Genaue vertikale Lage Leitung unbekannt,
Annahme Regelabstand gem. Richtlinie "Anordnung von Werkleitung" ERZ Stand 31.01.2021

- Werkplan Abwasser Ingesa vom 09.02.2023
- Schachtprotokoll Aufnahmen Ingesa vom 22.12.23 und 17.01.24

- Schachtprotokoll Aufnahmen Ingesa vom 22.12.23 und 17.01.24
- Werkplan Abwasser Ingesa vom 09.02.2023

Hochwasserstand

Mittelwasserstand

SABA


