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Bauwerksinformationen 228-004

Durchlass Chämibach,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 31'245'790

Chämibach

verifiziert
Bauwerksinformationen 228-006

Durchlass Kanal Kirche,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 30'919'870

Durchlass Chatzenbach,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 30'925'390
verifiziert
Bauwerksinformationen 228-005

verifiziert
Bauwerksinformationen 228-007

Durchlass Kanal Rest. Bären,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 30'631'590
verifiziert
Bauwerksinformationen 228-007

Durchlass Kanal Rest. Bären,
Kanal mit Bachbett,
Strasse / km
15 / 30'631'590
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verifiziert Ingesa 22.12.2023 -> definitiv kein Konfliktverifiziert Ingesa 22.12.2023 -> definitiv kein Konflikt

Ersatzneubau Wasserversorgungsleitung 478 m

verifiziert Ingesa 22.12.2023

Bauwerksinformationen 228-005

(PVC(H) und 150 GD, Lage gem. Situation)

Abschnitt km 30.9 - 31.1Abschnitt km 31.1 - 31.81 Abschnitt km 30.5 - 30.9 Abschnitt km 30.05 - 30.5

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -1.5m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8 bis -1m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.5 bis -.8m)

Vertikale Lage gem. SIA 205 (Terrain -.8m)

Vertikale Lage gem. Höhenangaben ingesa

Vertikale Lage gem. Höhenangaben ingesa
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Projektieren und Realisieren

Strassenentwässerung und SABA
29.900 - 32.980
Tössbrücke Wila - Mühlestrasse
15 Tösstalstrasse
228 Turbenthal und 231 Zell

Vorprojekt

Längenprofil 1:500 / 50
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Entwässerungsleitung Abschnitt 4
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 Einlauf/Auslauf

 Distanzen

 Sohlenhöhen

 Deckelhöhen

 Abstiche

 Horizont =  540m

Projektion Strassenkilometer

Massnahmenkatalog

Tiefen verifiziert mittels Höhenangaben ingesa aus:

Leitung muss umgelegt werden

Leitung muss evtl. umgelegt werden
Genaue vertikale Lage Leitung unbekannt,
Annahme Regelabstand gem. Richtlinie "Anordnung von Werkleitung" ERZ Stand 31.01.2021

- Werkplan Abwasser Ingesa vom 09.02.2023
- Schachtprotokoll Aufnahmen Ingesa vom 22.12.23 und 17.01.24

- Schachtprotokoll Aufnahmen Ingesa vom 22.12.23 und 17.01.24
- Werkplan Abwasser Ingesa vom 09.02.2023

 541m

 542m

 543m

 544m

 545m

 546m

 547m

 549m

 550m

 551m

 552m

 553m

 554m

 555m

 556m

 557m

 558m

 559m

 560m

 561m

 562m

Hochwasserstand

Mittelwasserstand

SABA

50.95

6.
20

55
3.

98
54

7.
78

54
7.

77
54

7.
77

33.99

5.
83

55
3.

78
54

7.
95

54
7.

95
54

7.
95

26.91

5.
78

55
3.

87
54

8.
08

54
8.

08
54

8.
08

18.86

6.
04

55
4.

21
54

8.
17

54
8.

17
54

8.
17

59.82

5.
20

55
3.

67
54

8.
47

54
8.

48
54

8.
48

38.33

3.
95

55
2.

61
54

8.
66

54
8.

66
54

8.
66

35.67

4.
01

55
2.

85
54

8.
84

54
8.

85
54

8.
85

61.61

2.
80

55
1.

95
54

9.
15

54
9.

15
54

9.
15

60.90

2.
32

55
1.

69
54

9.
37

54
9.

46
54

9.
46

20.40

2.
24

55
1.

80
54

9.
56

54
9.

56
54

9.
56

25.12

2.
28

55
1.

96
54

9.
68

54
9.

68
54

9.
68

31.24

2.
41

55
2.

25
54

9.
84

54
9.

84
54

9.
84

44.69

2.
59

55
2.

66
55

0.
07

55
0.

07
55

0.
07

44.69

2.
81

55
3.

09
55

0.
28

55
0.

28
55

0.
28

42.46

2.
68

55
3.

52
55

0.
84

55
0.

84
55

0.
84

42.46

2.
48

55
3.

87
55

1.
39

55
1.

39
55

1.
39

42.47

2.
44

55
4.

22
55

1.
78

55
1.

77
55

1.
77

42.47

2.
51

55
4.

59
55

2.
08

55
2.

15
55

2.
15

44.23

2.
46

55
5.

05
55

2.
59

55
2.

60
55

2.
60

44.23

311 310 309 308 307 306 305 304311 310 309 308 307 306 305 304

16
82

.4
8

17
16

.4
7

17
43

.3
9

17
62

.2
4

18
22

.0
6

18
60

.3
9

18
96

.0
6

19
57

.6
7

20
18

.5
7

20
38

.9
7

20
64

.0
9

20
95

.3
3

21
40

.0
2

21
84

.7
1

22
27

.1
7

22
69

.6
3

23
12

.1
0

23
54

.5
7

23
98

.8
0


